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Führungselemente
allgemein

Die hochpräzisen Führungselemente von STEINEL sind im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbau im Einsatz. Das 

Sortiment umfasst drei Typen der Gleitführung (Stahl bronziert, mit Festschmierstoff und mit Festschmierstoffringen) und 

zwei  Typen der Wälzführung (Rollen- und Kugelführung).  

Qualitätsmerkmale der STEINEL Führungen

Herausragende Standzeiten und hohe Belastbarkeit durch:

� höchste Bauteil-Präzision

� hervorragende Oberfl ächengüte

� optimale Werkstoffwahl

� abgestimmte Wärmebehandlungsverfahren

� perfekte Passgenauigkeit

Einsatz  Führungsarten
optimal gut möglich

hohe Hubgeschwindigkeit  K R

großer Hub (Weg) Gb Gf  K R

Genauigkeit  K R Gb Gf

hohe Seitenkräfte Gb R

kleiner Schnittspalt  K R Gb Gf

hohe Seitenkräfte und 
kleiner Schnittspalt

R Gb

Umfeld (ohne Schmierung)  K Gf R

Verschmutzung (Umfeld) Gb  K R

Verschmutzung (Erzeugung)  K R

 K  Kugelführung R   Rollenführung

Gb  Gleitführung bronziert Gf  Gleitführung Festschmierstoff

Garantierte Austauschbarkeit

Dank der einheitlichen Aufnahmebohrung ISO H6 können alle 

Führungsbuchsen nach DIN 9831 / ISO 9448 in die Einheitsboh-

rung eingesetzt werden. Im Laufe eines Werkzeuglebens kann 

so problemlos auf eine andere Führungsart umgestellt werden.

 Säulendurchmesser   Aufnahmebohrung 

10  22
12
15  28
16
19  32
20
24  40
25
30  48
32
38  58
40
48  70
50
60  85
63
80 105

Sonderführungen

Für komplexe Anwendungen, individuelle Geometrien, 

schmutzanfäl lige Prozesse und vieles mehr entwickelt und 

fertigt STEINEL Sonderführungen, die auf Wunsch mit Mess-

protokollen ausgeliefert werden. 

Weitere Informationen hierzu fi nden Sie unter: 

www.steinel.com

Aufnahmebohrung ISO H6 
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Führungselemente
Wälzführungen (Rollen- und Kugelführungen)

STEINEL Wälzführungen (Rollen- und Kugelführungen) setzen sich aus einer Führungssäule, einem Rollen- oder Kugelkäfi g 

und einer Führungsbuchse zusammen, die spielfrei gepaart werden. Der Käfi gweg ist halb so lang wie der Hub der Führung.

 Qualitätsmerkmale der STEINEL Wälzführungen

 lange Lebensdauer – Profi lrollen bzw. Kugeln sind im Käfi g 

spiralförmig angeordnet und freilaufend verstemmt.  

 schnelle Hubbewegungen – Durch die geringe Reibung 

der Rollen oder Kugeln lassen sich Geschwindigkeiten 

bis zu 30 m/min realisieren. 

 hohe Seitenkräfte möglich – Durch die große Anzahl an 

 tragenden Rollen bzw. Kugeln erfolgt eine gleichmäßige 

Kraftverteilung.  

 höchste Führungsgenauigkeit und Austauschbarkeit –

Es werden Profi lrollen bzw. Kugeln höchster Präzision 

und gleicher Sortierung verwendet.

 geringer Wartungsaufwand

Zubehör und Optionen

Käfi ghalter

 Der Käfi ghalter fängt den Käfi g beim vollständigen 

 Herausfahren aus der Führungsbuchse ab.

 für Säulengestelle, bei denen die Führungssäulen 

im Oberteil befestigt sind 

 für alle Rollen- und Kugelkäfi ge

 Die Länge des Käfi ghalters sollte die halbe Länge des 

 verwendeten Käfi gs betragen und kann bei Bedarf 

 entsprechend gekürzt werden.

Begrenzungsmuffe

Die Begrenzungsmuffe verhindert das Wandern des Käfi gs. 

Sie wird über die Führungssäule geschoben und geklemmt. 

ha
lb

e 

K
äfi

 g
lä

ng
e

Käfi ghalter

Begrenzungsmuffe

 Wälzlinie  Wälzpunkt
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Führungselemente
Rollenführungen

Anwendung

Rollenkäfi ge aus Aluminium

� in beliebiger Einbaulage für Längsbewegungen einsetzbar 

� Drehbewegung nicht möglich

� geringe Masse und damit geringere Massenträgheit, 

 insbesondere in den Umkehrpunkten der Bewegung

� lange Lebensdauer – Die Berührungsradien der Sattel-

tonnenform sind so ausgelegt, dass kritische Belas -

t ungen im Kantenbereich vermieden werden. Die Durch-

biegung infolge Belastung in der Mitte und die Aufl age 

an den Außenlaufbahnen ergeben eine Einfederung, die 

vernachlässigt werden kann.

� geeignet für hohe Seitenkräfte und kleinen Schnittspalt – 

Eine Profi lrolle kann statisch 6- bis 12-fach höher und 

dynamisch 2- bis 3-fach höher  belastet werden als eine 

Kugel mit gleichem Durchmesser.

Dynamische Tragzahl C100R  in Anlehnung an DIN ISO 14728-1 für Rollenkäfi ge mit Durchmesser 19 bis 80 mm
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Länge Rollenkäfig in mm© STEINEL Normalien AG
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Führungselemente
Kugelführungen

Anwendung

Kugelkäfi ge aus Aluminium, Messing und Kunststoff

� in beliebiger Einbaulage für Längs- und Dreh -

bewegungen einsetzbar

Kugelkäfi ge aus Aluminium

� geringere Masse im Vergleich zum Messingkäfi g und 

damit geringere Massenträgheit, insbesondere in den 

 Umkehrpunkten der Bewegung

� optimales Verhältnis zwischen Stabilität und Masse

� optimale Warmfestigkeit

Kugelkäfi ge aus Messing

� hohe Abriebfestigkeit und Stabilität

� geringe Reibung zwischen Kugel und Käfi g

� optimale Warmfestigkeit

� Kugelkäfi ge der Mini-Serie eignen sich optimal 

als  Konstruktionselement in optischen und elektro -

nischen Messgeräten.

Kugelkäfi ge aus Kunststoff

� geringere Masse gegenüber anderen Werkstoffen 

und dadurch geeignet für hohe Hubfrequenzen in 

Schnellläufer werkzeugen

� geringe Reibung zwischen Kugel und Käfi g

� hohe Medienbeständigkeit

 Dynamische Tragzahl C100B nach DIN ISO 14728-1 für Kugelkäfi ge mit Durchmesser von 10 bis 80 mm
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Führungselemente
Kugelführungen

Weitere Ausführungen 

Mit Montagehilfe

Die Montagehilfe ermöglicht die Positionierung des Käfi gs auf der Führungssäule und erleichtert somit den Zusammenbau 

von Werkzeugen mit mehreren Führungseinheiten.

Mit Sicherungsring 

Der Sicherungsring nach DIN 471 verhindert bei der Demontage des Werkzeugs das Durchrutschen des Käfi gs durch die Führungs-

buchse. Im Betrieb kann er ein mögliches Wandern des Käfi gs verhindern.

Mit Sicherung und Schraube (nur bei Aluminium)

Beim vollständigen Herausfahren aus der Führungsbuchse hält das Sicherungsblech den Kugelkäfi g auf der Führungssäule.
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Führungselemente 
Gleitführungen

 Gleitführungen Stahl bronziert

�  Der gehärtete Stahlmantel nimmt Seitenkräfte auf 

und verhindert, dass sich die Führungsbuchse bei starker 

Krafteinwirkung deformiert. 

� Die galvanisch auf die Lauffl äche aufgetragene 

 Bronzeschicht ist hart, extrem verschleißfest und auf 

höchste Oberfl ächengüte gehont. Sie hat, neben einer 

guten Notlaufeigenschaft, eine sehr gute Wärmeleit-

fähigkeit, so dass entstehende Reibungswärme schnell 

abgeführt wird.

� Das Innenschmiersystem, bei dem parallele Schmier-

querrillen durch Längskanäle miteinander verbunden 

sind, gewährleistet einen gleichmäßigen Abstand zu allen 

Gleitstellen und eine Schmutzabschirmung. Das Innen-

schmiersystem ist, je nach Belastung der Führung, regel-

mäßig mit Hochleistungsschmierstoff zu versorgen. Es 

kann an eine Zentralschmierung angeschlossen werden.

 Anwendung

�  optimal für Anwendungen mit großem Hub, hohen 

 Seitenkräften sowie in schmutzanfälligem Umfeld

� Gleitgeschwindigkeit bis 20 m/min

Gleitführungen mit Festschmierstoff und 

Fest schmier stoffringen

� Die Führungen sind selbstschmierend und wartungsarm.

� Die Festschmierstoffpartikel übernehmen die 

Schmierungs funktion zwischen Buchse und Säule. 

� Der Festschmierstoff bildet einen fest haftenden, 

zusammenhängenden Schmierfi lm und verhindert ein 

An fressen zwischen Führungsbuchse und Führungssäule.

� Der Festschmierstoff reduziert die Wartungsintervalle.

� Um bei Führungsbuchsen mit Festschmierstoffringen 

einen optimalen Schmierfi lm zu gewährleisten, muss 

der Hub immer größer als der Abstand zwischen den 

Festschmier ringen sein.

 Anwendung

�  optimal für Anwendungen mit großem Hub und bei 

geringer Wartung

� Gleitgeschwindigkeit bis 20 m/min

�  Führungsspiel von 2–7 µm – Wird mehr Spiel gewünscht, 

bitte bei der Bestellung angeben 

Stahlmantel 

Bronzeschicht Gleitführungen mit 

Festschmierstoff

Gleitführungen mit 

Festschmierstoffringen
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Führungselemente
Einbauhinweise Führungssäulen

Einbauhinweise für glatte Säulen

Einbau der Führungssäule

Bohrungen sowohl im Ober- als auch im Unterteil  sorgfältig 

reinigen und mit Öl versehen (kein Fett). Säulen in das Ober-

teil schieben. Zwischen Ober- und  Unterteil planpa rallel ge-

schliffene Leisten legen. Säulen ca. 3 mm tief in das Unter-

teil eintreiben. Säulen mit einer hydraulischen Presse oder 

Handspindelpresse eindrücken (Säule hat die Passung ISO 

h3, Bohrung hat die Passung ISO R6, dadurch ist ein Press-

sitz gewährleistet).

Ausbau der Führungssäule

Um Beschädigungen an der Oberfl äche der Führungssäulen 

und den Aufnahmebohrungen zu vermeiden, dürfen die Säu-

len nie über die Lauffl äche ausgetrieben werden. 

Säulen = Durchbiegung in Abhängigkeit von Länge bzw. Durchmesser der Säule

Wird die Länge einer Säule verringert, redu ziert 

sich auch die Durchbiegung der Säule:

 Bei einer Halbierung der Länge, z. B. durch 

einen Wechsel von ST7120 (Grundplatte) 

auf ST7117 (Führungsplatte), reduziert sich 

die Durchbiegung der Säule um 87,5 %.

 Eine Reduzierung um 87,5 % ist auch erreich-

bar, wenn der Durchmesser der Säule um den 

Faktor 1,68 vergrößert wird, also z. B. von 

25 mm auf 42 mm.

Säulen = Biegespannung in Abhängigkeit von Länge bzw. Durchmesser der Säule

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Biegespannung 

in einer Säule um 50 % zu reduzieren:

 Halbierung der Säulenlänge, 

z. B. von 300 mm auf 150 mm 

 Erhöhung des Säulendurchmessers um das 

1,26-fache, z. B. von 19 mm auf 24 mm
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Führungselemente 
Gleitführungen

 Gleitführungen Stahl bronziert

�  Der gehärtete Stahlmantel nimmt Seitenkräfte auf 

und verhindert, dass sich die Führungsbuchse bei starker 

Krafteinwirkung deformiert. 

� Die galvanisch auf die Lauffl äche aufgetragene 

 Bronzeschicht ist hart, extrem verschleißfest und auf 

höchste Oberfl ächengüte gehont. Sie hat, neben einer 

guten Notlaufeigenschaft, eine sehr gute Wärmeleit-

fähigkeit, so dass entstehende Reibungswärme schnell 

abgeführt wird.

� Das Innenschmiersystem, bei dem parallele Schmier-

querrillen durch Längskanäle miteinander verbunden 

sind, gewährleistet einen gleichmäßigen Abstand zu allen 

Gleitstellen und eine Schmutzabschirmung. Das Innen-

schmiersystem ist, je nach Belastung der Führung, regel-

mäßig mit Hochleistungsschmierstoff zu versorgen. Es 

kann an eine Zentralschmierung angeschlossen werden.

 Anwendung

�  optimal für Anwendungen mit großem Hub, hohen 

 Seitenkräften sowie in schmutzanfälligem Umfeld

� Gleitgeschwindigkeit bis 20 m/min

Gleitführungen mit Festschmierstoff und 

Fest schmier stoffringen

� Die Führungen sind selbstschmierend und wartungsarm.

� Die Festschmierstoffpartikel übernehmen die 

Schmierungs funktion zwischen Buchse und Säule. 

� Der Festschmierstoff bildet einen fest haftenden, 

zusammenhängenden Schmierfi lm und verhindert ein 

An fressen zwischen Führungsbuchse und Führungssäule.

� Der Festschmierstoff reduziert die Wartungsintervalle.

� Um bei Führungsbuchsen mit Festschmierstoffringen 

einen optimalen Schmierfi lm zu gewährleisten, muss 

der Hub immer größer als der Abstand zwischen den 

Festschmier ringen sein.

 Anwendung

�  optimal für Anwendungen mit großem Hub und bei 

geringer Wartung

� Gleitgeschwindigkeit bis 20 m/min

�  Führungsspiel von 2–7 µm – Wird mehr Spiel gewünscht, 

bitte bei der Bestellung angeben 

Stahlmantel 

Bronzeschicht Gleitführungen mit 

Festschmierstoff

Gleitführungen mit 

Festschmierstoffringen

Führungselemente
Einbauhinweise Führungssäulen

Einbauhinweise für glatte Säulen

Einbau der Führungssäule

Bohrungen sowohl im Ober- als auch im Unterteil  sorgfältig 

reinigen und mit Öl versehen (kein Fett). Säulen in das Ober-

teil schieben. Zwischen Ober- und  Unterteil planpa rallel ge-

schliffene Leisten legen. Säulen ca. 3 mm tief in das Unter-

teil eintreiben. Säulen mit einer hydraulischen Presse oder 

Handspindelpresse eindrücken (Säule hat die Passung ISO 

h3, Bohrung hat die Passung ISO R6, dadurch ist ein Press-

sitz gewährleistet).

Ausbau der Führungssäule

Um Beschädigungen an der Oberfl äche der Führungssäulen 

und den Aufnahmebohrungen zu vermeiden, dürfen die Säu-

len nie über die Lauffl äche ausgetrieben werden. 

Säulen = Durchbiegung in Abhängigkeit von Länge bzw. Durchmesser der Säule

Wird die Länge einer Säule verringert, redu ziert 

sich auch die Durchbiegung der Säule:

 Bei einer Halbierung der Länge, z. B. durch 

einen Wechsel von ST7120 (Grundplatte) 

auf ST7117 (Führungsplatte), reduziert sich 

die Durchbiegung der Säule um 87,5 %.

 Eine Reduzierung um 87,5 % ist auch erreich-

bar, wenn der Durchmesser der Säule um den 

Faktor 1,68 vergrößert wird, also z. B. von 

25 mm auf 42 mm.

Säulen = Biegespannung in Abhängigkeit von Länge bzw. Durchmesser der Säule

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Biegespannung 

in einer Säule um 50 % zu reduzieren:

 Halbierung der Säulenlänge, 

z. B. von 300 mm auf 150 mm 

 Erhöhung des Säulendurchmessers um das 

1,26-fache, z. B. von 19 mm auf 24 mm
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Führungselemente
Einbauhinweise Gleit- und Wälzführungen 

� Buchsen dürfen nicht eingepresst werden. Durch das 

Einpressen kann sich der Innendurchmesser verformen.

� Glatte Buchsen müssen zur Sicherung in die Auf-

nahmebohrung geklebt werden (mit Loctite 603, 

 Artikel nummer SZ9742). Klebefl ächen müssen 

 absolut fettfrei sein. Bitte beachten Sie die Anleitung 

des  Klebemittelherstellers. 

� Bei Bund- und Flanschbuchsen werden die rechtwinklig 

zur Führungsbohrung geschliffenen Bund- und Flansch-

fl ächen durch Haltestücke oder Schrauben fest auf die 

Platte gepresst.

� Führungen sind mit einem Schmierfi lm zu versehen.

� Gestellplatten müssen parallel zusammengeführt  werden.

� Beim Zusammenführen von Wälzführungen müssen die 

Rollen bzw. Kugeln eine Abrollbewegung ausführen und 

dürfen nicht gleiten.

H
ub

H
ub 2

Glatt Bund Flansch
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Führungselemente
Toleranzen nach DIN EN ISO 286-2

 Außenmaße für Wellen

Nennmaß-
bereich in mm 1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120

f6 -6 -12 -10 -18 -13 -22 -16 -27 -20 -33 -25 -41 -30 -49 -36 -58
f7 -6 -16 -10 -22 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -50 -30 -60 -36 -71
g6 -2 -8 -4 -12 -5 -14 -6 -17 -7 -20 -9 -25 -10 -29 -12 -34
h3 0 -2 0 -2,5 0 -2,5 0 -3 0 -4 0 -4 0 -5 0 -6
h4 0 -3 0 -4 0 -4 0 -5 0 -6 0 -7 0 -8 0 -10
h5 0 -4 0 -5 0 -6 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -15
h6 0 -6 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -16 0 -19 0 -22
h8 0 -14 0 -18 0 -22 0 -27 0 -33 0 -39 0 -46 0 -54
h9 0 -25 0 -30 0 -36 0 -43 0 -52 0 -62 0 -74 0 -87
h15 0 -400 0 -480 0 -580 0 -700 0 -840 0 -1000 0 -1200 0 -1400
j6 4 -2 6 -2 7 -2 8 -3 9 -4 11 -5 12 -7 13 -9
js4 1,5 -1,5 2 -2 2 -2 2,5 -2,5 3 -3 3,5 -3,5 4 -4 5 -5
k6 6 0 9 1 10 1 12 1 15 2 18 2 21 2 25 3
m5 6 2 9 4 12 6 15 7 17 8 20 9 24 11 28 13
m6 8 2 12 4 15 6 28 7 21 8 25 9 30 11 35 13
n6 10 4 16 2 19 10 23 12 28 15 33 17 39 20 45 23
p6 12 6 20 12 24 15 29 18 35 22 42 26 51 32 59 37
r6 16 10 23 15 28 19 34 23 41 28 50 34 60 43 73 51

 Innenmaße für Bohrungen

Nennmaß-
bereich in mm 1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120

H5 4 0 5 0 6 0 8 0 9 0 11 0 13 0 15 0
H6 6 0 8 0 9 0 11 0 13 0 16 0 19 0 22 0
H7 10 0 12 0 15 0 18 0 21 0 25 0 30 0 35 0
H8 14 0 18 0 22 0 27 0 33 0 39 0 46 0 54 0
H9 25 0 30 0 36 0 43 0 52 0 62 0 74 0 87 0
H10 40 0 48 0 58 0 70 0 84 0 100 0 120 0 140 0
H11 60 0 75 0 90 0 110 0 130 0 160 0 190 0 220 0
J7 4 -6 6 -6 8 -7 10 -8 12 -9 14 -11 18 -12 22 -13
K6 0 -6 2 -6 2 -7 2 -9 2 -11 3 -13 4 -15 4 -18
M6 -2 -8 -1 -9 -3 -12 -4 -15 -4 -17 -4 -20 -5 -24 -6 -28
N6 -4 -10 -5 -13 -7 -16 -9 -20 -11 -24 -12 -28 -14 -33 -16 -38
P6 -6 -12 -9 -17 -12 -21 -15 -26 -18 -31 -21 -37 -26 -45 -30 -52
P7 -6 -16 -8 -20 -9 -24 -11 -29 -14 -35 -17 -42 -21 -51 -24 -59
R6 -10 -16 -12 -20 -16 -25 -20 -31 -24 -37 -29 -45 -35 -56 -44 -66



Führungselemente
Einbauhinweise Gleit- und Wälzführungen 

� Buchsen dürfen nicht eingepresst werden. Durch das 

Einpressen kann sich der Innendurchmesser verformen.

� Glatte Buchsen müssen zur Sicherung in die Auf-

nahmebohrung geklebt werden (mit Loctite 603, 

 Artikel nummer SZ9742). Klebefl ächen müssen 

 absolut fettfrei sein. Bitte beachten Sie die Anleitung 

des  Klebemittelherstellers. 

� Bei Bund- und Flanschbuchsen werden die rechtwinklig 

zur Führungsbohrung geschliffenen Bund- und Flansch-

fl ächen durch Haltestücke oder Schrauben fest auf die 

Platte gepresst.

� Führungen sind mit einem Schmierfi lm zu versehen.

� Gestellplatten müssen parallel zusammengeführt  werden.

� Beim Zusammenführen von Wälzführungen müssen die 

Rollen bzw. Kugeln eine Abrollbewegung ausführen und 

dürfen nicht gleiten.

H
ub

H
ub 2

Glatt Bund Flansch

Führungselemente
Toleranzen nach DIN EN ISO 286-2

 Außenmaße für Wellen

Nennmaß-
bereich in mm 1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120

f6 -6 -12 -10 -18 -13 -22 -16 -27 -20 -33 -25 -41 -30 -49 -36 -58
f7 -6 -16 -10 -22 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -50 -30 -60 -36 -71
g6 -2 -8 -4 -12 -5 -14 -6 -17 -7 -20 -9 -25 -10 -29 -12 -34
h3 0 -2 0 -2,5 0 -2,5 0 -3 0 -4 0 -4 0 -5 0 -6
h4 0 -3 0 -4 0 -4 0 -5 0 -6 0 -7 0 -8 0 -10
h5 0 -4 0 -5 0 -6 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -15
h6 0 -6 0 -8 0 -9 0 -11 0 -13 0 -16 0 -19 0 -22
h8 0 -14 0 -18 0 -22 0 -27 0 -33 0 -39 0 -46 0 -54
h9 0 -25 0 -30 0 -36 0 -43 0 -52 0 -62 0 -74 0 -87
h15 0 -400 0 -480 0 -580 0 -700 0 -840 0 -1000 0 -1200 0 -1400
j6 4 -2 6 -2 7 -2 8 -3 9 -4 11 -5 12 -7 13 -9
js4 1,5 -1,5 2 -2 2 -2 2,5 -2,5 3 -3 3,5 -3,5 4 -4 5 -5
k6 6 0 9 1 10 1 12 1 15 2 18 2 21 2 25 3
m5 6 2 9 4 12 6 15 7 17 8 20 9 24 11 28 13
m6 8 2 12 4 15 6 28 7 21 8 25 9 30 11 35 13
n6 10 4 16 2 19 10 23 12 28 15 33 17 39 20 45 23
p6 12 6 20 12 24 15 29 18 35 22 42 26 51 32 59 37
r6 16 10 23 15 28 19 34 23 41 28 50 34 60 43 73 51

 Innenmaße für Bohrungen

Nennmaß-
bereich in mm 1-3 3-6 6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120

H5 4 0 5 0 6 0 8 0 9 0 11 0 13 0 15 0
H6 6 0 8 0 9 0 11 0 13 0 16 0 19 0 22 0
H7 10 0 12 0 15 0 18 0 21 0 25 0 30 0 35 0
H8 14 0 18 0 22 0 27 0 33 0 39 0 46 0 54 0
H9 25 0 30 0 36 0 43 0 52 0 62 0 74 0 87 0
H10 40 0 48 0 58 0 70 0 84 0 100 0 120 0 140 0
H11 60 0 75 0 90 0 110 0 130 0 160 0 190 0 220 0
J7 4 -6 6 -6 8 -7 10 -8 12 -9 14 -11 18 -12 22 -13
K6 0 -6 2 -6 2 -7 2 -9 2 -11 3 -13 4 -15 4 -18
M6 -2 -8 -1 -9 -3 -12 -4 -15 -4 -17 -4 -20 -5 -24 -6 -28
N6 -4 -10 -5 -13 -7 -16 -9 -20 -11 -24 -12 -28 -14 -33 -16 -38
P6 -6 -12 -9 -17 -12 -21 -15 -26 -18 -31 -21 -37 -26 -45 -30 -52
P7 -6 -16 -8 -20 -9 -24 -11 -29 -14 -35 -17 -42 -21 -51 -24 -59
R6 -10 -16 -12 -20 -16 -25 -20 -31 -24 -37 -29 -45 -35 -56 -44 -66
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ST7190 Führungssäule

glatt, Mini-Serie 

Werkstoff
Stahl 1.7131; induktiv gehärtet 

   
Härte
62 ±2 HRC

   
Führungsdurchmesser
ISO h3 

   

Einbauhinweis
einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Hinweis
Werkstoff bei Ø 3-6 mm Stahl 1.2379 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO P6 

   
d1

h3 l l1 l2 Artikelnummer

31 3011 1,511 0,211 ST7190 03 x 030

4012 1,512 0,212 ST7190 03 x 040

6013 1,513 0,213 ST7190 03 x 060

8014 1,514 0,214 ST7190 03 x 080

42 5021 1,521 0,221 ST7190 04 x 050

6022 1,522 0,222 ST7190 04 x 060

8023 1,523 0,223 ST7190 04 x 080

10024 1,524 0,224 ST7190 04 x 100

53 5031 1,531 0,231 ST7190 05 x 050

6032 1,532 0,232 ST7190 05 x 060

8033 1,533 0,233 ST7190 05 x 080

10034 1,534 0,234 ST7190 05 x 100

64 6041 2,041 0,441 ST7190 06 x 060

8042 2,042 0,442 ST7190 06 x 080

10043 2,043 0,443 ST7190 06 x 100

12544 2,044 0,444 ST7190 06 x 125

85 8051 2,051 0,451 ST7190 08 x 080

10052 2,052 0,452 ST7190 08 x 100

12553 2,053 0,453 ST7190 08 x 125

16054 2,054 0,454 ST7190 08 x 160

106 8061 3,061 0,661 ST7190 10 x 080

10062 3,062 0,662 ST7190 10 x 100

12563 3,063 0,663 ST7190 10 x 125

16064 3,064 0,664 ST7190 10 x 160
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ST7192 Kugelkäfig

Messing, Mini-Serie 

Werkstoff
Messing 2.0401 

   

Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

d1 d2 l ±0,1 Artikelnummer

31 51 1011 ST7192 03 x 10

2012 ST7192 03 x 20

3013 ST7192 03 x 30

42 62 1021 ST7192 04 x 10

2022 ST7192 04 x 20

3023 ST7192 04 x 30

53 73 1031 ST7192 05 x 10

2032 ST7192 05 x 20

3033 ST7192 05 x 30

64 94 2041 ST7192 06 x 20

3042 ST7192 06 x 30

4043 ST7192 06 x 40

85 115 2051 ST7192 08 x 20

3052 ST7192 08 x 30

4053 ST7192 08 x 40

106 136 2061 ST7192 10 x 20

3062 ST7192 10 x 30

4063 ST7192 10 x 40
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ST7191 Führungsbuchse

glatt, Mini-Serie 

Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
h3 d2 d3

h5 l Artikelnummer

31 51 71 1011 ST7191 03 x 10

2012 ST7191 03 x 20

3013 ST7191 03 x 30

42 62 82 1021 ST7191 04 x 10

2022 ST7191 04 x 20

3023 ST7191 04 x 30

53 73 103 1031 ST7191 05 x 10

2032 ST7191 05 x 20

3033 ST7191 05 x 30

64 94 124 2041 ST7191 06 x 20

3042 ST7191 06 x 30

4043 ST7191 06 x 40

85 115 155 2051 ST7191 08 x 20

3052 ST7191 08 x 30

4053 ST7191 08 x 40

106 136 196 2061 ST7191 10 x 20

3062 ST7191 10 x 30

4063 ST7191 10 x 40
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ST7100 Führungssäule

glatt 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
einpressen; einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

d1
h3 l Artikelnummer

101 9011 ST7100 10 x 090

10012 ST7100 10 x 100

11213 ST7100 10 x 112

12514 ST7100 10 x 125

14015 ST7100 10 x 140

122 9021 ST7100 12 x 090

10022 ST7100 12 x 100

11223 ST7100 12 x 112

12524 ST7100 12 x 125

14025 ST7100 12 x 140

153 9031 ST7100 15 x 090

10032 ST7100 15 x 100

11233 ST7100 15 x 112

12534 ST7100 15 x 125

14035 ST7100 15 x 140

16036 ST7100 15 x 160

18037 ST7100 15 x 180

20038 ST7100 15 x 200

22439 ST7100 15 x 224

250310 ST7100 15 x 250

164 9041 ST7100 16 x 090

10042 ST7100 16 x 100

11243 ST7100 16 x 112

12544 ST7100 16 x 125

14045 ST7100 16 x 140

16046 ST7100 16 x 160

18047 ST7100 16 x 180

20048 ST7100 16 x 200

22449 ST7100 16 x 224

250410 ST7100 16 x 250

195 8051 ST7100 19 x 080

10052 ST7100 19 x 100

11253 ST7100 19 x 112

12554 ST7100 19 x 125

d1
h3 l Artikelnummer

195 14055 ST7100 19 x 140

16056 ST7100 19 x 160

18057 ST7100 19 x 180

20058 ST7100 19 x 200

22459 ST7100 19 x 224

250510 ST7100 19 x 250

280511 ST7100 19 x 280

206 10061 ST7100 20 x 100

11262 ST7100 20 x 112

12563 ST7100 20 x 125

14064 ST7100 20 x 140

16065 ST7100 20 x 160

18066 ST7100 20 x 180

20067 ST7100 20 x 200

22468 ST7100 20 x 224

25069 ST7100 20 x 250

280610 ST7100 20 x 280

247 10071 ST7100 24 x 100

11272 ST7100 24 x 112

12573 ST7100 24 x 125

14074 ST7100 24 x 140

16075 ST7100 24 x 160

18076 ST7100 24 x 180

20077 ST7100 24 x 200

22478 ST7100 24 x 224

25079 ST7100 24 x 250

280710 ST7100 24 x 280

315711 ST7100 24 x 315

355712 ST7100 24 x 355

400713 ST7100 24 x 400

258 11281 ST7100 25 x 112

12582 ST7100 25 x 125

14083 ST7100 25 x 140

16084 ST7100 25 x 160
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ST7100 Führungssäule

glatt 

d1
h3 l Artikelnummer

258 18085 ST7100 25 x 180

20086 ST7100 25 x 200

22487 ST7100 25 x 224

25088 ST7100 25 x 250

28089 ST7100 25 x 280

315810 ST7100 25 x 315

355811 ST7100 25 x 355

400812 ST7100 25 x 400

309 12591 ST7100 30 x 125

14092 ST7100 30 x 140

16093 ST7100 30 x 160

18094 ST7100 30 x 180

20095 ST7100 30 x 200

22496 ST7100 30 x 224

25097 ST7100 30 x 250

28098 ST7100 30 x 280

31599 ST7100 30 x 315

355910 ST7100 30 x 355

400911 ST7100 30 x 400

3210 125101 ST7100 32 x 125

140102 ST7100 32 x 140

160103 ST7100 32 x 160

180104 ST7100 32 x 180

200105 ST7100 32 x 200

224106 ST7100 32 x 224

250107 ST7100 32 x 250

280108 ST7100 32 x 280

315109 ST7100 32 x 315

3551010 ST7100 32 x 355

4001011 ST7100 32 x 400

3811 160111 ST7100 38 x 160

180112 ST7100 38 x 180

200113 ST7100 38 x 200

224114 ST7100 38 x 224

250115 ST7100 38 x 250

280116 ST7100 38 x 280

315117 ST7100 38 x 315

355118 ST7100 38 x 355

400119 ST7100 38 x 400

4501110 ST7100 38 x 450

4012 160121 ST7100 40 x 160

180122 ST7100 40 x 180

200123 ST7100 40 x 200

224124 ST7100 40 x 224

250125 ST7100 40 x 250

280126 ST7100 40 x 280

d1
h3 l Artikelnummer

4012 315127 ST7100 40 x 315

355128 ST7100 40 x 355

400129 ST7100 40 x 400

4501210 ST7100 40 x 450

4813 180131 ST7100 48 x 180

200132 ST7100 48 x 200

224133 ST7100 48 x 224

250134 ST7100 48 x 250

280135 ST7100 48 x 280

315136 ST7100 48 x 315

355137 ST7100 48 x 355

400138 ST7100 48 x 400

450139 ST7100 48 x 450

5001310 ST7100 48 x 500

5014 180141 ST7100 50 x 180

200142 ST7100 50 x 200

224143 ST7100 50 x 224

250144 ST7100 50 x 250

280145 ST7100 50 x 280

315146 ST7100 50 x 315

355147 ST7100 50 x 355

400148 ST7100 50 x 400

450149 ST7100 50 x 450

5001410 ST7100 50 x 500

6015 224151 ST7100 60 x 224

250152 ST7100 60 x 250

280153 ST7100 60 x 280

315154 ST7100 60 x 315

355155 ST7100 60 x 355

400156 ST7100 60 x 400

450157 ST7100 60 x 450

500158 ST7100 60 x 500

6316 224161 ST7100 63 x 224

250162 ST7100 63 x 250

280163 ST7100 63 x 280

315164 ST7100 63 x 315

355165 ST7100 63 x 355

400166 ST7100 63 x 400

450167 ST7100 63 x 450

500168 ST7100 63 x 500

8017 280171 ST7100 80 x 280

315172 ST7100 80 x 315

355173 ST7100 80 x 355

400174 ST7100 80 x 400

450175 ST7100 80 x 450

500176 ST7100 80 x 500
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ST7105 Führungssäule

glatt, mit Einstich und Haltering 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Einbauhinweis
einpressen; einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO R6 

   
Lieferumfang
Haltering

   

d1
h3 d5 d7

-0,2 l Artikelnummer

101 131 131 9011 ST7105 10 x 090

10012 ST7105 10 x 100

11213 ST7105 10 x 112

12514 ST7105 10 x 125

14015 ST7105 10 x 140

122 152 152 9021 ST7105 12 x 090

10022 ST7105 12 x 100

11223 ST7105 12 x 112

12524 ST7105 12 x 125

14025 ST7105 12 x 140

153 183 183 9031 ST7105 15 x 090

10032 ST7105 15 x 100

11233 ST7105 15 x 112

12534 ST7105 15 x 125

14035 ST7105 15 x 140

16036 ST7105 15 x 160

18037 ST7105 15 x 180

20038 ST7105 15 x 200

22439 ST7105 15 x 224

250310 ST7105 15 x 250

164 194 194 9041 ST7105 16 x 090

10042 ST7105 16 x 100

11243 ST7105 16 x 112

12544 ST7105 16 x 125

14045 ST7105 16 x 140

16046 ST7105 16 x 160

d1
h3 d5 d7

-0,2 l Artikelnummer

164 194 194 18047 ST7105 16 x 180

20048 ST7105 16 x 200

22449 ST7105 16 x 224

250410 ST7105 16 x 250

195 225 225 10051 ST7105 19 x 100

11252 ST7105 19 x 112

12553 ST7105 19 x 125

14054 ST7105 19 x 140

16055 ST7105 19 x 160

18056 ST7105 19 x 180

20057 ST7105 19 x 200

22458 ST7105 19 x 224

25059 ST7105 19 x 250

280510 ST7105 19 x 280

206 236 236 10061 ST7105 20 x 100

11262 ST7105 20 x 112

12563 ST7105 20 x 125

14064 ST7105 20 x 140

16065 ST7105 20 x 160

18066 ST7105 20 x 180

20067 ST7105 20 x 200

22468 ST7105 20 x 224

25069 ST7105 20 x 250

280610 ST7105 20 x 280

247 277 277 11271 ST7105 24 x 112

12572 ST7105 24 x 125
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ST7105 Führungssäule

glatt, mit Einstich und Haltering 

d1
h3 d5 d7

-0,2 l Artikelnummer

247 277 277 14073 ST7105 24 x 140

16074 ST7105 24 x 160

18075 ST7105 24 x 180

20076 ST7105 24 x 200

22477 ST7105 24 x 224

25078 ST7105 24 x 250

28079 ST7105 24 x 280

315710 ST7105 24 x 315

355711 ST7105 24 x 355

400712 ST7105 24 x 400

258 288 288 11281 ST7105 25 x 112

12582 ST7105 25 x 125

14083 ST7105 25 x 140

16084 ST7105 25 x 160

18085 ST7105 25 x 180

20086 ST7105 25 x 200

22487 ST7105 25 x 224

25088 ST7105 25 x 250

28089 ST7105 25 x 280

315810 ST7105 25 x 315

355811 ST7105 25 x 355

400812 ST7105 25 x 400

309 339 339 12591 ST7105 30 x 125

14092 ST7105 30 x 140

16093 ST7105 30 x 160

18094 ST7105 30 x 180

20095 ST7105 30 x 200

22496 ST7105 30 x 224

25097 ST7105 30 x 250

28098 ST7105 30 x 280

31599 ST7105 30 x 315

355910 ST7105 30 x 355

400911 ST7105 30 x 400

3210 3510 3510 125101 ST7105 32 x 125

140102 ST7105 32 x 140

160103 ST7105 32 x 160

180104 ST7105 32 x 180

200105 ST7105 32 x 200

224106 ST7105 32 x 224

250107 ST7105 32 x 250

280108 ST7105 32 x 280

315109 ST7105 32 x 315

3551010 ST7105 32 x 355

4001011 ST7105 32 x 400

3811 4111 4111 160111 ST7105 38 x 160

180112 ST7105 38 x 180

200113 ST7105 38 x 200

224114 ST7105 38 x 224

250115 ST7105 38 x 250

280116 ST7105 38 x 280

315117 ST7105 38 x 315

355118 ST7105 38 x 355

400119 ST7105 38 x 400

d1
h3 d5 d7

-0,2 l Artikelnummer

3811 4111 4111 4501110 ST7105 38 x 450

4012 4312 4312 160121 ST7105 40 x 160

180122 ST7105 40 x 180

200123 ST7105 40 x 200

224124 ST7105 40 x 224

250125 ST7105 40 x 250

280126 ST7105 40 x 280

315127 ST7105 40 x 315

355128 ST7105 40 x 355

400129 ST7105 40 x 400

4501210 ST7105 40 x 450

4813 5113 5113 180131 ST7105 48 x 180

200132 ST7105 48 x 200

224133 ST7105 48 x 224

250134 ST7105 48 x 250

280135 ST7105 48 x 280

315136 ST7105 48 x 315

355137 ST7105 48 x 355

400138 ST7105 48 x 400

450139 ST7105 48 x 450

5001310 ST7105 48 x 500

5014 5314 5314 180141 ST7105 50 x 180

200142 ST7105 50 x 200

224143 ST7105 50 x 224

250144 ST7105 50 x 250

280145 ST7105 50 x 280

315146 ST7105 50 x 315

355147 ST7105 50 x 355

400148 ST7105 50 x 400

450149 ST7105 50 x 450

5001410 ST7105 50 x 500

6015 6315 6315 224151 ST7105 60 x 224

250152 ST7105 60 x 250

280153 ST7105 60 x 280

315154 ST7105 60 x 315

355155 ST7105 60 x 355

400156 ST7105 60 x 400

450157 ST7105 60 x 450

500158 ST7105 60 x 500

6316 6616 6616 224161 ST7105 63 x 224

250162 ST7105 63 x 250

280163 ST7105 63 x 280

315164 ST7105 63 x 315

355165 ST7105 63 x 355

400166 ST7105 63 x 400

450167 ST7105 63 x 450

500168 ST7105 63 x 500

8017 8317 8317 280171 ST7105 80 x 280

315172 ST7105 80 x 315

355173 ST7105 80 x 355

400174 ST7105 80 x 400

450175 ST7105 80 x 450

500176 ST7105 80 x 500
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ST7106 Führungssäule

glatt, mit Innengewinde beidseitig 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
einpressen; einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

d1
h3 Gewinde

Einpresseite
M

l Artikelnummer

191 M81 10011 ST7106 19 x 100

11212 ST7106 19 x 112

12513 ST7106 19 x 125

14014 ST7106 19 x 140

16015 ST7106 19 x 160

18016 ST7106 19 x 180

20017 ST7106 19 x 200

22418 ST7106 19 x 224

25019 ST7106 19 x 250

280110 ST7106 19 x 280

202 M82 10021 ST7106 20 x 100

11222 ST7106 20 x 112

12523 ST7106 20 x 125

14024 ST7106 20 x 140

16025 ST7106 20 x 160

18026 ST7106 20 x 180

20027 ST7106 20 x 200

22428 ST7106 20 x 224

25029 ST7106 20 x 250

280210 ST7106 20 x 280

243 M83 11231 ST7106 24 x 112

12532 ST7106 24 x 125

14033 ST7106 24 x 140

16034 ST7106 24 x 160

18035 ST7106 24 x 180

20036 ST7106 24 x 200

22437 ST7106 24 x 224

25038 ST7106 24 x 250

28039 ST7106 24 x 280

315310 ST7106 24 x 315

355311 ST7106 24 x 355

400312 ST7106 24 x 400

254 M84 11241 ST7106 25 x 112

d1
h3 Gewinde

Einpresseite
M

l Artikelnummer

254 M84 12542 ST7106 25 x 125

14043 ST7106 25 x 140

16044 ST7106 25 x 160

18045 ST7106 25 x 180

20046 ST7106 25 x 200

22447 ST7106 25 x 224

25048 ST7106 25 x 250

28049 ST7106 25 x 280

315410 ST7106 25 x 315

355411 ST7106 25 x 355

400412 ST7106 25 x 400

305 M85 12551 ST7106 30 x 125

14052 ST7106 30 x 140

16053 ST7106 30 x 160

18054 ST7106 30 x 180

20055 ST7106 30 x 200

22456 ST7106 30 x 224

25057 ST7106 30 x 250

28058 ST7106 30 x 280

31559 ST7106 30 x 315

355510 ST7106 30 x 355

400511 ST7106 30 x 400

326 M86 12561 ST7106 32 x 125

14062 ST7106 32 x 140

16063 ST7106 32 x 160

18064 ST7106 32 x 180

20065 ST7106 32 x 200

22466 ST7106 32 x 224

25067 ST7106 32 x 250

28068 ST7106 32 x 280

31569 ST7106 32 x 315

355610 ST7106 32 x 355

400611 ST7106 32 x 400
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ST7106 Führungssäule

glatt, mit Innengewinde beidseitig 

d1
h3 Gewinde

Einpresseite
M

l Artikelnummer

387 M107 16071 ST7106 38 x 160

18072 ST7106 38 x 180

20073 ST7106 38 x 200

22474 ST7106 38 x 224

25075 ST7106 38 x 250

28076 ST7106 38 x 280

31577 ST7106 38 x 315

35578 ST7106 38 x 355

40079 ST7106 38 x 400

450710 ST7106 38 x 450

408 M108 16081 ST7106 40 x 160

18082 ST7106 40 x 180

20083 ST7106 40 x 200

22484 ST7106 40 x 224

25085 ST7106 40 x 250

28086 ST7106 40 x 280

31587 ST7106 40 x 315

35588 ST7106 40 x 355

40089 ST7106 40 x 400

450810 ST7106 40 x 450

489 M109 18091 ST7106 48 x 180

20092 ST7106 48 x 200

22493 ST7106 48 x 224

25094 ST7106 48 x 250

28095 ST7106 48 x 280

31596 ST7106 48 x 315

35597 ST7106 48 x 355

40098 ST7106 48 x 400

45099 ST7106 48 x 450

500910 ST7106 48 x 500

5010 M1010 180101 ST7106 50 x 180

d1
h3 Gewinde

Einpresseite
M

l Artikelnummer

5010 M1010 200102 ST7106 50 x 200

224103 ST7106 50 x 224

250104 ST7106 50 x 250

280105 ST7106 50 x 280

315106 ST7106 50 x 315

355107 ST7106 50 x 355

400108 ST7106 50 x 400

450109 ST7106 50 x 450

5001010 ST7106 50 x 500

6011 M1211 224111 ST7106 60 x 224

250112 ST7106 60 x 250

280113 ST7106 60 x 280

315114 ST7106 60 x 315

355115 ST7106 60 x 355

400116 ST7106 60 x 400

450117 ST7106 60 x 450

500118 ST7106 60 x 500

6312 M1212 224121 ST7106 63 x 224

250122 ST7106 63 x 250

280123 ST7106 63 x 280

315124 ST7106 63 x 315

355125 ST7106 63 x 355

400126 ST7106 63 x 400

450127 ST7106 63 x 450

500128 ST7106 63 x 500

8013 M1213 280131 ST7106 80 x 280

315132 ST7106 80 x 315

355133 ST7106 80 x 355

400134 ST7106 80 x 400

450135 ST7106 80 x 450

500136 ST7106 80 x 500
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ST7114 Führungssäule

mit Mittenbund, mit Innengewinde beidseitig 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

d1
h3 d2

-0,5 d3
js4 d8 d9 d10 l4

-0,2 M t l l1 l2 l5 Artikelnummer

121 281 131 201 3,41 61 61 M61 3,41 9011 5011 4011 3811 ST7114 12 x 050 x 040

10012 6012 4012 4812 ST7114 12 x 060 x 040

11013 6013 5013 4813 ST7114 12 x 060 x 050

12014 7014 5014 5814 ST7114 12 x 070 x 050

13015 7015 6015 5815 ST7114 12 x 070 x 060

14016 7016 7016 5816 ST7114 12 x 070 x 070

20017 10017 10017 8817 ST7114 12 x 100 x 100

162 382 182 282 4,52 82 82 M62 4,62 14021 8021 6021 6421 ST7114 16 x 080 x 060

15022 9022 6022 7422 ST7114 16 x 090 x 060

16023 9023 7023 7423 ST7114 16 x 090 x 070

17024 10024 7024 8424 ST7114 16 x 100 x 070

18025 10025 8025 8425 ST7114 16 x 100 x 080

19026 10026 9026 8426 ST7114 16 x 100 x 090

27027 14027 13027 12427 ST7114 16 x 140 x 130

193 423 223 323 4,53 83 83 M83 4,63 16031 9031 7031 7031 ST7114 19 x 090 x 070

17032 10032 7032 8032 ST7114 19 x 100 x 070

18033 10033 8033 8033 ST7114 19 x 100 x 080

19034 11034 8034 9034 ST7114 19 x 110 x 080

20035 11035 9035 9035 ST7114 19 x 110 x 090

21036 11036 10036 9036 ST7114 19 x 110 x 100

31037 16037 15037 14037 ST7114 19 x 160 x 150

254 484 264 384 4,54 84 84 M84 4,64 18041 10041 8041 7841 ST7114 25 x 100 x 080

19042 11042 8042 8842 ST7114 25 x 110 x 080

20043 11043 9043 8843 ST7114 25 x 110 x 090

21044 12044 9044 9844 ST7114 25 x 120 x 090

22045 12045 10045 9845 ST7114 25 x 120 x 100

23046 12046 11046 9846 ST7114 25 x 120 x 110

33047 17047 16047 14847 ST7114 25 x 170 x 160

325 605 345 485 5,55 105 105 M85 5,75 18051 10051 8051 7551 ST7114 32 x 100 x 080

19052 11052 8052 8552 ST7114 32 x 110 x 080

20053 11053 9053 8553 ST7114 32 x 110 x 090

21054 12054 9054 9554 ST7114 32 x 120 x 090

22055 12055 10055 9555 ST7114 32 x 120 x 100

23056 13056 10056 10556 ST7114 32 x 130 x 100

24057 13057 11057 10557 ST7114 32 x 130 x 110
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ST7114 Führungssäule

mit Mittenbund, mit Innengewinde beidseitig 

d1
h3 d2

-0,5 d3
js4 d8 d9 d10 l4

-0,2 M t l l1 l2 l5 Artikelnummer

325 605 345 485 5,55 105 105 M85 5,75 26058 13058 13058 11558 ST7114 32 x 130 x 130

25059 14059 11059 11559 ST7114 32 x 140 x 110

350510 190510 160510 165510 ST7114 32 x 190 x 160

406 706 426 566 6,66 116 126 M86 6,86 20061 11061 9061 8361 ST7114 40 x 110 x 090

21062 12062 9062 9362 ST7114 40 x 120 x 090

22063 12063 10063 9363 ST7114 40 x 120 x 100

23064 13064 10064 10364 ST7114 40 x 130 x 100

24065 13065 11065 10365 ST7114 40 x 130 x 110

25066 14066 11066 11366 ST7114 40 x 140 x 110

26067 14067 12067 11367 ST7114 40 x 140 x 120

38068 20068 18068 17368 ST7114 40 x 200 x 180

507 807 527 667 6,67 117 157 M87 6,87 26071 15071 11071 11371 ST7114 50 x 150 x 110

28072 16072 12072 12372 ST7114 50 x 160 x 120

30073 17073 13073 13373 ST7114 50 x 170 x 130

32074 18074 14074 14374 ST7114 50 x 180 x 140

36075 20075 16075 16375 ST7114 50 x 200 x 160

40076 22076 18076 18376 ST7114 50 x 220 x 180

52077 28077 24077 24377 ST7114 50 x 280 x 240
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ST7117 Führungssäule

mit Mittenbund 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im  Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

d1
h3 d3

js4 d5
-0,5 d8 d9 d10 l4

-0,2 t l l1 l2 l5 Artikelnummer

121 131 281 201 3,41 61 61 3,41 9011 5011 4011 3811 ST7117 12 x 050 x 040

10012 6012 4012 4812 ST7117 12 x 060 x 040

11013 6013 5013 4813 ST7117 12 x 060 x 050

12014 7014 5014 5814 ST7117 12 x 070 x 050

12015 7015 6015 5815 ST7117 12 x 070 x 060

14016 7016 7016 5816 ST7117 12 x 070 x 070

20017 10017 10017 8817 ST7117 12 x 100 x 100

162 182 382 282 4,52 82 82 4,62 14021 8021 6021 6421 ST7117 16 x 080 x 060

15022 9022 6022 7422 ST7117 16 x 090 x 060

16023 9023 7023 7423 ST7117 16 x 090 x 070

17024 10024 7024 8424 ST7117 16 x 100 x 070

18025 10025 8025 8425 ST7117 16 x 100 x 080

19026 10026 9026 8426 ST7117 16 x 100 x 090

27027 14027 13027 12427 ST7117 16 x 140 x 130

193 223 423 323 4,53 83 83 4,63 16031 9031 7031 7031 ST7117 19 x 090 x 070

17032 10032 7032 8032 ST7117 19 x 100 x 070

18033 10033 8033 8033 ST7117 19 x 100 x 080

19034 11034 8034 9034 ST7117 19 x 110 x 080

20035 11035 9035 9035 ST7117 19 x 110 x 090

21036 11036 10036 9036 ST7117 19 x 110 x 100

25037 11037 14037 9037 ST7117 19 x 110 x 140

31038 16038 15038 14038 ST7117 19 x 160 x 150

254 264 484 384 4,54 84 84 4,64 18041 10041 8041 7841 ST7117 25 x 100 x 080

19042 11042 8042 8842 ST7117 25 x 110 x 080

20043 11043 9043 8843 ST7117 25 x 110 x 090

21044 12044 9044 9844 ST7117 25 x 120 x 090

22045 12045 10045 9845 ST7117 25 x 120 x 100

23046 12046 11046 9846 ST7117 25 x 120 x 110

33047 17047 16047 14847 ST7117 25 x 170 x 160

325 345 605 485 5,55 105 105 5,75 18051 10051 8051 7551 ST7117 32 x 100 x 080

19052 11052 8052 8552 ST7117 32 x 110 x 080

20053 11053 9053 8553 ST7117 32 x 110 x 090

21054 12054 9054 9554 ST7117 32 x 120 x 090

22055 12055 10055 9555 ST7117 32 x 120 x 100

23056 13056 10056 10556 ST7117 32 x 130 x 100
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ST7117 Führungssäule

mit Mittenbund 

d1
h3 d3

js4 d5
-0,5 d8 d9 d10 l4

-0,2 t l l1 l2 l5 Artikelnummer

325 345 605 485 5,55 105 105 5,75 24057 13057 11057 10557 ST7117 32 x 130 x 110

26058 13058 13058 10558 ST7117 32 x 130 x 130

25059 14059 11059 11559 ST7117 32 x 140 x 110

350510 190510 160510 165510 ST7117 32 x 190 x 160

406 426 706 566 6,66 116 126 6,86 20061 11061 9061 8361 ST7117 40 x 110 x 090

21062 12062 9062 9362 ST7117 40 x 120 x 090

22063 12063 10063 9363 ST7117 40 x 120 x 100

23064 13064 10064 10364 ST7117 40 x 130 x 100

24065 13065 11065 10365 ST7117 40 x 130 x 110

25066 14066 11066 11366 ST7117 40 x 140 x 110

26067 14067 12067 11367 ST7117 40 x 140 x 120

38068 20068 18068 17368 ST7117 40 x 200 x 180

507 527 807 667 6,67 117 157 6,87 26071 15071 11071 11371 ST7117 50 x 150 x 110

28072 16072 12072 12372 ST7117 50 x 160 x 120

30073 17073 13073 13373 ST7117 50 x 170 x 130

32074 18074 14074 14374 ST7117 50 x 180 x 140

36075 20075 16075 16375 ST7117 50 x 200 x 160

40076 22076 18076 18376 ST7117 50 x 220 x 180

52077 28077 24077 24377 ST7117 50 x 280 x 240 A
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ST7118 Führungssäule

mit Mittenbund klein 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase oder 

Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

d1
h3 d3

js4 d5 d8 l4 l l1 l2 l5 Artikelnummer

121 131 181 351 6,11 9011 5011 4011 3811 ST7118 12 x 050 x 040

10012 6012 4012 4812 ST7118 12 x 060 x 040

11013 6013 5013 4813 ST7118 12 x 060 x 050

12014 7014 5014 5814 ST7118 12 x 070 x 050

13015 7015 6015 5815 ST7118 12 x 070 x 060

14016 7016 7016 5816 ST7118 12 x 070 x 070

20017 10017 10017 8817 ST7118 12 x 100 x 100

162 172 222 392 6,12 14021 8021 6021 6421 ST7118 16 x 080 x 060

15022 9022 6022 7422 ST7118 16 x 090 x 060

16023 9023 7023 7423 ST7118 16 x 090 x 070

17024 10024 7024 8424 ST7118 16 x 100 x 070

18025 10025 8025 8425 ST7118 16 x 100 x 080

19026 10026 9026 8426 ST7118 16 x 100 x 090

27027 14027 13027 12427 ST7118 16 x 140 x 130

193 203 253 423 6,13 16031 9031 7031 7031 ST7118 19 x 090 x 070

17032 10032 7032 8032 ST7118 19 x 100 x 070

18033 10033 8033 8033 ST7118 19 x 100 x 080

19034 11034 8034 9034 ST7118 19 x 110 x 080

20035 11035 9035 9035 ST7118 19 x 110 x 090

21036 11036 10036 9036 ST7118 19 x 110 x 100

31037 16037 15037 14037 ST7118 19 x 160 x 150

254 264 324 494 6,14 18041 10041 8041 7841 ST7118 25 x 100 x 080

19042 11042 8042 8842 ST7118 25 x 110 x 080

20043 11043 9043 8843 ST7118 25 x 110 x 090

21044 12044 9044 9844 ST7118 25 x 120 x 090

22045 12045 10045 9845 ST7118 25 x 120 x 100

23046 12046 11046 9846 ST7118 25 x 120 x 110

33047 17047 16047 14847 ST7118 25 x 170 x 160

325 335 405 575 6,15 18051 10051 8051 7551 ST7118 32 x 100 x 080

19052 11052 8052 8552 ST7118 32 x 110 x 080

20053 11053 9053 8553 ST7118 32 x 110 x 090

21054 12054 9054 9554 ST7118 32 x 120 x 090

22055 12055 10055 9555 ST7118 32 x 120 x 100

23056 13056 10056 10556 ST7118 32 x 130 x 100

24057 13057 11057 10557 ST7118 32 x 130 x 110
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ST7118 Führungssäule

mit Mittenbund klein 

d1
h3 d3

js4 d5 d8 l4 l l1 l2 l5 Artikelnummer

325 335 405 575 6,15 25058 14058 11058 11558 ST7118 32 x 140 x 110

35059 19059 16059 16559 ST7118 32 x 190 x 160

406 416 506 676 6,16 20061 11061 9061 8361 ST7118 40 x 110 x 090

21062 12062 9062 9362 ST7118 40 x 120 x 090

22063 12063 10063 9363 ST7118 40 x 120 x 100

23064 13064 10064 10364 ST7118 40 x 130 x 100

24065 13065 11065 10365 ST7118 40 x 130 x 110

25066 14066 11066 11366 ST7118 40 x 140 x 110

26067 14067 12067 11367 ST7118 40 x 140 x 120

38068 20068 18068 17368 ST7118 40 x 200 x 180

507 517 637 807 6,17 26071 15071 11071 11371 ST7118 50 x 150 x 110

28072 16072 12072 12372 ST7118 50 x 160 x 120

30073 17073 13073 13373 ST7118 50 x 170 x 130

32074 18074 14074 14374 ST7118 50 x 180 x 140

36075 20075 16075 16375 ST7118 50 x 200 x 160

40076 22076 18076 18376 ST7118 50 x 220 x 180

52077 28077 24077 24377 ST7118 50 x 280 x 240
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ST7120 Führungssäule

mit Bund und Innengewinde 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase oder 

Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
optionales Zubehör
ST7387

   

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

151 211 M81 381 201 6,11 11011 9011 ST7120 15 x 090 x 110

12012 10012 ST7120 15 x 100 x 120

13213 11213 ST7120 15 x 112 x 132

14514 12514 ST7120 15 x 125 x 145

16015 14015 ST7120 15 x 140 x 160

18016 16016 ST7120 15 x 160 x 180

20017 18017 ST7120 15 x 180 x 200

22018 20018 ST7120 15 x 200 x 220

162 212 M82 382 202 6,12 11021 9021 ST7120 16 x 090 x 110

12022 10022 ST7120 16 x 100 x 120

13223 11223 ST7120 16 x 112 x 132

14524 12524 ST7120 16 x 125 x 145

16025 14025 ST7120 16 x 140 x 160

18026 16026 ST7120 16 x 160 x 180

20027 18027 ST7120 16 x 180 x 200

22028 20028 ST7120 16 x 200 x 220

193 253 M83 423 233 6,13 12331 10031 ST7120 19 x 100 x 123

13532 11232 ST7120 19 x 112 x 135

14833 12533 ST7120 19 x 125 x 148

16334 14034 ST7120 19 x 140 x 163

18335 16035 ST7120 19 x 160 x 183

20336 18036 ST7120 19 x 180 x 203

22337 20037 ST7120 19 x 200 x 223

24738 22438 ST7120 19 x 224 x 247

27339 25039 ST7120 19 x 250 x 273

204 254 M84 424 234 6,14 12341 10041 ST7120 20 x 100 x 123

13542 11242 ST7120 20 x 112 x 135

14843 12543 ST7120 20 x 125 x 148

16344 14044 ST7120 20 x 140 x 163

18345 16045 ST7120 20 x 160 x 183

20346 18046 ST7120 20 x 180 x 203

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

204 254 M84 424 234 6,14 22347 20047 ST7120 20 x 200 x 223

24748 22448 ST7120 20 x 224 x 247

27349 25049 ST7120 20 x 250 x 273

245 325 M85 495 275 6,15 12751 10051 ST7120 24 x 100 x 127

13952 11252 ST7120 24 x 112 x 139

15253 12553 ST7120 24 x 125 x 152

16754 14054 ST7120 24 x 140 x 167

18755 16055 ST7120 24 x 160 x 187

20756 18056 ST7120 24 x 180 x 207

22757 20057 ST7120 24 x 200 x 227

25158 22458 ST7120 24 x 224 x 251

27759 25059 ST7120 24 x 250 x 277

307510 280510 ST7120 24 x 280 x 307

342511 315511 ST7120 24 x 315 x 342

256 326 M86 496 276 6,16 12761 10061 ST7120 25 x 100 x 127

13962 11262 ST7120 25 x 112 x 139

15263 12563 ST7120 25 x 125 x 152

16764 14064 ST7120 25 x 140 x 167

18765 16065 ST7120 25 x 160 x 187

20766 18066 ST7120 25 x 180 x 207

22767 20067 ST7120 25 x 200 x 227

25168 22468 ST7120 25 x 224 x 251

27769 25069 ST7120 25 x 250 x 277

307610 280610 ST7120 25 x 280 x 307

342611 315611 ST7120 25 x 315 x 342

307 407 M87 577 377 6,17 14971 11271 ST7120 30 x 112 x 149

16272 12572 ST7120 30 x 125 x 162

17773 14073 ST7120 30 x 140 x 177

19774 16074 ST7120 30 x 160 x 197

21775 18075 ST7120 30 x 180 x 217

23776 20076 ST7120 30 x 200 x 237
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ST7120 Führungssäule

mit Bund und Innengewinde 

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

307 407 M87 577 377 6,17 26177 22477 ST7120 30 x 224 x 261

28778 25078 ST7120 30 x 250 x 287

31779 28079 ST7120 30 x 280 x 317

352710 315710 ST7120 30 x 315 x 352

392711 355711 ST7120 30 x 355 x 392

328 408 M88 578 378 6,18 14981 11281 ST7120 32 x 112 x 149

16282 12582 ST7120 32 x 125 x 162

17783 14083 ST7120 32 x 140 x 177

19784 16084 ST7120 32 x 160 x 197

21785 18085 ST7120 32 x 180 x 217

23786 20086 ST7120 32 x 200 x 237

26187 22487 ST7120 32 x 224 x 261

28788 25088 ST7120 32 x 250 x 287

31789 28089 ST7120 32 x 280 x 317

352810 315810 ST7120 32 x 315 x 352

392811 355811 ST7120 32 x 355 x 392

389 509 M109 679 379 6,19 16291 12591 ST7120 38 x 125 x 162

17792 14092 ST7120 38 x 140 x 177

19793 16093 ST7120 38 x 160 x 197

21794 18094 ST7120 38 x 180 x 217

23795 20095 ST7120 38 x 200 x 237

26196 22496 ST7120 38 x 224 x 261

28797 25097 ST7120 38 x 250 x 287

31798 28098 ST7120 38 x 280 x 317

35299 31599 ST7120 38 x 315 x 352

392910 355910 ST7120 38 x 355 x 392

437911 400911 ST7120 38 x 400 x 437

4010 5010 M1010 6710 3710 6,110 162101 125101 ST7120 40 x 125 x 162

177102 140102 ST7120 40 x 140 x 177

197103 160103 ST7120 40 x 160 x 197

217104 180104 ST7120 40 x 180 x 217

237105 200105 ST7120 40 x 200 x 237

261106 224106 ST7120 40 x 224 x 261

287107 250107 ST7120 40 x 250 x 287

317108 280108 ST7120 40 x 280 x 317

352109 315109 ST7120 40 x 315 x 352

3921010 3551010 ST7120 40 x 355 x 392

4371011 4001011 ST7120 40 x 400 x 437

4811 6311 M1011 8011 4711 6,111 187111 140111 ST7120 48 x 140 x 187

207112 160112 ST7120 48 x 160 x 207

227113 180113 ST7120 48 x 180 x 227

247114 200114 ST7120 48 x 200 x 247

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

4811 6311 M1011 8011 4711 6,111 271115 224115 ST7120 48 x 224 x 271

297116 250116 ST7120 48 x 250 x 297

327117 280117 ST7120 48 x 280 x 327

362118 315118 ST7120 48 x 315 x 362

402119 355119 ST7120 48 x 355 x 402

4471110 4001110 ST7120 48 x 400 x 447

4971111 4501111 ST7120 48 x 450 x 497

5012 6312 M1012 8012 4712 6,112 187121 140121 ST7120 50 x 140 x 187

207122 160122 ST7120 50 x 160 x 207

227123 180123 ST7120 50 x 180 x 227

247124 200124 ST7120 50 x 200 x 247

271125 224125 ST7120 50 x 224 x 271

297126 250126 ST7120 50 x 250 x 297

327127 280127 ST7120 50 x 280 x 327

362128 315128 ST7120 50 x 315 x 362

402129 355129 ST7120 50 x 355 x 402

4471210 4001210 ST7120 50 x 400 x 447

4971211 4501211 ST7120 50 x 450 x 497

6013 8013 M1213 9713 4713 6,113 247131 200131 ST7120 60 x 200 x 247

271132 224132 ST7120 60 x 224 x 271

297133 250133 ST7120 60 x 250 x 297

327134 280134 ST7120 60 x 280 x 327

362135 315135 ST7120 60 x 315 x 362

402136 355136 ST7120 60 x 355 x 402

447137 400137 ST7120 60 x 400 x 447

497138 450138 ST7120 60 x 450 x 497

6314 8014 M1214 9714 4714 6,114 247141 200141 ST7120 63 x 200 x 247

271142 224142 ST7120 63 x 224 x 271

297143 250143 ST7120 63 x 250 x 297

327144 280144 ST7120 63 x 280 x 327

362145 315145 ST7120 63 x 315 x 362

402146 355146 ST7120 63 x 355 x 402

447147 400147 ST7120 63 x 400 x 447

497148 450148 ST7120 63 x 450 x 497

8015 9515 M1215 11215 6015 6,115 310151 250151 ST7120 80 x 250 x 310

340152 280152 ST7120 80 x 280 x 340

375153 315153 ST7120 80 x 315 x 375

415154 355154 ST7120 80 x 355 x 415

460155 400155 ST7120 80 x 400 x 460

510156 450156 ST7120 80 x 450 x 510

560157 500157 ST7120 80 x 500 x 560
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ST7126 Führungssäule

mit Bund und Innengewinde beidseitig 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase oder 

Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
optionales Zubehör
ST7387

   

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

151 211 M81 381 201 6,11 11011 9011 ST7126 15 x 090 x 110

12012 10012 ST7126 15 x 100 x 120

13213 11213 ST7126 15 x 112 x 132

14514 12514 ST7126 15 x 125 x 145

16015 14015 ST7126 15 x 140 x 160

18016 16016 ST7126 15 x 160 x 180

20017 18017 ST7126 15 x 180 x 200

22018 20018 ST7126 15 x 200 x 220

162 212 M82 382 202 6,12 11021 9021 ST7126 16 x 090 x 110

12022 10022 ST7126 16 x 100 x 120

13223 11223 ST7126 16 x 112 x 132

14524 12524 ST7126 16 x 125 x 145

16025 14025 ST7126 16 x 140 x 160

18026 16026 ST7126 16 x 160 x 180

20027 18027 ST7126 16 x 180 x 200

22028 20028 ST7126 16 x 200 x 220

193 253 M83 423 233 6,13 12331 10031 ST7126 19 x 100 x 123

13532 11232 ST7126 19 x 112 x 135

14833 12533 ST7126 19 x 125 x 148

16334 14034 ST7126 19 x 140 x 163

18335 16035 ST7126 19 x 160 x 183

20336 18036 ST7126 19 x 180 x 203

22337 20037 ST7126 19 x 200 x 223

24738 22438 ST7126 19 x 224 x 247

27339 25039 ST7126 19 x 250 x 273

204 254 M84 424 234 6,14 12341 10041 ST7126 20 x 100 x 123

13542 11242 ST7126 20 x 112 x 135

14843 12543 ST7126 20 x 125 x 148

16344 14044 ST7126 20 x 140 x 163

18345 16045 ST7126 20 x 160 x 183

20346 18046 ST7126 20 x 180 x 203

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

204 254 M84 424 234 6,14 22347 20047 ST7126 20 x 200 x 223

24748 22448 ST7126 20 x 224 x 247

27349 25049 ST7126 20 x 250 x 273

245 325 M85 495 275 6,15 12751 10051 ST7126 24 x 100 x 127

13952 11252 ST7126 24 x 112 x 139

15253 12553 ST7126 24 x 125 x 152

16754 14054 ST7126 24 x 140 x 167

18755 16055 ST7126 24 x 160 x 187

20756 18056 ST7126 24 x 180 x 207

22757 20057 ST7126 24 x 200 x 227

25158 22458 ST7126 24 x 224 x 251

27759 25059 ST7126 24 x 250 x 277

307510 280510 ST7126 24 x 280 x 307

342511 315511 ST7126 24 x 315 x 342

256 326 M86 496 276 6,16 12761 10061 ST7126 25 x 100 x 127

13962 11262 ST7126 25 x 112 x 139

15263 12563 ST7126 25 x 125 x 152

16764 14064 ST7126 25 x 140 x 167

18765 16065 ST7126 25 x 160 x 187

20766 18066 ST7126 25 x 180 x 207

22767 20067 ST7126 25 x 200 x 227

25168 22468 ST7126 25 x 224 x 251

27769 25069 ST7126 25 x 250 x 277

307610 280610 ST7126 25 x 280 x 307

342611 315611 ST7126 25 x 315 x 342

307 407 M87 577 377 6,17 14971 11271 ST7126 30 x 112 x 149

16272 12572 ST7126 30 x 125 x 162

17773 14073 ST7126 30 x 140 x 177

19774 16074 ST7126 30 x 160 x 197

21775 18075 ST7126 30 x 180 x 217

23776 20076 ST7126 30 x 200 x 237
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ST7126 Führungssäule

mit Bund und Innengewinde beidseitig 

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

307 407 M87 577 377 6,17 26177 22477 ST7126 30 x 224 x 261

28778 25078 ST7126 30 x 250 x 287

31779 28079 ST7126 30 x 280 x 317

352710 315710 ST7126 30 x 315 x 352

392711 355711 ST7126 30 x 355 x 392

328 408 M88 578 378 6,18 14981 11281 ST7126 32 x 112 x 149

16282 12582 ST7126 32 x 125 x 162

17783 14083 ST7126 32 x 140 x 177

19784 16084 ST7126 32 x 160 x 197

21785 18085 ST7126 32 x 180 x 217

23786 20086 ST7126 32 x 200 x 237

26187 22487 ST7126 32 x 224 x 261

28788 25088 ST7126 32 x 250 x 287

31789 28089 ST7126 32 x 280 x 317

352810 315810 ST7126 32 x 315 x 352

392811 355811 ST7126 32 x 355 x 392

389 509 M109 679 379 6,19 16291 12591 ST7126 38 x 125 x 162

17792 14092 ST7126 38 x 140 x 177

19793 16093 ST7126 38 x 160 x 197

21794 18094 ST7126 38 x 180 x 217

23795 20095 ST7126 38 x 200 x 237

26196 22496 ST7126 38 x 224 x 261

28797 25097 ST7126 38 x 250 x 287

31798 28098 ST7126 38 x 280 x 317

35299 31599 ST7126 38 x 315 x 352

392910 355910 ST7126 38 x 355 x 392

437911 400911 ST7126 38 x 400 x 437

4010 5010 M1010 6710 3710 6,110 162101 125101 ST7126 40 x 125 x 162

177102 140102 ST7126 40 x 140 x 177

197103 160103 ST7126 40 x 160 x 197

217104 180104 ST7126 40 x 180 x 217

237105 200105 ST7126 40 x 200 x 237

261106 224106 ST7126 40 x 224 x 261

287107 250107 ST7126 40 x 250 x 287

317108 280108 ST7126 40 x 280 x 317

352109 315109 ST7126 40 x 315 x 352

3921010 3551010 ST7126 40 x 355 x 392

4371011 4001011 ST7126 40 x 400 x 437

4811 6311 M1011 8011 4711 6,111 187111 140111 ST7126 48 x 140 x 187

207112 160112 ST7126 48 x 160 x 207

227113 180113 ST7126 48 x 180 x 227

247114 200114 ST7126 48 x 200 x 247

d1
h3 d2 d5 d8 l2

-0,5 l4
-0,1 l l3

-1 Artikelnummer

4811 6311 M1011 8011 4711 6,111 271115 224115 ST7126 48 x 224 x 271

297116 250116 ST7126 48 x 250 x 297

327117 280117 ST7126 48 x 280 x 327

362118 315118 ST7126 48 x 315 x 362

402119 355119 ST7126 48 x 355 x 402

4471110 4001110 ST7126 48 x 400 x 447

4971111 4501111 ST7126 48 x 450 x 497

5012 6312 M1012 8012 4712 6,112 187121 140121 ST7126 50 x 140 x 187

207122 160122 ST7126 50 x 160 x 207

227123 180123 ST7126 50 x 180 x 227

247124 200124 ST7126 50 x 200 x 247

271125 224125 ST7126 50 x 224 x 271

297126 250126 ST7126 50 x 250 x 297

327127 280127 ST7126 50 x 280 x 327

362128 315128 ST7126 50 x 315 x 362

402129 355129 ST7126 50 x 355 x 402

4471210 4001210 ST7126 50 x 400 x 447

4971211 4501211 ST7126 50 x 450 x 497

6013 8013 M1213 9713 4713 6,113 247131 200131 ST7126 60 x 200 x 247

271132 224132 ST7126 60 x 224 x 271

297133 250133 ST7126 60 x 250 x 297

327134 280134 ST7126 60 x 280 x 327

362135 315135 ST7126 60 x 315 x 362

402136 355136 ST7126 60 x 355 x 402

447137 400137 ST7126 60 x 400 x 447

497138 450138 ST7126 60 x 450 x 497

6314 8014 M1214 9714 4714 6,114 247141 200141 ST7126 63 x 200 x 247

271142 224142 ST7126 63 x 224 x 271

297143 250143 ST7126 63 x 250 x 297

327144 280144 ST7126 63 x 280 x 327

362145 315145 ST7126 63 x 315 x 362

402146 355146 ST7126 63 x 355 x 402

447147 400147 ST7126 63 x 400 x 447

497148 450148 ST7126 63 x 450 x 497

8015 9515 M1215 11215 6015 6,115 310151 250151 ST7126 80 x 250 x 310

340152 280152 ST7126 80 x 280 x 340

375153 315153 ST7126 80 x 315 x 375

415154 355154 ST7126 80 x 355 x 415

460155 400155 ST7126 80 x 400 x 460

510156 450156 ST7126 80 x 450 x 510

560157 500157 ST7126 80 x 500 x 560
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ST7181 Schnellwechsel-Säule

mit geschliffenem Aufnahmekegel und Innengewinde 

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   

Härte
63 ±1 HRC

   
Lieferumfang
SZ8512; SZ7368

   

d1
h3 d3 d5 l4 s l l1 Artikelnummer

191 181 M51 161 41 130,411 11211 ST7181 19 x 112 x 130

143,412 12512 ST7181 19 x 125 x 143

158,413 14013 ST7181 19 x 140 x 158

178,414 16014 ST7181 19 x 160 x 178

198,415 18015 ST7181 19 x 180 x 198

202 182 M52 162 42 130,421 11221 ST7181 20 x 112 x 130

143,422 12522 ST7181 20 x 125 x 143

158,423 14023 ST7181 20 x 140 x 158

178,424 16024 ST7181 20 x 160 x 178

198,425 18025 ST7181 20 x 180 x 198

243 243 M63 203 53 151,431 12531 ST7181 24 x 125 x 151

166,432 14032 ST7181 24 x 140 x 166

186,433 16033 ST7181 24 x 160 x 186

206,434 18034 ST7181 24 x 180 x 206

226,435 20035 ST7181 24 x 200 x 226

250,436 22436 ST7181 24 x 224 x 250

276,437 25037 ST7181 24 x 250 x 276

254 244 M64 204 54 151,441 12541 ST7181 25 x 125 x 151

166,442 14042 ST7181 25 x 140 x 166

186,443 16043 ST7181 25 x 160 x 186

206,444 18044 ST7181 25 x 180 x 206

226,445 20045 ST7181 25 x 200 x 226

250,446 22446 ST7181 25 x 224 x 250

276,447 25047 ST7181 25 x 250 x 276

305 305 M65 205 55 151,451 12551 ST7181 30 x 125 x 151

166,452 14052 ST7181 30 x 140 x 166

186,453 16053 ST7181 30 x 160 x 186

206,454 18054 ST7181 30 x 180 x 206

226,455 20055 ST7181 30 x 200 x 226

250,456 22456 ST7181 30 x 224 x 250

276,457 25057 ST7181 30 x 250 x 276

306,458 28058 ST7181 30 x 280 x 306

326 306 M66 206 56 151,461 12561 ST7181 32 x 125 x 151

166,462 14062 ST7181 32 x 140 x 166

186,463 16063 ST7181 32 x 160 x 186

206,464 18064 ST7181 32 x 180 x 206
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ST7181 Schnellwechsel-Säule

mit geschliffenem Aufnahmekegel und Innengewinde 

d1
h3 d3 d5 l4 s l l1 Artikelnummer

326 306 M66 206 56 226,465 20065 ST7181 32 x 200 x 226

250,466 22466 ST7181 32 x 224 x 250

276,467 25067 ST7181 32 x 250 x 276

306,468 28068 ST7181 32 x 280 x 306

387 407 M87 257 67 174,471 14071 ST7181 38 x 140 x 174

194,472 16072 ST7181 38 x 160 x 194

214,473 18073 ST7181 38 x 180 x 214

234,474 20074 ST7181 38 x 200 x 234

258,475 22475 ST7181 38 x 224 x 258

284,476 25076 ST7181 38 x 250 x 284

314,477 28077 ST7181 38 x 280 x 314

408 408 M88 258 68 174,481 14081 ST7181 40 x 140 x 174

194,482 16082 ST7181 40 x 160 x 194

214,483 18083 ST7181 40 x 180 x 214

234,484 20084 ST7181 40 x 200 x 234

258,485 22485 ST7181 40 x 224 x 258

284,486 25086 ST7181 40 x 250 x 284

314,487 28087 ST7181 40 x 280 x 314

489 509 M109 309 69 192,391 16091 ST7181 48 x 160 x 192

212,392 18092 ST7181 48 x 180 x 212

232,393 20093 ST7181 48 x 200 x 232

256,394 22494 ST7181 48 x 224 x 256

282,395 25095 ST7181 48 x 250 x 282

312,396 28096 ST7181 48 x 280 x 312

347,397 31597 ST7181 48 x 315 x 347

5010 5010 M1010 3010 610 192,3101 160101 ST7181 50 x 160 x 192

212,3102 180102 ST7181 50 x 180 x 212

232,3103 200103 ST7181 50 x 200 x 232

256,3104 224104 ST7181 50 x 224 x 256

282,3105 250105 ST7181 50 x 250 x 282

312,3106 280106 ST7181 50 x 280 x 312

347,3107 315107 ST7181 50 x 315 x 347

6011 5611 M1211 3011 611 229,8111 180111 ST7181 60 x 180 x 230

249,8112 200112 ST7181 60 x 200 x 250

273,8113 224113 ST7181 60 x 224 x 274

299,8114 250114 ST7181 60 x 250 x 300

329,8115 280115 ST7181 60 x 280 x 330

364,8116 315116 ST7181 60 x 315 x 365

404,8117 355117 ST7181 60 x 355 x 405

6312 5612 M1212 3012 612 229,8121 180121 ST7181 63 x 180 x 230

249,8122 200122 ST7181 63 x 200 x 250

273,8123 224123 ST7181 63 x 224 x 274

299,8124 250124 ST7181 63 x 250 x 300

329,8125 280125 ST7181 63 x 280 x 330

364,8126 315126 ST7181 63 x 315 x 365

404,8127 355127 ST7181 63 x 355 x 405
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ST7182 Säulenhaltebuchse

xxx

angelehnt an DIN 9825 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
59 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; Aufnahmedurchmesser  d3   

entspricht dem Durchmesser der Führungsbuchsen mit 

Flansch (ST742x) und mit Bund (ST741x) 

   

Hinweis
Innenkegel geschliffen 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Aufnahmedurchmesser
ISO j6 

   
Lieferumfang
ST7367

   

d1
h3 d3

j6 d5
-0,2 d6

+0,2 d8 l2
-0,1 l1

-0,2 l3
+0,1 t+0,1 Artikelnummer

19 und 201 321 401 201 591 6,11 3911 2711 7,511 ST7182 20 x 27

4912 3712 17,512 ST7182 20 x 37

24 und 252 402 482 262 652 6,12 4921 3721 9,021 ST7182 25 x 37

5922 4722 19,022 ST7182 25 x 47

30 und 323 483 563 323 733 6,13 5231 3731 9,031 ST7182 32 x 37

6232 4732 19,032 ST7182 32 x 47

38 und 404 584 664 424 834 6,14 6241 4741 11,041 ST7182 40 x 47

7242 5742 21,042 ST7182 40 x 57

48 und 505 705 805 525 975 6,15 6551 4751 13,051 ST7182 50 x 47

7552 5752 23,052 ST7182 50 x 57

60 und 636 856 956 586 1126 6,16 8561 6761 15,061 ST7182 63 x 67

9562 7762 25,062 ST7182 63 x 77
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ST7140 Rollenkäfig

Aluminium 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Rolleneigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Rollenkäfige können auch mit Montagehilfe oder  

Sicherungsring geliefert werden (Sonderanfertigung) 

   

d1 d2 Rollen Ø l2
 ±0,2 Artikelnummer

191 251 31 4311 ST7140 19 x 043

5412 ST7140 19 x 054

6313 ST7140 19 x 063

7414 ST7140 19 x 074

202 262 32 4321 ST7140 20 x 043

5422 ST7140 20 x 054

6323 ST7140 20 x 063

7424 ST7140 20 x 074

243 303 33 4331 ST7140 24 x 043

6332 ST7140 24 x 063

7433 ST7140 24 x 074

9034 ST7140 24 x 090

254 314 34 4341 ST7140 25 x 043

6342 ST7140 25 x 063

7443 ST7140 25 x 074

9044 ST7140 25 x 090

305 385 45 5451 ST7140 30 x 054

7452 ST7140 30 x 074

8353 ST7140 30 x 083

10354 ST7140 30 x 103

326 406 46 5461 ST7140 32 x 054

7462 ST7140 32 x 074

8363 ST7140 32 x 083

10364 ST7140 32 x 103

d1 d2 Rollen Ø l2
 ±0,2 Artikelnummer

387 467 47 5871 ST7140 38 x 058

8872 ST7140 38 x 088

9473 ST7140 38 x 094

12874 ST7140 38 x 128

408 488 48 5881 ST7140 40 x 058

8882 ST7140 40 x 088

9483 ST7140 40 x 094

12884 ST7140 40 x 128

489 569 49 7491 ST7140 48 x 074

10892 ST7140 48 x 108

12893 ST7140 48 x 128

5010 5810 410 74101 ST7140 50 x 074

108102 ST7140 50 x 108

128103 ST7140 50 x 128

6011 7011 511 113111 ST7140 60 x 113

128112 ST7140 60 x 128

139113 ST7140 60 x 139

6312 7312 512 113121 ST7140 63 x 113

128122 ST7140 63 x 128

139123 ST7140 63 x 139

8013 9213 613 113131 ST7140 80 x 113

138132 ST7140 80 x 138

156133 ST7140 80 x 156
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ST7130 Kugelkäfig

Aluminium 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

101 141 3011 ST7130 10 x 030

3812 ST7130 10 x 038

4313 ST7130 10 x 043

122 162 3021 ST7130 12 x 030

3822 ST7130 12 x 038

4323 ST7130 12 x 043

153 213 3031 ST7130 15 x 030

3832 ST7130 15 x 038

4333 ST7130 15 x 043

5434 ST7130 15 x 054

6335 ST7130 15 x 063

164 224 3041 ST7130 16 x 030

3842 ST7130 16 x 038

4343 ST7130 16 x 043

5444 ST7130 16 x 054

6345 ST7130 16 x 063

195 255 3051 ST7130 19 x 030

3852 ST7130 19 x 038

4353 ST7130 19 x 043

5454 ST7130 19 x 054

6355 ST7130 19 x 063

7456 ST7130 19 x 074

206 266 3061 ST7130 20 x 030

3862 ST7130 20 x 038

4363 ST7130 20 x 043

5464 ST7130 20 x 054

6365 ST7130 20 x 063

7466 ST7130 20 x 074

247 307 3071 ST7130 24 x 030

3872 ST7130 24 x 038

4373 ST7130 24 x 043

5474 ST7130 24 x 054

6375 ST7130 24 x 063

7476 ST7130 24 x 074

8377 ST7130 24 x 083

9078 ST7130 24 x 090

258 318 3081 ST7130 25 x 030

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

258 318 3882 ST7130 25 x 038

4383 ST7130 25 x 043

5484 ST7130 25 x 054

6385 ST7130 25 x 063

7486 ST7130 25 x 074

8387 ST7130 25 x 083

9088 ST7130 25 x 090

309 389 3891 ST7130 30 x 038

4392 ST7130 30 x 043

5493 ST7130 30 x 054

5894 ST7130 30 x 058

6895 ST7130 30 x 068

7496 ST7130 30 x 074

8397 ST7130 30 x 083

8898 ST7130 30 x 088

10399 ST7130 30 x 103

108910 ST7130 30 x 108

3210 4010 38101 ST7130 32 x 038

43102 ST7130 32 x 043

54103 ST7130 32 x 054

58104 ST7130 32 x 058

68105 ST7130 32 x 068

74106 ST7130 32 x 074

83107 ST7130 32 x 083

88108 ST7130 32 x 088

103109 ST7130 32 x 103

1081010 ST7130 32 x 108

3811 4611 38111 ST7130 38 x 038

43112 ST7130 38 x 043

58113 ST7130 38 x 058

68114 ST7130 38 x 068

88115 ST7130 38 x 088

94116 ST7130 38 x 094

108117 ST7130 38 x 108

128118 ST7130 38 x 128

4012 4812 38121 ST7130 40 x 038

43122 ST7130 40 x 043

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4012 4812 58123 ST7130 40 x 058

68124 ST7130 40 x 068

88125 ST7130 40 x 088

94126 ST7130 40 x 094

108127 ST7130 40 x 108

128128 ST7130 40 x 128

4813 5613 43131 ST7130 48 x 043

58132 ST7130 48 x 058

68133 ST7130 48 x 068

74134 ST7130 48 x 074

88135 ST7130 48 x 088

108136 ST7130 48 x 108

128137 ST7130 48 x 128

5014 5814 43141 ST7130 50 x 043

58142 ST7130 50 x 058

68143 ST7130 50 x 068

74144 ST7130 50 x 074

88145 ST7130 50 x 088

108146 ST7130 50 x 108

128147 ST7130 50 x 128

6015 7015 75151 ST7130 60 x 075

94152 ST7130 60 x 094

113153 ST7130 60 x 113

128154 ST7130 60 x 128

139155 ST7130 60 x 139

154156 ST7130 60 x 154

170157 ST7130 60 x 170

6316 7316 75161 ST7130 63 x 075

94162 ST7130 63 x 094

113163 ST7130 63 x 113

128164 ST7130 63 x 128

139165 ST7130 63 x 139

154166 ST7130 63 x 154

8017 9217 113171 ST7130 80 x 113

138172 ST7130 80 x 138

156173 ST7130 80 x 156
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ST7170 Kugelkäfig

Aluminium, mit Montagehilfe 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

151 211 3011 ST7170 15 x 030

3812 ST7170 15 x 038

4313 ST7170 15 x 043

5414 ST7170 15 x 054

6315 ST7170 15 x 063

162 222 3021 ST7170 16 x 030

3822 ST7170 16 x 038

4323 ST7170 16 x 043

5424 ST7170 16 x 054

6325 ST7170 16 x 063

193 253 3031 ST7170 19 x 030

3832 ST7170 19 x 038

4333 ST7170 19 x 043

5434 ST7170 19 x 054

6335 ST7170 19 x 063

7436 ST7170 19 x 074

204 264 3041 ST7170 20 x 030

3842 ST7170 20 x 038

4343 ST7170 20 x 043

5444 ST7170 20 x 054

6345 ST7170 20 x 063

7446 ST7170 20 x 074

245 305 3051 ST7170 24 x 030

3852 ST7170 24 x 038

4353 ST7170 24 x 043

5454 ST7170 24 x 054

6355 ST7170 24 x 063

7456 ST7170 24 x 074

8357 ST7170 24 x 083

9058 ST7170 24 x 090

256 316 3061 ST7170 25 x 030

3862 ST7170 25 x 038

4363 ST7170 25 x 043

5464 ST7170 25 x 054

6365 ST7170 25 x 063

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

256 316 7466 ST7170 25 x 074

8367 ST7170 25 x 083

9068 ST7170 25 x 090

307 387 3871 ST7170 30 x 038

4372 ST7170 30 x 043

5473 ST7170 30 x 054

5874 ST7170 30 x 058

6875 ST7170 30 x 068

7476 ST7170 30 x 074

8377 ST7170 30 x 083

8878 ST7170 30 x 088

10379 ST7170 30 x 103

108710 ST7170 30 x 108

328 408 3881 ST7170 32 x 038

4382 ST7170 32 x 043

5483 ST7170 32 x 054

5884 ST7170 32 x 058

6885 ST7170 32 x 068

7486 ST7170 32 x 074

8387 ST7170 32 x 083

8888 ST7170 32 x 088

10389 ST7170 32 x 103

108810 ST7170 32 x 108

389 469 3891 ST7170 38 x 038

4392 ST7170 38 x 043

5893 ST7170 38 x 058

6894 ST7170 38 x 068

8895 ST7170 38 x 088

9496 ST7170 38 x 094

10897 ST7170 38 x 108

12898 ST7170 38 x 128

4010 4810 38101 ST7170 40 x 038

43102 ST7170 40 x 043

58103 ST7170 40 x 058

68104 ST7170 40 x 068

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4010 4810 88105 ST7170 40 x 088

94106 ST7170 40 x 094

108107 ST7170 40 x 108

128108 ST7170 40 x 128

4811 5611 43111 ST7170 48 x 043

58112 ST7170 48 x 058

68113 ST7170 48 x 068

74114 ST7170 48 x 074

88115 ST7170 48 x 088

108116 ST7170 48 x 108

128117 ST7170 48 x 128

5012 5812 43121 ST7170 50 x 043

58122 ST7170 50 x 058

68123 ST7170 50 x 068

74124 ST7170 50 x 074

88125 ST7170 50 x 088

108126 ST7170 50 x 108

128127 ST7170 50 x 128

6013 7013 75131 ST7170 60 x 075

94132 ST7170 60 x 094

113133 ST7170 60 x 113

128134 ST7170 60 x 128

139135 ST7170 60 x 139

154136 ST7170 60 x 154

6314 7314 75141 ST7170 63 x 075

94142 ST7170 63 x 094

113143 ST7170 63 x 113

128144 ST7170 63 x 128

139145 ST7170 63 x 139

154146 ST7170 63 x 154

8015 9215 113151 ST7170 80 x 113

138152 ST7170 80 x 138

156153 ST7170 80 x 156
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ST7171 Kugelkäfig

Aluminium, mit Sicherungsring 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

151 211 3011 ST7171 15 x 030

3812 ST7171 15 x 038

4313 ST7171 15 x 043

5414 ST7171 15 x 054

6315 ST7171 15 x 063

162 222 3021 ST7171 16 x 030

3822 ST7171 16 x 038

4323 ST7171 16 x 043

5424 ST7171 16 x 054

6325 ST7171 16 x 063

193 253 3031 ST7171 19 x 030

3832 ST7171 19 x 038

4333 ST7171 19 x 043

5434 ST7171 19 x 054

6335 ST7171 19 x 063

7436 ST7171 19 x 074

204 264 3041 ST7171 20 x 030

3842 ST7171 20 x 038

4343 ST7171 20 x 043

5444 ST7171 20 x 054

6345 ST7171 20 x 063

7446 ST7171 20 x 074

245 305 3051 ST7171 24 x 030

3852 ST7171 24 x 038

4353 ST7171 24 x 043

5454 ST7171 24 x 054

6355 ST7171 24 x 063

7456 ST7171 24 x 074

8357 ST7171 24 x 083

9058 ST7171 24 x 090

256 316 3061 ST7171 25 x 030

3862 ST7171 25 x 038

4363 ST7171 25 x 043

5464 ST7171 25 x 054

6365 ST7171 25 x 063

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

256 316 7466 ST7171 25 x 074

8367 ST7171 25 x 083

9068 ST7171 25 x 090

307 387 3871 ST7171 30 x 038

4372 ST7171 30 x 043

5473 ST7171 30 x 054

5874 ST7171 30 x 058

6875 ST7171 30 x 068

7476 ST7171 30 x 074

8377 ST7171 30 x 083

8878 ST7171 30 x 088

10379 ST7171 30 x 103

108710 ST7171 30 x 108

328 408 3881 ST7171 32 x 038

4382 ST7171 32 x 043

5483 ST7171 32 x 054

5884 ST7171 32 x 058

6885 ST7171 32 x 068

7486 ST7171 32 x 074

8387 ST7171 32 x 083

8888 ST7171 32 x 088

10389 ST7171 32 x 103

108810 ST7171 32 x 108

389 469 3891 ST7171 38 x 038

4392 ST7171 38 x 043

5893 ST7171 38 x 058

6894 ST7171 38 x 068

8895 ST7171 38 x 088

9496 ST7171 38 x 094

10897 ST7171 38 x 108

12898 ST7171 38 x 128

4010 4810 38101 ST7171 40 x 038

43102 ST7171 40 x 043

58103 ST7171 40 x 058

68104 ST7171 40 x 068

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4010 4810 88105 ST7171 40 x 088

94106 ST7171 40 x 094

108107 ST7171 40 x 108

128108 ST7171 40 x 128

4811 5611 43111 ST7171 48 x 043

58112 ST7171 48 x 058

68113 ST7171 48 x 068

74114 ST7171 48 x 074

88115 ST7171 48 x 088

108116 ST7171 48 x 108

128117 ST7171 48 x 128

5012 5812 43121 ST7171 50 x 043

58122 ST7171 50 x 058

68123 ST7171 50 x 068

74124 ST7171 50 x 074

88125 ST7171 50 x 088

108126 ST7171 50 x 108

128127 ST7171 50 x 128

6013 7013 75131 ST7171 60 x 075

94132 ST7171 60 x 094

113133 ST7171 60 x 113

128134 ST7171 60 x 128

139135 ST7171 60 x 139

154136 ST7171 60 x 154

6314 7314 75141 ST7171 63 x 075

94142 ST7171 63 x 094

113143 ST7171 63 x 113

128144 ST7171 63 x 128

139145 ST7171 63 x 139

154146 ST7171 63 x 154

8015 9215 113151 ST7171 80 x 113

138152 ST7171 80 x 138

156153 ST7171 80 x 156
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ST7150 Kugelkäfig

Messing 

Werkstoff
Messing 2.0401 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

101 141 3011 ST7150 10 x 030

3812 ST7150 10 x 038

4313 ST7150 10 x 043

122 162 3021 ST7150 12 x 030

3822 ST7150 12 x 038

4323 ST7150 12 x 043

153 213 3031 ST7150 15 x 030

3832 ST7150 15 x 038

4333 ST7150 15 x 043

5434 ST7150 15 x 054

6335 ST7150 15 x 063

164 224 3041 ST7150 16 x 030

3842 ST7150 16 x 038

4343 ST7150 16 x 043

5444 ST7150 16 x 054

6345 ST7150 16 x 063

195 255 3051 ST7150 19 x 030

3852 ST7150 19 x 038

4353 ST7150 19 x 043

5454 ST7150 19 x 054

6355 ST7150 19 x 063

7456 ST7150 19 x 074

206 266 3061 ST7150 20 x 030

3862 ST7150 20 x 038

4363 ST7150 20 x 043

5464 ST7150 20 x 054

6365 ST7150 20 x 063

7466 ST7150 20 x 074

247 307 3071 ST7150 24 x 030

3872 ST7150 24 x 038

4373 ST7150 24 x 043

5474 ST7150 24 x 054

6375 ST7150 24 x 063

7476 ST7150 24 x 074

8377 ST7150 24 x 083

9078 ST7150 24 x 090

258 318 3081 ST7150 25 x 030

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

258 318 3882 ST7150 25 x 038

4383 ST7150 25 x 043

5484 ST7150 25 x 054

6385 ST7150 25 x 063

7486 ST7150 25 x 074

8387 ST7150 25 x 083

9088 ST7150 25 x 090

309 389 3891 ST7150 30 x 038

4392 ST7150 30 x 043

5493 ST7150 30 x 054

5894 ST7150 30 x 058

6895 ST7150 30 x 068

7496 ST7150 30 x 074

8397 ST7150 30 x 083

8898 ST7150 30 x 088

10399 ST7150 30 x 103

108910 ST7150 30 x 108

3210 4010 38101 ST7150 32 x 038

43102 ST7150 32 x 043

54103 ST7150 32 x 054

58104 ST7150 32 x 058

68105 ST7150 32 x 068

74106 ST7150 32 x 074

83107 ST7150 32 x 083

88108 ST7150 32 x 088

103109 ST7150 32 x 103

1081010 ST7150 32 x 108

3811 4611 38111 ST7150 38 x 038

43112 ST7150 38 x 043

58113 ST7150 38 x 058

68114 ST7150 38 x 068

88115 ST7150 38 x 088

94116 ST7150 38 x 094

108117 ST7150 38 x 108

128118 ST7150 38 x 128

4012 4812 38121 ST7150 40 x 038

43122 ST7150 40 x 043

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4012 4812 58123 ST7150 40 x 058

68124 ST7150 40 x 068

88125 ST7150 40 x 088

94126 ST7150 40 x 094

108127 ST7150 40 x 108

128128 ST7150 40 x 128

4813 5613 43131 ST7150 48 x 043

58132 ST7150 48 x 058

68133 ST7150 48 x 068

74134 ST7150 48 x 074

88135 ST7150 48 x 088

108136 ST7150 48 x 108

128137 ST7150 48 x 128

5014 5814 43141 ST7150 50 x 043

58142 ST7150 50 x 058

68143 ST7150 50 x 068

74144 ST7150 50 x 074

88145 ST7150 50 x 088

108146 ST7150 50 x 108

128147 ST7150 50 x 128

6015 7015 75151 ST7150 60 x 075

94152 ST7150 60 x 094

113153 ST7150 60 x 113

128154 ST7150 60 x 128

139155 ST7150 60 x 139

154156 ST7150 60 x 154

6316 7316 75161 ST7150 63 x 075

94162 ST7150 63 x 094

113163 ST7150 63 x 113

128164 ST7150 63 x 128

139165 ST7150 63 x 139

154166 ST7150 63 x 154

8017 9217 113171 ST7150 80 x 113

138172 ST7150 80 x 138

156173 ST7150 80 x 156

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2019 2.41



ST7151 Kugelkäfig

Messing, mit Montagehilfe 

Werkstoff
Messing 2.0401 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

151 211 3011 ST7151 15 x 030

3812 ST7151 15 x 038

4313 ST7151 15 x 043

5414 ST7151 15 x 054

6315 ST7151 15 x 063

162 222 3021 ST7151 16 x 030

3822 ST7151 16 x 038

4323 ST7151 16 x 043

5424 ST7151 16 x 054

6325 ST7151 16 x 063

193 253 3031 ST7151 19 x 030

3832 ST7151 19 x 038

4333 ST7151 19 x 043

5434 ST7151 19 x 054

6335 ST7151 19 x 063

7436 ST7151 19 x 074

204 264 3041 ST7151 20 x 030

3842 ST7151 20 x 038

4343 ST7151 20 x 043

5444 ST7151 20 x 054

6345 ST7151 20 x 063

7446 ST7151 20 x 074

245 305 3051 ST7151 24 x 030

3852 ST7151 24 x 038

4353 ST7151 24 x 043

5454 ST7151 24 x 054

6355 ST7151 24 x 063

7456 ST7151 24 x 074

8357 ST7151 24 x 083

9058 ST7151 24 x 090

256 316 3061 ST7151 25 x 030

3862 ST7151 25 x 038

4363 ST7151 25 x 043

5464 ST7151 25 x 054

6365 ST7151 25 x 063

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

256 316 7466 ST7151 25 x 074

8367 ST7151 25 x 083

9068 ST7151 25 x 090

307 387 3871 ST7151 30 x 038

4372 ST7151 30 x 043

5473 ST7151 30 x 054

5874 ST7151 30 x 058

6875 ST7151 30 x 068

7476 ST7151 30 x 074

8377 ST7151 30 x 083

8878 ST7151 30 x 088

10379 ST7151 30 x 103

108710 ST7151 30 x 108

328 408 3881 ST7151 32 x 038

4382 ST7151 32 x 043

5483 ST7151 32 x 054

5884 ST7151 32 x 058

6885 ST7151 32 x 068

7486 ST7151 32 x 074

8387 ST7151 32 x 083

8888 ST7151 32 x 088

10389 ST7151 32 x 103

108810 ST7151 32 x 108

389 469 3891 ST7151 38 x 038

4392 ST7151 38 x 043

5893 ST7151 38 x 058

6894 ST7151 38 x 068

8895 ST7151 38 x 088

9496 ST7151 38 x 094

10897 ST7151 38 x 108

12898 ST7151 38 x 128

4010 4810 38101 ST7151 40 x 038

43102 ST7151 40 x 043

58103 ST7151 40 x 058

68104 ST7151 40 x 068

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4010 4810 88105 ST7151 40 x 088

94106 ST7151 40 x 094

108107 ST7151 40 x 108

128108 ST7151 40 x 128

4811 5611 43111 ST7151 48 x 043

58112 ST7151 48 x 058

68113 ST7151 48 x 068

74114 ST7151 48 x 074

88115 ST7151 48 x 088

108116 ST7151 48 x 108

128117 ST7151 48 x 128

5012 5812 43121 ST7151 50 x 043

58122 ST7151 50 x 058

68123 ST7151 50 x 068

74124 ST7151 50 x 074

88125 ST7151 50 x 088

108126 ST7151 50 x 108

128127 ST7151 50 x 128

6013 7013 75131 ST7151 60 x 075

94132 ST7151 60 x 094

113133 ST7151 60 x 113

128134 ST7151 60 x 128

139135 ST7151 60 x 139

154136 ST7151 60 x 154

6314 7314 75141 ST7151 63 x 075

94142 ST7151 63 x 094

113143 ST7151 63 x 113

128144 ST7151 63 x 128

139145 ST7151 63 x 139

154146 ST7151 63 x 154

8015 9215 113151 ST7151 80 x 113

138152 ST7151 80 x 138

156153 ST7151 80 x 156

2.42 Stand 10.2019



ST7152 Kugelkäfig

Messing, mit Sicherungsring 

Werkstoff
Messing 2.0401 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

151 211 3011 ST7152 15 x 030

3812 ST7152 15 x 038

4313 ST7152 15 x 043

5414 ST7152 15 x 054

6315 ST7152 15 x 063

162 222 3021 ST7152 16 x 030

3822 ST7152 16 x 038

4323 ST7152 16 x 043

5424 ST7152 16 x 054

6325 ST7152 16 x 063

193 253 3031 ST7152 19 x 030

3832 ST7152 19 x 038

4333 ST7152 19 x 043

5434 ST7152 19 x 054

6335 ST7152 19 x 063

7436 ST7152 19 x 074

204 264 3041 ST7152 20 x 030

3842 ST7152 20 x 038

4343 ST7152 20 x 043

5444 ST7152 20 x 054

6345 ST7152 20 x 063

7446 ST7152 20 x 074

245 305 3051 ST7152 24 x 030

3852 ST7152 24 x 038

4353 ST7152 24 x 043

5454 ST7152 24 x 054

6355 ST7152 24 x 063

7456 ST7152 24 x 074

8357 ST7152 24 x 083

9058 ST7152 24 x 090

256 316 3061 ST7152 25 x 030

3862 ST7152 25 x 038

4363 ST7152 25 x 043

5464 ST7152 25 x 054

6365 ST7152 25 x 063

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

256 316 7466 ST7152 25 x 074

8367 ST7152 25 x 083

9068 ST7152 25 x 090

307 387 3871 ST7152 30 x 038

4372 ST7152 30 x 043

5473 ST7152 30 x 054

5874 ST7152 30 x 058

6875 ST7152 30 x 068

7476 ST7152 30 x 074

8377 ST7152 30 x 083

8878 ST7152 30 x 088

10379 ST7152 30 x 103

108710 ST7152 30 x 108

328 408 3881 ST7152 32 x 038

4382 ST7152 32 x 043

5483 ST7152 32 x 054

5884 ST7152 32 x 058

6885 ST7152 32 x 068

7486 ST7152 32 x 074

8387 ST7152 32 x 083

8888 ST7152 32 x 088

10389 ST7152 32 x 103

108810 ST7152 32 x 108

389 469 3891 ST7152 38 x 038

4392 ST7152 38 x 043

5893 ST7152 38 x 058

6894 ST7152 38 x 068

8895 ST7152 38 x 088

9496 ST7152 38 x 094

10897 ST7152 38 x 108

12898 ST7152 38 x 128

4010 4810 38101 ST7152 40 x 038

43102 ST7152 40 x 043

58103 ST7152 40 x 058

68104 ST7152 40 x 068

d1 d2 l2
 ±0,2 Artikelnummer

4010 4810 88105 ST7152 40 x 088

94106 ST7152 40 x 094

108107 ST7152 40 x 108

128108 ST7152 40 x 128

4811 5611 43111 ST7152 48 x 043

58112 ST7152 48 x 058

68113 ST7152 48 x 068

74114 ST7152 48 x 074

88115 ST7152 48 x 088

108116 ST7152 48 x 108

128117 ST7152 48 x 128

5012 5812 43121 ST7152 50 x 043

58122 ST7152 50 x 058

68123 ST7152 50 x 068

74124 ST7152 50 x 074

88125 ST7152 50 x 088

108126 ST7152 50 x 108

128127 ST7152 50 x 128

6013 7013 75131 ST7152 60 x 075

94132 ST7152 60 x 094

113133 ST7152 60 x 113

128134 ST7152 60 x 128

139135 ST7152 60 x 139

154136 ST7152 60 x 154

6314 7314 75141 ST7152 63 x 075

94142 ST7152 63 x 094

113143 ST7152 63 x 113

128144 ST7152 63 x 128

139145 ST7152 63 x 139

154146 ST7152 63 x 154

8015 9215 113151 ST7152 80 x 113

138152 ST7152 80 x 138

156153 ST7152 80 x 156
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Stand 10.2019 2.43



ST7133 Kugelkäfig

Kunststoff 

Werkstoff
POM M25 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

101 141 3011 ST7133 10 x 030

3812 ST7133 10 x 038

4313 ST7133 10 x 043

122 162 3021 ST7133 12 x 030

3822 ST7133 12 x 038

4323 ST7133 12 x 043

153 213 3031 ST7133 15 x 030

3832 ST7133 15 x 038

4333 ST7133 15 x 043

5434 ST7133 15 x 054

6335 ST7133 15 x 063

164 224 3041 ST7133 16 x 030

3842 ST7133 16 x 038

4343 ST7133 16 x 043

5444 ST7133 16 x 054

6345 ST7133 16 x 063

195 255 3051 ST7133 19 x 030

3852 ST7133 19 x 038

4353 ST7133 19 x 043

5454 ST7133 19 x 054

6355 ST7133 19 x 063

7456 ST7133 19 x 074

206 266 3061 ST7133 20 x 030

3862 ST7133 20 x 038

4363 ST7133 20 x 043

5464 ST7133 20 x 054

6365 ST7133 20 x 063

7466 ST7133 20 x 074

247 307 3071 ST7133 24 x 030

3872 ST7133 24 x 038

4373 ST7133 24 x 043

5474 ST7133 24 x 054

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

247 307 6375 ST7133 24 x 063

7476 ST7133 24 x 074

8377 ST7133 24 x 083

9078 ST7133 24 x 090

258 318 3081 ST7133 25 x 030

3882 ST7133 25 x 038

4383 ST7133 25 x 043

5484 ST7133 25 x 054

6385 ST7133 25 x 063

7486 ST7133 25 x 074

8387 ST7133 25 x 083

9088 ST7133 25 x 090

309 389 3891 ST7133 30 x 038

4392 ST7133 30 x 043

5493 ST7133 30 x 054

5894 ST7133 30 x 058

6895 ST7133 30 x 068

7496 ST7133 30 x 074

8397 ST7133 30 x 083

8898 ST7133 30 x 088

10399 ST7133 30 x 103

108910 ST7133 30 x 108

3210 4010 38101 ST7133 32 x 038

43102 ST7133 32 x 043

54103 ST7133 32 x 054

58104 ST7133 32 x 058

68105 ST7133 32 x 068

74106 ST7133 32 x 074

83107 ST7133 32 x 083

88108 ST7133 32 x 088

103109 ST7133 32 x 103

1081010 ST7133 32 x 108

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

3811 4611 38111 ST7133 38 x 038

43112 ST7133 38 x 043

58113 ST7133 38 x 058

68114 ST7133 38 x 068

88115 ST7133 38 x 088

94116 ST7133 38 x 094

108117 ST7133 38 x 108

128118 ST7133 38 x 128

4012 4812 38121 ST7133 40 x 038

43122 ST7133 40 x 043

58123 ST7133 40 x 058

68124 ST7133 40 x 068

88125 ST7133 40 x 088

94126 ST7133 40 x 094

108127 ST7133 40 x 108

128128 ST7133 40 x 128

4813 5613 43131 ST7133 48 x 043

58132 ST7133 48 x 058

68133 ST7133 48 x 068

74134 ST7133 48 x 074

88135 ST7133 48 x 088

108136 ST7133 48 x 108

128137 ST7133 48 x 128

5014 5814 43141 ST7133 50 x 043

58142 ST7133 50 x 058

68143 ST7133 50 x 068

74144 ST7133 50 x 074

88145 ST7133 50 x 088

108146 ST7133 50 x 108

128147 ST7133 50 x 128

2.44 Stand 10.2019



ST7173 Kugelkäfig

Kunststoff, mit Montagehilfe 

Werkstoff
POM M25 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

151 211 3011 ST7173 15 x 030

3812 ST7173 15 x 038

4313 ST7173 15 x 043

5414 ST7173 15 x 054

6315 ST7173 15 x 063

162 222 3021 ST7173 16 x 030

3822 ST7173 16 x 038

4323 ST7173 16 x 043

5424 ST7173 16 x 054

6325 ST7173 16 x 063

193 253 3031 ST7173 19 x 030

3832 ST7173 19 x 038

4333 ST7173 19 x 043

5434 ST7173 19 x 054

6335 ST7173 19 x 063

7436 ST7173 19 x 074

204 264 3041 ST7173 20 x 030

3842 ST7173 20 x 038

4343 ST7173 20 x 043

5444 ST7173 20 x 054

6345 ST7173 20 x 063

7446 ST7173 20 x 074

245 305 3051 ST7173 24 x 030

3852 ST7173 24 x 038

4353 ST7173 24 x 043

5454 ST7173 24 x 054

6355 ST7173 24 x 063

7456 ST7173 24 x 074

8357 ST7173 24 x 083

9058 ST7173 24 x 090

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

256 316 3061 ST7173 25 x 030

3862 ST7173 25 x 038

4363 ST7173 25 x 043

5464 ST7173 25 x 054

6365 ST7173 25 x 063

7466 ST7173 25 x 074

8367 ST7173 25 x 083

9068 ST7173 25 x 090

307 387 3871 ST7173 30 x 038

4372 ST7173 30 x 043

5473 ST7173 30 x 054

5874 ST7173 30 x 058

6875 ST7173 30 x 068

7476 ST7173 30 x 074

8377 ST7173 30 x 083

8878 ST7173 30 x 088

10379 ST7173 30 x 103

108710 ST7173 30 x 108

328 408 3881 ST7173 32 x 038

4382 ST7173 32 x 043

5483 ST7173 32 x 054

5884 ST7173 32 x 058

6885 ST7173 32 x 068

7486 ST7173 32 x 074

8387 ST7173 32 x 083

8888 ST7173 32 x 088

10389 ST7173 32 x 103

108810 ST7173 32 x 108

389 469 3891 ST7173 38 x 038

4392 ST7173 38 x 043

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

389 469 5893 ST7173 38 x 058

6894 ST7173 38 x 068

8895 ST7173 38 x 088

9496 ST7173 38 x 094

10897 ST7173 38 x 108

12898 ST7173 38 x 128

4010 4810 38101 ST7173 40 x 038

43102 ST7173 40 x 043

58103 ST7173 40 x 058

68104 ST7173 40 x 068

88105 ST7173 40 x 088

94106 ST7173 40 x 094

108107 ST7173 40 x 108

128108 ST7173 40 x 128

4811 5611 43111 ST7173 48 x 043

58112 ST7173 48 x 058

68113 ST7173 48 x 068

74114 ST7173 48 x 074

88115 ST7173 48 x 088

108116 ST7173 48 x 108

128117 ST7173 48 x 128

5012 5812 43121 ST7173 50 x 043

58122 ST7173 50 x 058

68123 ST7173 50 x 068

74124 ST7173 50 x 074

88125 ST7173 50 x 088

108126 ST7173 50 x 108

128127 ST7173 50 x 128
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Stand 10.2019 2.45



ST7174 Kugelkäfig

Kunststoff, mit Sicherungsring 

Werkstoff
POM M25 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

151 211 3011 ST7174 15 x 030

3812 ST7174 15 x 038

4313 ST7174 15 x 043

5414 ST7174 15 x 054

6315 ST7174 15 x 063

162 222 3021 ST7174 16 x 030

3822 ST7174 16 x 038

4323 ST7174 16 x 043

5424 ST7174 16 x 054

6325 ST7174 16 x 063

193 253 3031 ST7174 19 x 030

3832 ST7174 19 x 038

4333 ST7174 19 x 043

5434 ST7174 19 x 054

6335 ST7174 19 x 063

7436 ST7174 19 x 074

204 264 3041 ST7174 20 x 030

3842 ST7174 20 x 038

4343 ST7174 20 x 043

5444 ST7174 20 x 054

6345 ST7174 20 x 063

7446 ST7174 20 x 074

245 305 3051 ST7174 24 x 030

3852 ST7174 24 x 038

4353 ST7174 24 x 043

5454 ST7174 24 x 054

6355 ST7174 24 x 063

7456 ST7174 24 x 074

8357 ST7174 24 x 083

9058 ST7174 24 x 090

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

256 316 3061 ST7174 25 x 030

3862 ST7174 25 x 038

4363 ST7174 25 x 043

5464 ST7174 25 x 054

6365 ST7174 25 x 063

7466 ST7174 25 x 074

8367 ST7174 25 x 083

9068 ST7174 25 x 090

307 387 3871 ST7174 30 x 038

4372 ST7174 30 x 043

5473 ST7174 30 x 054

5874 ST7174 30 x 058

6875 ST7174 30 x 068

7476 ST7174 30 x 074

8377 ST7174 30 x 083

8878 ST7174 30 x 088

10379 ST7174 30 x 103

108710 ST7174 30 x 108

328 408 3881 ST7174 32 x 038

4382 ST7174 32 x 043

5483 ST7174 32 x 054

5884 ST7174 32 x 058

6885 ST7174 32 x 068

7486 ST7174 32 x 074

8387 ST7174 32 x 083

8888 ST7174 32 x 088

10389 ST7174 32 x 103

108810 ST7174 32 x 108

389 469 3891 ST7174 38 x 038

4392 ST7174 38 x 043

d1 d2 l2
 ±0,1 Artikelnummer

389 469 5893 ST7174 38 x 058

6894 ST7174 38 x 068

8895 ST7174 38 x 088

9496 ST7174 38 x 094

10897 ST7174 38 x 108

12898 ST7174 38 x 128

4010 4810 38101 ST7174 40 x 038

43102 ST7174 40 x 043

58103 ST7174 40 x 058

68104 ST7174 40 x 068

88105 ST7174 40 x 088

94106 ST7174 40 x 094

108107 ST7174 40 x 108

128108 ST7174 40 x 128

4811 5611 43111 ST7174 48 x 043

58112 ST7174 48 x 058

68113 ST7174 48 x 068

74114 ST7174 48 x 074

88115 ST7174 48 x 088

108116 ST7174 48 x 108

128117 ST7174 48 x 128

5012 5812 43121 ST7174 50 x 043

58122 ST7174 50 x 058

68123 ST7174 50 x 068

74124 ST7174 50 x 074

88125 ST7174 50 x 088

108126 ST7174 50 x 108

128127 ST7174 50 x 128

2.46 Stand 10.2019



ST7134 Kugelkäfig

Aluminium, mit Sicherung und Schraube 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1 d2 l4 l2 l3 Artikelnummer

241 301 4,51 6311 3411 ST7134 24 x 063

7412 4412 ST7134 24 x 074

8313 4613 ST7134 24 x 083

252 312 4,52 6321 3421 ST7134 25 x 063

7422 4422 ST7134 25 x 074

8323 4623 ST7134 25 x 083

303 383 4,53 6831 3831 ST7134 30 x 068

7432 4432 ST7134 30 x 074

8333 4633 ST7134 30 x 083

8834 4734 ST7134 30 x 088

9835 5335 ST7134 30 x 098

10836 5836 ST7134 30 x 108

324 404 4,54 6841 3841 ST7134 32 x 068

7442 4442 ST7134 32 x 074

8343 4643 ST7134 32 x 083

8844 4744 ST7134 32 x 088

9845 5345 ST7134 32 x 098

10846 5846 ST7134 32 x 108

385 465 6,05 6851 3851 ST7134 38 x 068

d1 d2 l4 l2 l3 Artikelnummer

385 465 6,05 8852 4752 ST7134 38 x 088

10853 5853 ST7134 38 x 108

12854 7854 ST7134 38 x 128

406 486 6,06 6861 3861 ST7134 40 x 068

8862 4762 ST7134 40 x 088

10863 5863 ST7134 40 x 108

12864 7864 ST7134 40 x 128

487 567 7,07 8871 4771 ST7134 48 x 088

10872 5872 ST7134 48 x 108

12873 7873 ST7134 48 x 128

508 588 7,08 8881 4781 ST7134 50 x 088

10882 5882 ST7134 50 x 108

12883 7883 ST7134 50 x 128

609 709 7,09 11391 6591 ST7134 60 x 113

12892 7892 ST7134 60 x 128

13993 8693 ST7134 60 x 139

6310 7310 7,010 113101 65101 ST7134 63 x 113

128102 78102 ST7134 63 x 128

139103 86103 ST7134 63 x 139
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Stand 10.2019 2.47



ST7135 Begrenzungsmuffe

xxx

Werkstoff
Kunststoff 

   

d2 l d1 Artikelnummer

201 201 1511 ST7135 15

1612 ST7135 16

252 202 1921 ST7135 19

2022 ST7135 20

303 303 2431 ST7135 24

2532 ST7135 25

404 304 3041 ST7135 30

3242 ST7135 32

505 405 3851 ST7135 38

4052 ST7135 40

606 406 4861 ST7135 48

5062 ST7135 50

707 407 6071 ST7135 60

6372 ST7135 63

908 458 8081 ST7135 80
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ST7132 Käfighalter

xxx

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45) 

   

Hinweis
die Länge des Käfighalters sollte die Hälfte des verwendeten 

Käfigs betragen 

   

d1 d2 d3 d4 d5 l l1 l2 k Artikelnummer

15 14,5 20,5 8,1 13,5 34 31 3 9 ST7132 15

16 15,5 21,5 8,1 13,5 34 31 3 9 ST7132 16

19 18,5 24,5 8,1 15,0 40 37 3 9 ST7132 19

20 19,5 25,5 8,1 15,0 40 37 3 9 ST7132 20

24 23,5 29,5 8,1 15,0 48 45 3 9 ST7132 24

25 24,5 30,5 8,1 15,0 48 45 3 9 ST7132 25

30 29,5 37,0 8,1 15,0 58 54 4 9 ST7132 30

32 31,5 39,0 8,1 15,0 58 54 4 9 ST7132 32

38 37,5 45,0 8,1 15,0 68 64 4 9 ST7132 38

40 39,5 47,0 8,1 15,0 68 64 4 9 ST7132 40

48 47,5 55,0 8,1 15,0 68 64 4 9 ST7132 48

50 49,5 57,0 8,1 15,0 68 64 4 9 ST7132 50

60 59,5 69,0 8,1 15,0 80 75 5 9 ST7132 60

63 62,5 72,0 8,1 15,0 80 75 5 9 ST7132 63

80 79,0 91,0 8,1 15,0 80 75 5 9 ST7132 80
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ST7406 Führungsbuchse

glatt 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   
d1

h3 d2 d3
j6 l1 Artikelnummer

101 141 221 2311 ST7406 10 x 023

3012 ST7406 10 x 030

3713 ST7406 10 x 037

122 162 222 2321 ST7406 12 x 023

3022 ST7406 12 x 030

3723 ST7406 12 x 037

153 213 283 2331 ST7406 15 x 023

3032 ST7406 15 x 030

3733 ST7406 15 x 037

4734 ST7406 15 x 047

6035 ST7406 15 x 060

164 224 284 2341 ST7406 16 x 023

3042 ST7406 16 x 030

3743 ST7406 16 x 037

4744 ST7406 16 x 047

6045 ST7406 16 x 060

7046 ST7406 16 x 070

195 255 325 2351 ST7406 19 x 023

3052 ST7406 19 x 030

3753 ST7406 19 x 037

4754 ST7406 19 x 047

6055 ST7406 19 x 060

206 266 326 2361 ST7406 20 x 023

3062 ST7406 20 x 030

3763 ST7406 20 x 037

4764 ST7406 20 x 047

6065 ST7406 20 x 060

247 307 407 2371 ST7406 24 x 023

3072 ST7406 24 x 030

d1
h3 d2 d3

j6 l1 Artikelnummer

247 307 407 3773 ST7406 24 x 037

4774 ST7406 24 x 047

6075 ST7406 24 x 060

77 ST7406 24 x 077

258 318 408 2381 ST7406 25 x 023

3082 ST7406 25 x 030

3783 ST7406 25 x 037

4784 ST7406 25 x 047

6085 ST7406 25 x 060

7786 ST7406 25 x 077

309 389 489 3091 ST7406 30 x 030

3792 ST7406 30 x 037

4793 ST7406 30 x 047

6094 ST7406 30 x 060

7795 ST7406 30 x 077

9596 ST7406 30 x 095

3210 4010 4810 30101 ST7406 32 x 030

37102 ST7406 32 x 037

47103 ST7406 32 x 047

60104 ST7406 32 x 060

77105 ST7406 32 x 077

95106 ST7406 32 x 095

3811 4611 5811 30111 ST7406 38 x 030

37112 ST7406 38 x 037

47113 ST7406 38 x 047

60114 ST7406 38 x 060

77115 ST7406 38 x 077

95116 ST7406 38 x 095

120117 ST7406 38 x 120

d1
h3 d2 d3

j6 l1 Artikelnummer

4012 4812 5812 30121 ST7406 40 x 030

37122 ST7406 40 x 037

47123 ST7406 40 x 047

60124 ST7406 40 x 060

77125 ST7406 40 x 077

95126 ST7406 40 x 095

120127 ST7406 40 x 120

4813 5613 7013 37131 ST7406 48 x 037

47132 ST7406 48 x 047

60133 ST7406 48 x 060

77134 ST7406 48 x 077

95135 ST7406 48 x 095

120136 ST7406 48 x 120

5014 5814 7014 37141 ST7406 50 x 037

47142 ST7406 50 x 047

60143 ST7406 50 x 060

77144 ST7406 50 x 077

95145 ST7406 50 x 095

120146 ST7406 50 x 120

6015 7015 8515 60151 ST7406 60 x 060

77152 ST7406 60 x 077

95153 ST7406 60 x 095

120154 ST7406 60 x 120

6316 7316 8516 60161 ST7406 63 x 060

77162 ST7406 63 x 077

95163 ST7406 63 x 095

120164 ST7406 63 x 120

8017 9217 10517 120171 ST7406 80 x 120

135172 ST7406 80 x 135
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ST7407 Führungsbuchse

glatt mit Kleberille 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H5 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   
d1

h3 d2 d3
js4 l1

-0,2 - -0,5 Artikelnummer

101 141 221 2311 ST7407 10 x 023

3012 ST7407 10 x 030

3713 ST7407 10 x 037

122 162 222 2321 ST7407 12 x 023

3022 ST7407 12 x 030

3723 ST7407 12 x 037

153 213 283 2331 ST7407 15 x 023

3032 ST7407 15 x 030

3733 ST7407 15 x 037

4734 ST7407 15 x 047

6035 ST7407 15 x 060

164 224 284 2341 ST7407 16 x 023

3042 ST7407 16 x 030

3743 ST7407 16 x 037

4744 ST7407 16 x 047

6045 ST7407 16 x 060

195 255 325 2351 ST7407 19 x 023

3052 ST7407 19 x 030

3753 ST7407 19 x 037

4354 ST7407 19 x 043

4755 ST7407 19 x 047

6056 ST7407 19 x 060

206 266 326 2361 ST7407 20 x 023

3062 ST7407 20 x 030

3763 ST7407 20 x 037

4764 ST7407 20 x 047

6065 ST7407 20 x 060

247 307 407 2371 ST7407 24 x 023

3072 ST7407 24 x 030

3773 ST7407 24 x 037

4774 ST7407 24 x 047

6075 ST7407 24 x 060

7776 ST7407 24 x 077

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2019 2.51



ST7407 Führungsbuchse

glatt mit Kleberille 

d1
h3 d2 d3

js4 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

258 318 408 2381 ST7407 25 x 023

3082 ST7407 25 x 030

3783 ST7407 25 x 037

4784 ST7407 25 x 047

6085 ST7407 25 x 060

7786 ST7407 25 x 077

309 389 489 3091 ST7407 30 x 030

3792 ST7407 30 x 037

4793 ST7407 30 x 047

6094 ST7407 30 x 060

7795 ST7407 30 x 077

9596 ST7407 30 x 095

3210 4010 4810 30101 ST7407 32 x 030

37102 ST7407 32 x 037

47103 ST7407 32 x 047

60104 ST7407 32 x 060

77105 ST7407 32 x 077

95106 ST7407 32 x 095
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ST7403 Führungseinheit

glatt, Rollenführung Aluminium 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   

Lieferumfang
ST7406; ST7140

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

191 251 321 3711 4311 ST7403 19 x 037 x 043

4712 5412 ST7403 19 x 047 x 054

6013 6313 ST7403 19 x 060 x 063

202 262 322 3721 4321 ST7403 20 x 037 x 043

4722 5422 ST7403 20 x 047 x 054

6023 6323 ST7403 20 x 060 x 063

243 303 403 3731 4331 ST7403 24 x 037 x 043

4732 6332 ST7403 24 x 047 x 063

6033 7433 ST7403 24 x 060 x 074

7734 9034 ST7403 24 x 077 x 090

254 314 404 3741 4341 ST7403 25 x 037 x 043

4742 6342 ST7403 25 x 047 x 063

6043 7443 ST7403 25 x 060 x 074

7744 9044 ST7403 25 x 077 x 090

305 385 485 4751 5451 ST7403 30 x 047 x 054

6052 7452 ST7403 30 x 060 x 074

7753 8353 ST7403 30 x 077 x 083

9554 10354 ST7403 30 x 095 x 103

326 406 486 4761 5461 ST7403 32 x 047 x 054

6062 7462 ST7403 32 x 060 x 074

7763 8363 ST7403 32 x 077 x 083

9564 10364 ST7403 32 x 095 x 103

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

387 467 587 6071 5871 ST7403 38 x 060 x 058

7772 8872 ST7403 38 x 077 x 088

9573 9473 ST7403 38 x 095 x 094

12074 12874 ST7403 38 x 120 x 128

408 488 588 6081 5881 ST7403 40 x 060 x 058

7782 8882 ST7403 40 x 077 x 088

9583 9483 ST7403 40 x 095 x 094

12084 12884 ST7403 40 x 120 x 128

489 569 709 7791 7491 ST7403 48 x 077 x 074

9592 10892 ST7403 48 x 095 x 108

12093 12893 ST7403 48 x 120 x 128

5010 5810 7010 77101 74101 ST7403 50 x 077 x 074

95102 108102 ST7403 50 x 095 x 108

120103 128103 ST7403 50 x 120 x 128

6011 7011 8511 77111 113111 ST7403 60 x 077 x 113

95112 128112 ST7403 60 x 095 x 128

120113 139113 ST7403 60 x 120 x 139

6312 7312 8512 77121 113121 ST7403 63 x 077 x 113

95122 128122 ST7403 63 x 095 x 128

120123 139123 ST7403 63 x 120 x 139

8013 9213 10513 120131 138131 ST7403 80 x 120 x 138

135132 156132 ST7403 80 x 135 x 156
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ST7402 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Aluminium 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   

Lieferumfang
ST7406; ST7130

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

101 141 221 2311 3011 ST7402 10 x 023 x 030

3012 3812 ST7402 10 x 030 x 038

3713 4313 ST7402 10 x 037 x 043

122 162 222 2321 3021 ST7402 12 x 023 x 030

3022 3822 ST7402 12 x 030 x 038

3723 4323 ST7402 12 x 037 x 043

153 213 283 2331 3031 ST7402 15 x 023 x 030

3032 3832 ST7402 15 x 030 x 038

3733 4333 ST7402 15 x 037 x 043

4734 5434 ST7402 15 x 047 x 054

6035 6335 ST7402 15 x 060 x 063

164 224 284 2341 3041 ST7402 16 x 023 x 030

3042 3842 ST7402 16 x 030 x 038

3743 4343 ST7402 16 x 037 x 043

4744 5444 ST7402 16 x 047 x 054

6045 6345 ST7402 16 x 060 x 063

195 255 325 2351 3051 ST7402 19 x 023 x 030

3052 3852 ST7402 19 x 030 x 038

3753 4353 ST7402 19 x 037 x 043

4754 5454 ST7402 19 x 047 x 054

6055 6355 ST7402 19 x 060 x 063

206 266 326 2361 3061 ST7402 20 x 023 x 030

3062 3862 ST7402 20 x 030 x 038

3763 4363 ST7402 20 x 037 x 043

4764 5464 ST7402 20 x 047 x 054

6065 6365 ST7402 20 x 060 x 063

247 307 407 2371 3071 ST7402 24 x 023 x 030

3072 3872 ST7402 24 x 030 x 038

3773 4373 ST7402 24 x 037 x 043

4774 5474 ST7402 24 x 047 x 054

6075 6375 ST7402 24 x 060 x 063

7776 8376 ST7402 24 x 077 x 083

258 318 408 2381 3081 ST7402 25 x 023 x 030

3082 3882 ST7402 25 x 030 x 038

3783 4383 ST7402 25 x 037 x 043
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ST7402 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Aluminium 

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

258 318 408 4784 5484 ST7402 25 x 047 x 054

6085 6385 ST7402 25 x 060 x 063

7786 8386 ST7402 25 x 077 x 083

309 389 489 3091 3891 ST7402 30 x 030 x 038

3792 4392 ST7402 30 x 037 x 043

4793 5893 ST7402 30 x 047 x 058

6094 6894 ST7402 30 x 060 x 068

7795 8895 ST7402 30 x 077 x 088

9596 10896 ST7402 30 x 095 x 108

3210 4010 4810 30101 38101 ST7402 32 x 030 x 038

37102 43102 ST7402 32 x 037 x 043

47103 58103 ST7402 32 x 047 x 058

60104 68104 ST7402 32 x 060 x 068

77105 88105 ST7402 32 x 077 x 088

95106 108106 ST7402 32 x 095 x 108

3811 4611 5811 30111 38111 ST7402 38 x 030 x 038

37112 43112 ST7402 38 x 037 x 043

47113 58113 ST7402 38 x 047 x 058

60114 68114 ST7402 38 x 060 x 068

77115 88115 ST7402 38 x 077 x 088

95116 108116 ST7402 38 x 095 x 108

120117 128117 ST7402 38 x 120 x 128

4012 4812 5812 30121 38121 ST7402 40 x 030 x 038

37122 43122 ST7402 40 x 037 x 043

47123 58123 ST7402 40 x 047 x 058

60124 68124 ST7402 40 x 060 x 068

77125 88125 ST7402 40 x 077 x 088

95126 108126 ST7402 40 x 095 x 108

120127 128127 ST7402 40 x 120 x 128

4813 5613 7013 37131 43131 ST7402 48 x 037 x 043

47132 58132 ST7402 48 x 047 x 058

60133 68133 ST7402 48 x 060 x 068

77134 88134 ST7402 48 x 077 x 088

95135 108135 ST7402 48 x 095 x 108

120136 128136 ST7402 48 x 120 x 128

5014 5814 7014 37141 43141 ST7402 50 x 037 x 043

47142 58142 ST7402 50 x 047 x 058

60143 68143 ST7402 50 x 060 x 068

77144 88144 ST7402 50 x 077 x 088

95145 108145 ST7402 50 x 095 x 108

120146 128146 ST7402 50 x 120 x 128

6015 7015 8515 60151 75151 ST7402 60 x 060 x 075

77152 94152 ST7402 60 x 077 x 094

95153 113153 ST7402 60 x 095 x 113

120154 139154 ST7402 60 x 120 x 139

6316 7316 8516 60161 75161 ST7402 63 x 060 x 075

77162 94162 ST7402 63 x 077 x 094

95163 113163 ST7402 63 x 095 x 113

120164 139164 ST7402 63 x 120 x 139

8017 9217 10517 120171 138171 ST7402 80 x 120 x 138

135172 156172 ST7402 80 x 135 x 156
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ST7404 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Messing 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   

Lieferumfang
ST7406; ST7150

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

101 141 221 2311 3011 ST7404 10 x 023 x 030

3012 3812 ST7404 10 x 030 x 038

3713 4313 ST7404 10 x 037 x 043

122 162 222 2321 3021 ST7404 12 x 023 x 030

3022 3822 ST7404 12 x 030 x 038

3723 4323 ST7404 12 x 037 x 043

153 213 283 2331 3031 ST7404 15 x 023 x 030

3032 3832 ST7404 15 x 030 x 038

3733 4333 ST7404 15 x 037 x 043

4734 5434 ST7404 15 x 047 x 054

6035 6335 ST7404 15 x 060 x 063

164 224 284 2341 3041 ST7404 16 x 023 x 030

3042 3842 ST7404 16 x 030 x 038

3743 4343 ST7404 16 x 037 x 043

4744 5444 ST7404 16 x 047 x 054

6045 6345 ST7404 16 x 060 x 063

195 255 325 2351 3051 ST7404 19 x 023 x 030

3052 3852 ST7404 19 x 030 x 038

3753 4353 ST7404 19 x 037 x 043

4754 5454 ST7404 19 x 047 x 054

6055 6355 ST7404 19 x 060 x 063

206 266 326 2361 3061 ST7404 20 x 023 x 030

3062 3862 ST7404 20 x 030 x 038

3763 4363 ST7404 20 x 037 x 043

4764 5464 ST7404 20 x 047 x 054

6065 6365 ST7404 20 x 060 x 063

247 307 407 2371 3071 ST7404 24 x 023 x 030

3072 3872 ST7404 24 x 030 x 038

3773 4373 ST7404 24 x 037 x 043

4774 5474 ST7404 24 x 047 x 054

6075 6375 ST7404 24 x 060 x 063

7776 8376 ST7404 24 x 077 x 083

258 318 408 2381 3081 ST7404 25 x 023 x 030

3082 3882 ST7404 25 x 030 x 038

3783 4383 ST7404 25 x 037 x 043
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ST7404 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Messing 

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,2 Artikelnummer

258 318 408 4784 5484 ST7404 25 x 047 x 054

6085 6385 ST7404 25 x 060 x 063

7786 8386 ST7404 25 x 077 x 083

309 389 489 3091 3891 ST7404 30 x 030 x 038

3792 4392 ST7404 30 x 037 x 043

4793 5893 ST7404 30 x 047 x 058

6094 6894 ST7404 30 x 060 x 068

7795 8895 ST7404 30 x 077 x 088

9596 10896 ST7404 30 x 095 x 108

3210 4010 4810 30101 38101 ST7404 32 x 030 x 038

37102 43102 ST7404 32 x 037 x 043

47103 58103 ST7404 32 x 047 x 058

60104 68104 ST7404 32 x 060 x 068

77105 88105 ST7404 32 x 077 x 088

95106 108106 ST7404 32 x 095 x 108

3811 4611 5811 30111 38111 ST7404 38 x 030 x 038

37112 43112 ST7404 38 x 037 x 043

47113 58113 ST7404 38 x 047 x 058

60114 68114 ST7404 38 x 060 x 068

77115 88115 ST7404 38 x 077 x 088

95116 108116 ST7404 38 x 095 x 108

120117 128117 ST7404 38 x 120 x 128

4012 4812 5812 30121 38121 ST7404 40 x 030 x 038

37122 43122 ST7404 40 x 037 x 043

47123 58123 ST7404 40 x 047 x 058

60124 68124 ST7404 40 x 060 x 068

77125 88125 ST7404 40 x 077 x 088

95126 108126 ST7404 40 x 095 x 108

120127 128127 ST7404 40 x 120 x 128

4813 5613 7013 37131 43131 ST7404 48 x 037 x 043

47132 58132 ST7404 48 x 047 x 058

60133 68133 ST7404 48 x 060 x 068

77134 88134 ST7404 48 x 077 x 088

95135 108135 ST7404 48 x 095 x 108

120136 128136 ST7404 48 x 120 x 128

5014 5814 7014 37141 43141 ST7404 50 x 037 x 043

47142 58142 ST7404 50 x 047 x 058

60143 68143 ST7404 50 x 060 x 068

77144 88144 ST7404 50 x 077 x 088

95145 108145 ST7404 50 x 095 x 108

120146 128146 ST7404 50 x 120 x 128

6015 7015 8515 60151 75151 ST7404 60 x 060 x 075

77152 94152 ST7404 60 x 077 x 094

95153 113153 ST7404 60 x 095 x 113

120154 139154 ST7404 60 x 120 x 139

6316 7316 8516 60161 75161 ST7404 63 x 060 x 075

77162 94162 ST7404 63 x 077 x 094

95163 113163 ST7404 63 x 095 x 113

120164 139164 ST7404 63 x 120 x 139

8017 9217 10517 120171 138171 ST7404 80 x 120 x 138

135172 156172 ST7404 80 x 135 x 156
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ST7405 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Kunststoff 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   

Lieferumfang
ST7406; ST7133

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,1 Artikelnummer

101 141 221 2311 3011 ST7405 10 x 023 x 030

3012 3812 ST7405 10 x 030 x 038

3713 4313 ST7405 10 x 037 x 043

122 162 222 2321 3021 ST7405 12 x 023 x 030

3022 3822 ST7405 12 x 030 x 038

3723 4323 ST7405 12 x 037 x 043

153 213 283 2331 3031 ST7405 15 x 023 x 030

3032 3832 ST7405 15 x 030 x 038

3733 4333 ST7405 15 x 037 x 043

4734 5434 ST7405 15 x 047 x 054

6035 6335 ST7405 15 x 060 x 063

164 224 284 2341 3041 ST7405 16 x 023 x 030

3042 3842 ST7405 16 x 030 x 038

3743 4343 ST7405 16 x 037 x 043

4744 5444 ST7405 16 x 047 x 054

6045 6345 ST7405 16 x 060 x 063

195 255 325 2351 3051 ST7405 19 x 023 x 030

3052 3852 ST7405 19 x 030 x 038

3753 4353 ST7405 19 x 037 x 043

4754 5454 ST7405 19 x 047 x 054

6055 6355 ST7405 19 x 060 x 063

206 266 326 2361 3061 ST7405 20 x 023 x 030

3062 3862 ST7405 20 x 030 x 038

3763 4363 ST7405 20 x 037 x 043

4764 5464 ST7405 20 x 047 x 054

6065 6365 ST7405 20 x 060 x 063

247 307 407 2371 3071 ST7405 24 x 023 x 030

3072 3872 ST7405 24 x 030 x 038

3773 4373 ST7405 24 x 037 x 043

4774 5474 ST7405 24 x 047 x 054

6075 6375 ST7405 24 x 060 x 063

7776 8376 ST7405 24 x 077 x 083

258 318 408 2381 3081 ST7405 25 x 023 x 030

3082 3882 ST7405 25 x 030 x 038

3783 4383 ST7405 25 x 037 x 043

2.58 Stand 10.2019



ST7405 Führungseinheit

glatt, Kugelführung Kunststoff 

d1
h3 d2 d3

j6 l1 l2
 ±0,1 Artikelnummer

258 318 408 4784 5484 ST7405 25 x 047 x 054

6085 6385 ST7405 25 x 060 x 063

7786 8386 ST7405 25 x 077 x 083

309 389 489 3091 3891 ST7405 30 x 030 x 038

3792 4392 ST7405 30 x 037 x 043

4793 5893 ST7405 30 x 047 x 058

6094 6894 ST7405 30 x 060 x 068

7795 8895 ST7405 30 x 077 x 088

9596 10896 ST7405 30 x 095 x 108

3210 4010 4810 30101 38101 ST7405 32 x 030 x 038

37102 43102 ST7405 32 x 037 x 043

47103 58103 ST7405 32 x 047 x 058

60104 68104 ST7405 32 x 060 x 068

77105 88105 ST7405 32 x 077 x 088

95106 108106 ST7405 32 x 095 x 108

3811 4611 5811 30111 38111 ST7405 38 x 030 x 038

37112 43112 ST7405 38 x 037 x 043

47113 58113 ST7405 38 x 047 x 058

60114 68114 ST7405 38 x 060 x 068

77115 88115 ST7405 38 x 077 x 088

95116 108116 ST7405 38 x 095 x 108

120117 128117 ST7405 38 x 120 x 128

4012 4812 5812 30121 38121 ST7405 40 x 030 x 038

37122 43122 ST7405 40 x 037 x 043

47123 58123 ST7405 40 x 047 x 058

60124 68124 ST7405 40 x 060 x 068

77125 88125 ST7405 40 x 077 x 088

95126 108126 ST7405 40 x 095 x 108

120127 128127 ST7405 40 x 120 x 128

4813 5613 7013 37131 43131 ST7405 48 x 037 x 043

47132 58132 ST7405 48 x 047 x 058

60133 68133 ST7405 48 x 060 x 068

77134 88134 ST7405 48 x 077 x 088

95135 108135 ST7405 48 x 095 x 108

120136 128136 ST7405 48 x 120 x 128

5014 5814 7014 37141 43141 ST7405 50 x 037 x 043

47142 58142 ST7405 50 x 047 x 058

60143 68143 ST7405 50 x 060 x 068

77144 88144 ST7405 50 x 077 x 088

95145 108145 ST7405 50 x 095 x 108

120146 128146 ST7405 50 x 120 x 128
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ST7416 Führungsbuchse

mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
d1 d2 d3

js4 d5 d6 d8 l3
-0,2 l1

-0,3 l4 Artikelnummer

191 251 321 401 321 591 231 3511 1211 ST7416 19 x 035

4312 2012 ST7416 19 x 043

5913 3613 ST7416 19 x 059

202 262 322 402 322 592 232 3521 1221 ST7416 20 x 035

4322 2022 ST7416 20 x 043

5923 3623 ST7416 20 x 059

243 303 403 483 403 653 233 3531 1231 ST7416 24 x 035

6032 3732 ST7416 24 x 060

8033 5733 ST7416 24 x 080

254 314 404 484 404 654 234 3541 1241 ST7416 25 x 035

6042 3742 ST7416 25 x 060

8043 5743 ST7416 25 x 080

305 385 485 565 485 735 305 4251 1251 ST7416 30 x 042

7552 4552 ST7416 30 x 075

9353 6353 ST7416 30 x 093

326 406 486 566 486 736 306 4261 1261 ST7416 32 x 042

7562 4562 ST7416 32 x 075

9363 6363 ST7416 32 x 093

387 467 587 667 587 837 377 5271 1571 ST7416 38 x 052

8272 4572 ST7416 38 x 082

10773 7073 ST7416 38 x 107

408 488 588 668 588 838 378 5281 1581 ST7416 40 x 052

8282 4582 ST7416 40 x 082

10783 7083 ST7416 40 x 107

489 569 709 809 709 979 479 6591 1891 ST7416 48 x 065

9792 5092 ST7416 48 x 097

12793 8093 ST7416 48 x 127

5010 5810 7010 8010 7010 9710 4710 65101 18101 ST7416 50 x 065

97102 50102 ST7416 50 x 097

127103 80103 ST7416 50 x 127

6011 7011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 20111 ST7416 60 x 080

115112 55112 ST7416 60 x 115

150113 90113 ST7416 60 x 150
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ST7416 Führungsbuchse

mit Bund 

d1 d2 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l4 Artikelnummer

6312 7312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 20121 ST7416 63 x 080

115122 55122 ST7416 63 x 115

150123 90123 ST7416 63 x 150

8013 9213 10513 11813 10513 13513 6013 80131 20131 ST7416 80 x 080

120132 60132 ST7416 80 x 120

150133 90133 ST7416 80 x 150
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ST7413 Führungseinheit

Rollenführung Aluminium, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367; ST7140; ST7416

   
d1

h3 d2 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l2

 ±0,2 l4 Artikelnummer

191 251 321 401 321 591 231 3511 4311 1211 ST7413 19 x 035 x 043

4312 5412 2012 ST7413 19 x 043 x 054

5913 7413 3613 ST7413 19 x 059 x 074

202 262 322 402 322 592 232 3521 4321 1221 ST7413 20 x 035 x 043

4322 5422 2022 ST7413 20 x 043 x 054

5923 7423 3623 ST7413 20 x 059 x 074

243 303 403 483 403 653 233 3531 4331 1231 ST7413 24 x 035 x 043

6032 7432 3732 ST7413 24 x 060 x 074

8033 9033 5733 ST7413 24 x 080 x 090

254 314 404 484 404 654 234 3541 4341 1241 ST7413 25 x 035 x 043

6042 7442 3742 ST7413 25 x 060 x 074

8043 9043 5743 ST7413 25 x 080 x 090

305 385 485 565 485 735 305 4251 5451 1251 ST7413 30 x 042 x 054

7552 8352 4552 ST7413 30 x 075 x 083

9353 10353 6353 ST7413 30 x 093 x 103

326 406 486 566 486 736 306 4261 5461 1261 ST7413 32 x 042 x 054

7562 8362 4562 ST7413 32 x 075 x 083

9363 10363 6363 ST7413 32 x 093 x 103

387 467 587 667 587 837 377 5271 5871 1571 ST7413 38 x 052 x 058

8272 9472 4572 ST7413 38 x 082 x 094

10773 12873 7073 ST7413 38 x 107 x 128

408 488 588 668 588 838 378 5281 5881 1581 ST7413 40 x 052 x 058

8282 9482 4582 ST7413 40 x 082 x 094

10783 12883 7083 ST7413 40 x 107 x 128

489 569 709 809 709 979 479 6591 7491 1891 ST7413 48 x 065 x 074

9792 10892 5092 ST7413 48 x 097 x 108

12793 12893 8093 ST7413 48 x 127 x 128

5010 5810 7010 8010 7010 9710 4710 65101 74101 18101 ST7413 50 x 065 x 074

97102 108102 50102 ST7413 50 x 097 x 108

127103 128103 80103 ST7413 50 x 127 x 128

6011 7011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 113111 20111 ST7413 60 x 080 x 113

115112 128112 55112 ST7413 60 x 115 x 128

150113 139113 90113 ST7413 60 x 150 x 139

6312 7312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 113121 20121 ST7413 63 x 080 x 113

115122 128122 55122 ST7413 63 x 115 x 128

150123 139123 90123 ST7413 63 x 150 x 139

8013 9213 10513 11813 10513 13513 6013 80131 113131 20131 ST7413 80 x 080 x 113

120132 138132 60132 ST7413 80 x 120 x 138

150133 156133 90133 ST7413 80 x 150 x 156
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ST7412 Führungseinheit

Kugelführung Aluminium, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367; ST7130; ST7416

   
d1

h3 d2 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l2

 ±0,2 l4 Artikelnummer

191 251 321 401 321 591 231 3511 4311 1211 ST7412 19 x 035 x 043

4312 5412 2012 ST7412 19 x 043 x 054

5913 7413 3613 ST7412 19 x 059 x 074

202 262 322 402 322 592 232 3521 4321 1221 ST7412 20 x 035 x 043

4322 5422 2022 ST7412 20 x 043 x 054

5923 7423 3623 ST7412 20 x 059 x 074

243 303 403 483 403 653 233 3531 4331 1231 ST7412 24 x 035 x 043

6032 7432 3732 ST7412 24 x 060 x 074

8033 9033 5733 ST7412 24 x 080 x 090

254 314 404 484 404 654 234 3541 4341 1241 ST7412 25 x 035 x 043

6042 7442 3742 ST7412 25 x 060 x 074

8043 9043 5743 ST7412 25 x 080 x 090

305 385 485 565 485 735 305 4251 5451 1251 ST7412 30 x 042 x 054

7552 8352 4552 ST7412 30 x 075 x 083

9353 10353 6353 ST7412 30 x 093 x 103

326 406 486 566 486 736 306 4261 5461 1261 ST7412 32 x 042 x 054

7562 8362 4562 ST7412 32 x 075 x 083

9363 10363 6363 ST7412 32 x 093 x 103

387 467 587 667 587 837 377 5271 5871 1571 ST7412 38 x 052 x 058

8272 9472 4572 ST7412 38 x 082 x 094

10773 12873 7073 ST7412 38 x 107 x 128

408 488 588 668 588 838 378 5281 5881 1581 ST7412 40 x 052 x 058

8282 9482 4582 ST7412 40 x 082 x 094

10783 12883 7083 ST7412 40 x 107 x 128

489 569 709 809 709 979 479 6591 7491 1891 ST7412 48 x 065 x 074

9792 10892 5092 ST7412 48 x 097 x 108

12793 12893 8093 ST7412 48 x 127 x 128

5010 5810 7010 8010 7010 9710 4710 65101 74101 18101 ST7412 50 x 065 x 074

97102 108102 50102 ST7412 50 x 097 x 108

127103 128103 80103 ST7412 50 x 127 x 128

6011 7011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 113111 20111 ST7412 60 x 080 x 113

115112 128112 55112 ST7412 60 x 115 x 128

150113 154113 90113 ST7412 60 x 150 x 154

6312 7312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 113121 20121 ST7412 63 x 080 x 113

115122 128122 55122 ST7412 63 x 115 x 128

150123 154123 90123 ST7412 63 x 150 x 154

8013 9213 10513 11813 10513 13513 6013 80131 113131 20131 ST7412 80 x 080 x 113

120132 138132 60132 ST7412 80 x 120 x 138

150133 156133 90133 ST7412 80 x 150 x 156
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ST7414 Führungseinheit

Kugelführung Messing, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367; ST7150; ST7416

   
d1

h3 d2 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l2

 ±0,2 l4 Artikelnummer

191 251 321 401 321 591 231 3511 4311 1211 ST7414 19 x 035 x 043

4312 5412 2012 ST7414 19 x 043 x 054

5913 7413 3613 ST7414 19 x 059 x 074

202 262 322 402 322 592 232 3521 4321 1221 ST7414 20 x 035 x 043

4322 5422 2022 ST7414 20 x 043 x 054

5923 7423 3623 ST7414 20 x 059 x 074

243 303 403 483 403 653 233 3531 4331 1231 ST7414 24 x 035 x 043

6032 7432 3732 ST7414 24 x 060 x 074

8033 9033 5733 ST7414 24 x 080 x 090

254 314 404 484 404 654 234 3541 4341 1241 ST7414 25 x 035 x 043

6042 7442 3742 ST7414 25 x 060 x 074

8043 9043 5743 ST7414 25 x 080 x 090

305 385 485 565 485 735 305 4251 5451 1251 ST7414 30 x 042 x 054

7552 8352 4552 ST7414 30 x 075 x 083

9353 10353 6353 ST7414 30 x 093 x 103

326 406 486 566 486 736 306 4261 5461 1261 ST7414 32 x 042 x 054

7562 8362 4562 ST7414 32 x 075 x 083

9363 10363 6363 ST7414 32 x 093 x 103

387 467 587 667 587 837 377 5271 5871 1571 ST7414 38 x 052 x 058

8272 9472 4572 ST7414 38 x 082 x 094

10773 12873 7073 ST7414 38 x 107 x 128

408 488 588 668 588 838 378 5281 5881 1581 ST7414 40 x 052 x 058

8282 9482 4582 ST7414 40 x 082 x 094

10783 12883 7083 ST7414 40 x 107 x 128

489 569 709 809 709 979 479 6591 7491 1891 ST7414 48 x 065 x 074

9792 10892 5092 ST7414 48 x 097 x 108

12793 12893 8093 ST7414 48 x 127 x 128

5010 5810 7010 8010 7010 9710 4710 65101 74101 18101 ST7414 50 x 065 x 074

97102 108102 50102 ST7414 50 x 097 x 108

127103 128103 80103 ST7414 50 x 127 x 128

6011 7011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 113111 20111 ST7414 60 x 080 x 113

115112 128112 55112 ST7414 60 x 115 x 128

150113 154113 90113 ST7414 60 x 150 x 154

6312 7312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 113121 20121 ST7414 63 x 080 x 113

115122 128122 55122 ST7414 63 x 115 x 128

150123 154123 90123 ST7414 63 x 150 x 154

8013 9213 10513 11813 10513 13513 6013 80131 113131 20131 ST7414 80 x 080 x 113

120132 138132 60132 ST7414 80 x 120 x 138

150133 156133 90133 ST7414 80 x 150 x 156
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ST7415 Führungseinheit

Kugelführung Kunststoff, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367; ST7133; ST7416

   
d1

h3 d2 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l2

 ±0,1 l4 Artikelnummer

191 251 321 401 321 591 231 3511 4311 1211 ST7415 19 x 035 x 043

4312 5412 2012 ST7415 19 x 043 x 054

5913 7413 3613 ST7415 19 x 059 x 074

202 262 322 402 322 592 232 3521 4321 1221 ST7415 20 x 035 x 043

4322 5422 2022 ST7415 20 x 043 x 054

5923 7423 3623 ST7415 20 x 059 x 074

243 303 403 483 403 653 233 3531 4331 1231 ST7415 24 x 035 x 043

6032 7432 3732 ST7415 24 x 060 x 074

8033 9033 5733 ST7415 24 x 080 x 090

254 314 404 484 404 654 234 3541 4341 1241 ST7415 25 x 035 x 043

6042 7442 3742 ST7415 25 x 060 x 074

8043 9043 5743 ST7415 25 x 080 x 090

305 385 485 565 485 735 305 4251 5451 1251 ST7415 30 x 042 x 054

7552 8352 4552 ST7415 30 x 075 x 083

9353 10353 6353 ST7415 30 x 093 x 103

326 406 486 566 486 736 306 4261 5461 1261 ST7415 32 x 042 x 054

7562 8362 4562 ST7415 32 x 075 x 083

9363 10363 6363 ST7415 32 x 093 x 103

387 467 587 667 587 837 377 5271 5871 1571 ST7415 38 x 052 x 058

8272 9472 4572 ST7415 38 x 082 x 094

10773 12873 7073 ST7415 38 x 107 x 128

408 488 588 668 588 838 378 5281 5881 1581 ST7415 40 x 052 x 058

8282 9482 4582 ST7415 40 x 082 x 094

10783 12883 7083 ST7415 40 x 107 x 128

489 569 709 809 709 979 479 6591 7491 1891 ST7415 48 x 065 x 074

9792 10892 5092 ST7415 48 x 097 x 108

12793 12893 8093 ST7415 48 x 127 x 128

5010 5810 7010 8010 7010 9710 4710 65101 74101 18101 ST7415 50 x 065 x 074

97102 108102 50102 ST7415 50 x 097 x 108

127103 128103 80103 ST7415 50 x 127 x 128
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ST7426 Führungsbuchse

mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
optionales Zubehör
SZ8510

   
d1

h3 d2 d3
js4 d5 d8 d9 t k l1

-0,3 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

151 211 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 2311 611 ST7426 15 x 029

3612 3012 612 ST7426 15 x 036

162 222 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 2321 621 ST7426 16 x 029

3622 3022 622 ST7426 16 x 036

193 253 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 2331 1531 ST7426 19 x 038

4532 3032 1532 ST7426 19 x 045

5133 3633 1533 ST7426 19 x 051

204 264 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 2341 1541 ST7426 20 x 038

4542 3042 1542 ST7426 20 x 045

5143 3643 1543 ST7426 20 x 051

245 305 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 2351 1551 ST7426 24 x 038

5552 3052 2552 ST7426 24 x 055

6253 3753 2553 ST7426 24 x 062

256 316 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 2361 1561 ST7426 25 x 038

5562 3062 2562 ST7426 25 x 055

6263 3763 2563 ST7426 25 x 062

307 387 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 3071 1571 ST7426 30 x 045

6272 3772 2572 ST7426 30 x 062

7273 4773 2573 ST7426 30 x 072

328 408 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 3081 1581 ST7426 32 x 045

6282 3782 2582 ST7426 32 x 062

7283 4783 2583 ST7426 32 x 072

389 469 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 3091 2591 ST7426 38 x 055

6792 3792 3092 ST7426 38 x 067

7793 4793 3093 ST7426 38 x 077

4010 4810 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 30101 25101 ST7426 40 x 055

67102 37102 30102 ST7426 40 x 067

77103 47103 30103 ST7426 40 x 077

4811 5611 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 37111 25111 ST7426 48 x 062

89112 47112 42112 ST7426 48 x 089

102113 60113 42113 ST7426 48 x 102

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 37121 25121 ST7426 50 x 062
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ST7426 Führungsbuchse

mit Flansch 

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 89122 47122 42122 ST7426 50 x 089

102123 60123 42123 ST7426 50 x 102

6013 7013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 47131 42131 ST7426 60 x 089

102132 60132 42132 ST7426 60 x 102

6314 7314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 47141 42141 ST7426 63 x 089

102142 60142 42142 ST7426 63 x 102

8015 9215 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 75151 50151 ST7426 80 x 125
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ST7423 Führungseinheit

Rollenführung Aluminium, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

Lieferumfang
ST7426; ST7140

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

191 251 321 501 401 4,51 4,61 181 3811 4311 2311 1511 ST7423 19 x 038 x 043

4512 5412 3012 1512 ST7423 19 x 045 x 054

5113 6313 3613 1513 ST7423 19 x 051 x 063

202 262 322 502 402 4,52 4,62 182 3821 4321 2321 1521 ST7423 20 x 038 x 043

4522 5422 3022 1522 ST7423 20 x 045 x 054

5123 6323 3623 1523 ST7423 20 x 051 x 063

243 303 403 633 503 5,53 5,73 233 3831 4331 2331 1531 ST7423 24 x 038 x 043

5532 6332 3032 2532 ST7423 24 x 055 x 063

6233 7433 3733 2533 ST7423 24 x 062 x 074

254 314 404 634 504 5,54 5,74 234 3841 4341 2341 1541 ST7423 25 x 038 x 043

5542 6342 3042 2542 ST7423 25 x 055 x 063

6243 7443 3743 2543 ST7423 25 x 062 x 074

305 385 485 725 585 5,55 5,75 285 4551 5451 3051 1551 ST7423 30 x 045 x 054

6252 7452 3752 2552 ST7423 30 x 062 x 074

7253 8353 4753 2553 ST7423 30 x 072 x 083

326 406 486 726 586 5,56 5,76 286 4561 5461 3061 1561 ST7423 32 x 045 x 054

6262 7462 3762 2562 ST7423 32 x 062 x 074

7263 8363 4763 2563 ST7423 32 x 072 x 083

387 467 587 857 707 6,67 6,87 337 5571 5871 3071 2571 ST7423 38 x 055 x 058

6772 8872 3772 3072 ST7423 38 x 067 x 088

7773 9473 4773 3073 ST7423 38 x 077 x 094

408 488 588 858 708 6,68 6,88 338 5581 5881 3081 2581 ST7423 40 x 055 x 058

6782 8882 3782 3082 ST7423 40 x 067 x 088

7783 9483 4783 3083 ST7423 40 x 077 x 094

489 569 709 1049 869 9,09 9,09 389 6291 7491 3791 2591 ST7423 48 x 062 x 074

8992 10892 4792 4292 ST7423 48 x 089 x 108

10293 12893 6093 4293 ST7423 48 x 102 x 128

5010 5810 7010 10410 8610 9,010 9,010 3810 62101 74101 37101 25101 ST7423 50 x 062 x 074

89102 108102 47102 42102 ST7423 50 x 089 x 108

102103 128103 60103 42103 ST7423 50 x 102 x 128

6011 7011 8511 12011 10011 9,011 9,011 4611 89111 113111 47111 42111 ST7423 60 x 089 x 113

102112 128112 60112 42112 ST7423 60 x 102 x 128

6312 7312 8512 12012 10012 9,012 9,012 4612 89121 113121 47121 42121 ST7423 63 x 089 x 113

2.68 Stand 10.2019



ST7423 Führungseinheit

Rollenführung Aluminium, mit Flansch 

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

6312 7312 8512 12012 10012 9,012 9,012 4612 102122 128122 60122 42122 ST7423 63 x 102 x 128

8013 9213 10513 14813 12513 11,013 11,013 5613 125131 138131 75131 50131 ST7423 80 x 125 x 138
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ST7422 Führungseinheit

Kugelführung Aluminium, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

Lieferumfang
ST7130; ST7426

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

151 211 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 4311 2311 611 ST7422 15 x 029 x 043

3612 4312 3012 612 ST7422 15 x 036 x 043

162 222 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 4321 2321 621 ST7422 16 x 029 x 043

3622 4322 3022 622 ST7422 16 x 036 x 043

193 253 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 4331 2331 1531 ST7422 19 x 038 x 043

4532 5432 3032 1532 ST7422 19 x 045 x 054

5133 6333 3633 1533 ST7422 19 x 051 x 063

204 264 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 4341 2341 1541 ST7422 20 x 038 x 043

4542 5442 3042 1542 ST7422 20 x 045 x 054

5143 6343 3643 1543 ST7422 20 x 051 x 063

245 305 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 4351 2351 1551 ST7422 24 x 038 x 043

5552 6352 3052 2552 ST7422 24 x 055 x 063

6253 7453 3753 2553 ST7422 24 x 062 x 074

256 316 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 4361 2361 1561 ST7422 25 x 038 x 043

5562 6362 3062 2562 ST7422 25 x 055 x 063

6263 7463 3763 2563 ST7422 25 x 062 x 074

307 387 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 5471 3071 1571 ST7422 30 x 045 x 054

6272 7472 3772 2572 ST7422 30 x 062 x 074

7273 8373 4773 2573 ST7422 30 x 072 x 083

328 408 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 5481 3081 1581 ST7422 32 x 045 x 054

6282 7482 3782 2582 ST7422 32 x 062 x 074

7283 8383 4783 2583 ST7422 32 x 072 x 083

389 469 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 5891 3091 2591 ST7422 38 x 055 x 058

6792 8892 3792 3092 ST7422 38 x 067 x 088

7793 9493 4793 3093 ST7422 38 x 077 x 094

4010 4810 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 58101 30101 25101 ST7422 40 x 055 x 058

67102 88102 37102 30102 ST7422 40 x 067 x 088

77103 94103 47103 30103 ST7422 40 x 077 x 094

4811 5611 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 74111 37111 25111 ST7422 48 x 062 x 074

89112 108112 47112 42112 ST7422 48 x 089 x 108

102113 128113 60113 42113 ST7422 48 x 102 x 128

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 74121 37121 25121 ST7422 50 x 062 x 074

89122 108122 47122 42122 ST7422 50 x 089 x 108

2.70 Stand 10.2019



ST7422 Führungseinheit

Kugelführung Aluminium, mit Flansch 

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 102123 128123 60123 42123 ST7422 50 x 102 x 128

6013 7013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 113131 47131 42131 ST7422 60 x 089 x 113

102132 128132 60132 42132 ST7422 60 x 102 x 128

6314 7314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 113141 47141 42141 ST7422 63 x 089 x 113

102142 128142 60142 42142 ST7422 63 x 102 x 128

8015 9215 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 138151 75151 50151 ST7422 80 x 125 x 138
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ST7424 Führungseinheit

Kugelführung Messing, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

Lieferumfang
ST7150; ST7426

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

151 211 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 4311 2311 611 ST7424 15 x 029 x 043

3612 4312 3012 612 ST7424 15 x 036 x 043

162 222 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 4321 2321 621 ST7424 16 x 029 x 043

3622 4322 3022 622 ST7424 16 x 036 x 043

193 253 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 4331 2331 1531 ST7424 19 x 038 x 043

4532 5432 3032 1532 ST7424 19 x 045 x 054

5133 6333 3633 1533 ST7424 19 x 051 x 063

204 264 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 4341 2341 1541 ST7424 20 x 038 x 043

4542 5442 3042 1542 ST7424 20 x 045 x 054

5143 6343 3643 1543 ST7424 20 x 051 x 063

245 305 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 4351 2351 1551 ST7424 24 x 038 x 043

5552 6352 3052 2552 ST7424 24 x 055 x 063

6253 7453 3753 2553 ST7424 24 x 062 x 074

256 316 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 4361 2361 1561 ST7424 25 x 038 x 043

5562 6362 3062 2562 ST7424 25 x 055 x 063

6263 7463 3763 2563 ST7424 25 x 062 x 074

307 387 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 5471 3071 1571 ST7424 30 x 045 x 054

6272 7472 3772 2572 ST7424 30 x 062 x 074

7273 8373 4773 2573 ST7424 30 x 072 x 083

328 408 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 5481 3081 1581 ST7424 32 x 045 x 054

6282 7482 3782 2582 ST7424 32 x 062 x 074

7283 8383 4783 2583 ST7424 32 x 072 x 083

389 469 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 5891 3091 2591 ST7424 38 x 055 x 058

6792 8892 3792 3092 ST7424 38 x 067 x 088

7793 9493 4793 3093 ST7424 38 x 077 x 094

4010 4810 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 58101 30101 25101 ST7424 40 x 055 x 058

67102 88102 37102 30102 ST7424 40 x 067 x 088

77103 94103 47103 30103 ST7424 40 x 077 x 094

4811 5611 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 74111 37111 25111 ST7424 48 x 062 x 074

89112 108112 47112 42112 ST7424 48 x 089 x 108

102113 128113 60113 42113 ST7424 48 x 102 x 128

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 74121 37121 25121 ST7424 50 x 062 x 074

89122 108122 47122 42122 ST7424 50 x 089 x 108

2.72 Stand 10.2019



ST7424 Führungseinheit

Kugelführung Messing, mit Flansch 

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,2 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 102123 128123 60123 42123 ST7424 50 x 102 x 128

6013 7013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 113131 47131 42131 ST7424 60 x 089 x 113

102132 128132 60132 42132 ST7424 60 x 102 x 128

6314 7314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 113141 47141 42141 ST7424 63 x 089 x 113

102142 128142 60142 42142 ST7424 63 x 102 x 128

8015 9215 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 138151 75151 50151 ST7424 80 x 125 x 138
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ST7425 Führungseinheit

Kugelführung Kunststoff, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   

Lieferumfang
ST7133; ST7426

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
h3 d2 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l2

 ±0,1 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

151 211 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 4311 2311 611 ST7425 15 x 029 x 043

3612 4312 3012 612 ST7425 15 x 036 x 043

162 222 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 4321 2321 621 ST7425 16 x 029 x 043

3622 4322 3022 622 ST7425 16 x 036 x 043

193 253 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 4331 2331 1531 ST7425 19 x 038 x 043

4532 5432 3032 1532 ST7425 19 x 045 x 054

5133 6333 3633 1533 ST7425 19 x 051 x 063

204 264 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 4341 2341 1541 ST7425 20 x 038 x 043

4542 5442 3042 1542 ST7425 20 x 045 x 054

5143 6343 3643 1543 ST7425 20 x 051 x 063

245 305 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 4351 2351 1551 ST7425 24 x 038 x 043

5552 6352 3052 2552 ST7425 24 x 055 x 063

6253 7453 3753 2553 ST7425 24 x 062 x 074

256 316 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 4361 2361 1561 ST7425 25 x 038 x 043

5562 6362 3062 2562 ST7425 25 x 055 x 063

6263 7463 3763 2563 ST7425 25 x 062 x 074

307 387 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 5471 3071 1571 ST7425 30 x 045 x 054

6272 7472 3772 2572 ST7425 30 x 062 x 074

7273 8373 4773 2573 ST7425 30 x 072 x 083

328 408 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 5481 3081 1581 ST7425 32 x 045 x 054

6282 7482 3782 2582 ST7425 32 x 062 x 074

7283 8383 4783 2583 ST7425 32 x 072 x 083

389 469 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 5891 3091 2591 ST7425 38 x 055 x 058

6792 8892 3792 3092 ST7425 38 x 067 x 088

7793 9493 4793 3093 ST7425 38 x 077 x 094

4010 4810 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 58101 30101 25101 ST7425 40 x 055 x 058

67102 88102 37102 30102 ST7425 40 x 067 x 088

77103 94103 47103 30103 ST7425 40 x 077 x 094

4811 5611 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 74111 37111 25111 ST7425 48 x 062 x 074

89112 108112 47112 42112 ST7425 48 x 089 x 108

102113 128113 60113 42113 ST7425 48 x 102 x 128

5012 5812 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 74121 37121 25121 ST7425 50 x 062 x 074

89122 108122 47122 42122 ST7425 50 x 089 x 108

102123 128123 60123 42123 ST7425 50 x 102 x 128
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ST7409 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung Stahl bronziert 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
mit Kleber sichern; beim Einkleben darauf achten, dass 

die Ölverteilungsnut am Aufnahmedurchmesser frei bleibt; 

nicht einpressen; nicht eingießen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
H5 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

101 221 2311 ST7409 10 x 023

3012 ST7409 10 x 030

3713 ST7409 10 x 037

122 222 2321 ST7409 12 x 023

3022 ST7409 12 x 030

3723 ST7409 12 x 037

153 283 2331 ST7409 15 x 023

3032 ST7409 15 x 030

3733 ST7409 15 x 037

4734 ST7409 15 x 047

6035 ST7409 15 x 060

164 284 2341 ST7409 16 x 023

3042 ST7409 16 x 030

3743 ST7409 16 x 037

4744 ST7409 16 x 047

6045 ST7409 16 x 060

195 325 2351 ST7409 19 x 023

3052 ST7409 19 x 030

3753 ST7409 19 x 037

4754 ST7409 19 x 047

6055 ST7409 19 x 060

7756 ST7409 19 x 077

206 326 2361 ST7409 20 x 023

3062 ST7409 20 x 030

3763 ST7409 20 x 037

4764 ST7409 20 x 047

6065 ST7409 20 x 060

7766 ST7409 20 x 077

247 407 2371 ST7409 24 x 023

3072 ST7409 24 x 030

d1
H5 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

247 407 3773 ST7409 24 x 037

4774 ST7409 24 x 047

6075 ST7409 24 x 060

7776 ST7409 24 x 077

258 408 2381 ST7409 25 x 023

3082 ST7409 25 x 030

3783 ST7409 25 x 037

4784 ST7409 25 x 047

6085 ST7409 25 x 060

7786 ST7409 25 x 077

309 489 3091 ST7409 30 x 030

3792 ST7409 30 x 037

4793 ST7409 30 x 047

6094 ST7409 30 x 060

7795 ST7409 30 x 077

9596 ST7409 30 x 095

3210 4810 30101 ST7409 32 x 030

37102 ST7409 32 x 037

47103 ST7409 32 x 047

60104 ST7409 32 x 060

77105 ST7409 32 x 077

95106 ST7409 32 x 095

3811 5811 30111 ST7409 38 x 030

37112 ST7409 38 x 037

47113 ST7409 38 x 047

60114 ST7409 38 x 060

77115 ST7409 38 x 077

95116 ST7409 38 x 095

120117 ST7409 38 x 120

4012 5812 30121 ST7409 40 x 030
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ST7409 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung Stahl bronziert 

d1
H5 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

4012 5812 37122 ST7409 40 x 037

47123 ST7409 40 x 047

60124 ST7409 40 x 060

77125 ST7409 40 x 077

95126 ST7409 40 x 095

120127 ST7409 40 x 120

4813 7013 37131 ST7409 48 x 037

47132 ST7409 48 x 047

60133 ST7409 48 x 060

77134 ST7409 48 x 077

95135 ST7409 48 x 095

120136 ST7409 48 x 120

5014 7014 37141 ST7409 50 x 037

47142 ST7409 50 x 047

d1
H5 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

5014 7014 60143 ST7409 50 x 060

77144 ST7409 50 x 077

95145 ST7409 50 x 095

120146 ST7409 50 x 120

6015 8515 60151 ST7409 60 x 060

77152 ST7409 60 x 077

95153 ST7409 60 x 095

120154 ST7409 60 x 120

6316 8516 60161 ST7409 63 x 060

77162 ST7409 63 x 077

95163 ST7409 63 x 095

120164 ST7409 63 x 120

8017 10517 120171 ST7409 80 x 120

135172 ST7409 80 x 135

2.76 Stand 10.2019



ST7319 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung Stahl bronziert 

Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
mit Kleber sichern; beim Einkleben darauf achten, dass 

die Ölverteilungsnut am Aufnahmedurchmesser frei bleibt; 

nicht eingießen; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO E6 

   

d1
H5 d4

p6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

101 161 2311 ST7319 10 x 023

3012 ST7319 10 x 030

3313 ST7319 10 x 033

3714 ST7319 10 x 037

122 182 2321 ST7319 12 x 023

3022 ST7319 12 x 030

3323 ST7319 12 x 033

3724 ST7319 12 x 037

153 213 2331 ST7319 15 x 023

3032 ST7319 15 x 030

3733 ST7319 15 x 037

4734 ST7319 15 x 047

164 224 2341 ST7319 16 x 023

3042 ST7319 16 x 030

3743 ST7319 16 x 037

4744 ST7319 16 x 047

195 265 3051 ST7319 19 x 030

3752 ST7319 19 x 037

4753 ST7319 19 x 047

6054 ST7319 19 x 060

206 286 3061 ST7319 20 x 030

3762 ST7319 20 x 037

4763 ST7319 20 x 047

6064 ST7319 20 x 060

247 327 3071 ST7319 24 x 030

3772 ST7319 24 x 037

4773 ST7319 24 x 047

d1
H5 d4

p6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

247 327 6074 ST7319 24 x 060

7775 ST7319 24 x 077

258 338 3081 ST7319 25 x 030

3782 ST7319 25 x 037

4783 ST7319 25 x 047

6084 ST7319 25 x 060

7785 ST7319 25 x 077

309 389 3791 ST7319 30 x 037

4792 ST7319 30 x 047

6093 ST7319 30 x 060

7794 ST7319 30 x 077

9595 ST7319 30 x 095

3210 4010 37101 ST7319 32 x 037

47102 ST7319 32 x 047

60103 ST7319 32 x 060

77104 ST7319 32 x 077

95105 ST7319 32 x 095

3811 4811 47111 ST7319 38 x 047

60112 ST7319 38 x 060

77113 ST7319 38 x 077

95114 ST7319 38 x 095

120115 ST7319 38 x 120

4012 5012 47121 ST7319 40 x 047

60122 ST7319 40 x 060

77123 ST7319 40 x 077

95124 ST7319 40 x 095

120125 ST7319 40 x 120
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ST7411 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung Stahl bronziert, zum Eingießen 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
eingießen; nur vertikal mit Luftnut nach oben einbauen; 

für Gießspalt d4 +1 bis +4 mm vorsehen 

   
Aufnahmedurchmesser
bearbeitet, mit Eindrehungen für Gießharz 

   

d1
H5 d4

+0,5 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

101 221 2311 ST7411 10 x 023

3012 ST7411 10 x 030

3713 ST7411 10 x 037

122 222 2321 ST7411 12 x 023

3022 ST7411 12 x 030

3723 ST7411 12 x 037

153 283 2331 ST7411 15 x 023

3032 ST7411 15 x 030

3733 ST7411 15 x 037

4734 ST7411 15 x 047

6035 ST7411 15 x 060

164 284 2341 ST7411 16 x 023

3042 ST7411 16 x 030

3743 ST7411 16 x 037

4744 ST7411 16 x 047

6045 ST7411 16 x 060

195 325 2351 ST7411 19 x 023

3052 ST7411 19 x 030

3753 ST7411 19 x 037

4754 ST7411 19 x 047

6055 ST7411 19 x 060

7756 ST7411 19 x 077

206 326 2361 ST7411 20 x 023

3062 ST7411 20 x 030

3763 ST7411 20 x 037

4764 ST7411 20 x 047

6065 ST7411 20 x 060

7766 ST7411 20 x 077

247 407 2371 ST7411 24 x 023

3072 ST7411 24 x 030

3773 ST7411 24 x 037

4774 ST7411 24 x 047

6075 ST7411 24 x 060

7776 ST7411 24 x 077

d1
H5 d4

+0,5 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

258 408 2381 ST7411 25 x 023

3082 ST7411 25 x 030

3783 ST7411 25 x 037

4784 ST7411 25 x 047

6085 ST7411 25 x 060

7786 ST7411 25 x 077

309 489 3091 ST7411 30 x 030

3792 ST7411 30 x 037

4793 ST7411 30 x 047

6094 ST7411 30 x 060

7795 ST7411 30 x 077

9596 ST7411 30 x 095

3210 4810 30101 ST7411 32 x 030

37102 ST7411 32 x 037

47103 ST7411 32 x 047

60104 ST7411 32 x 060

77105 ST7411 32 x 077

95106 ST7411 32 x 095

3811 5811 30111 ST7411 38 x 030

37112 ST7411 38 x 037

47113 ST7411 38 x 047

60114 ST7411 38 x 060

77115 ST7411 38 x 077

95116 ST7411 38 x 095

120117 ST7411 38 x 120

4012 5812 30121 ST7411 40 x 030

37122 ST7411 40 x 037

47123 ST7411 40 x 047

60124 ST7411 40 x 060

77125 ST7411 40 x 077

95126 ST7411 40 x 095

120127 ST7411 40 x 120

4813 7013 37131 ST7411 48 x 037

47132 ST7411 48 x 047
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ST7411 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung Stahl bronziert, zum Eingießen 

d1
H5 d4

+0,5 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

4813 7013 60133 ST7411 48 x 060

77134 ST7411 48 x 077

95135 ST7411 48 x 095

120136 ST7411 48 x 120

5014 7014 37141 ST7411 50 x 037

47142 ST7411 50 x 047

60143 ST7411 50 x 060

77144 ST7411 50 x 077

95145 ST7411 50 x 095

120146 ST7411 50 x 120

d1
H5 d4

+0,5 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

6015 8515 60151 ST7411 60 x 060

77152 ST7411 60 x 077

95153 ST7411 60 x 095

120154 ST7411 60 x 120

6316 8516 60161 ST7411 63 x 060

77162 ST7411 63 x 077

95163 ST7411 63 x 095

120164 ST7411 63 x 120

8017 10517 120171 ST7411 80 x 120

135172 ST7411 80 x 135
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ST7491 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6); gehärtet; mit Festschmierstoff- 

einsatz 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   
d1

H6 d4
j6 l1 Artikelnummer

151 281 2311 ST7491 15 x 023

3012 ST7491 15 x 030

3713 ST7491 15 x 037

4714 ST7491 15 x 047

6015 ST7491 15 x 060

162 282 2321 ST7491 16 x 023

3022 ST7491 16 x 030

3723 ST7491 16 x 037

4724 ST7491 16 x 047

6025 ST7491 16 x 060

193 323 2331 ST7491 19 x 023

3032 ST7491 19 x 030

3733 ST7491 19 x 037

4734 ST7491 19 x 047

6035 ST7491 19 x 060

7736 ST7491 19 x 077

204 324 2341 ST7491 20 x 023

3042 ST7491 20 x 030

3743 ST7491 20 x 037

4744 ST7491 20 x 047

6045 ST7491 20 x 060

7746 ST7491 20 x 077

245 405 2351 ST7491 24 x 023

3052 ST7491 24 x 030

3753 ST7491 24 x 037

4754 ST7491 24 x 047

6055 ST7491 24 x 060

7756 ST7491 24 x 077

256 406 2361 ST7491 25 x 023

3062 ST7491 25 x 030

3763 ST7491 25 x 037

4764 ST7491 25 x 047

d1
H6 d4

j6 l1 Artikelnummer

256 406 6065 ST7491 25 x 060

7766 ST7491 25 x 077

307 487 3071 ST7491 30 x 030

3772 ST7491 30 x 037

4773 ST7491 30 x 047

6074 ST7491 30 x 060

7775 ST7491 30 x 077

9576 ST7491 30 x 095

328 488 3081 ST7491 32 x 030

3782 ST7491 32 x 037

4783 ST7491 32 x 047

6084 ST7491 32 x 060

7785 ST7491 32 x 077

9586 ST7491 32 x 095

389 589 3091 ST7491 38 x 030

3792 ST7491 38 x 037

4793 ST7491 38 x 047

6094 ST7491 38 x 060

7795 ST7491 38 x 077

9596 ST7491 38 x 095

12097 ST7491 38 x 120

4010 5810 30101 ST7491 40 x 030

37102 ST7491 40 x 037

47103 ST7491 40 x 047

60104 ST7491 40 x 060

77105 ST7491 40 x 077

95106 ST7491 40 x 095

120107 ST7491 40 x 120

4811 7011 37111 ST7491 48 x 037

47112 ST7491 48 x 047

60113 ST7491 48 x 060

77114 ST7491 48 x 077
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ST7491 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung mit Festschmierstoff 

d1
H6 d4

j6 l1 Artikelnummer

4811 7011 95115 ST7491 48 x 095

120116 ST7491 48 x 120

5012 7012 37121 ST7491 50 x 037

47122 ST7491 50 x 047

60123 ST7491 50 x 060

77124 ST7491 50 x 077

95125 ST7491 50 x 095

120126 ST7491 50 x 120

6013 8513 60131 ST7491 60 x 060

d1
H6 d4

j6 l1 Artikelnummer

6013 8513 77132 ST7491 60 x 077

95133 ST7491 60 x 095

120134 ST7491 60 x 120

6314 8514 60141 ST7491 63 x 060

77142 ST7491 63 x 077

95143 ST7491 63 x 095

120144 ST7491 63 x 120

8015 10515 120151 ST7491 80 x 120

135152 ST7491 80 x 135
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ST7451 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung mit Festschmierstoff 

Werkstoff
Bronze CuZn25Al5; mit Festschmierstoffringen 

   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
H6 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

151 281 2311 ST7451 15 x 023

3012 ST7451 15 x 030

3713 ST7451 15 x 037

4714 ST7451 15 x 047

6015 ST7451 15 x 060

162 282 2321 ST7451 16 x 023

3022 ST7451 16 x 030

3723 ST7451 16 x 037

4724 ST7451 16 x 047

6025 ST7451 16 x 060

193 323 2331 ST7451 19 x 023

3032 ST7451 19 x 030

3733 ST7451 19 x 037

4734 ST7451 19 x 047

6035 ST7451 19 x 060

7736 ST7451 19 x 077

204 324 2341 ST7451 20 x 023

3042 ST7451 20 x 030

3743 ST7451 20 x 037

4744 ST7451 20 x 047

6045 ST7451 20 x 060

7746 ST7451 20 x 077

245 405 2351 ST7451 24 x 023

3052 ST7451 24 x 030

3753 ST7451 24 x 037

4754 ST7451 24 x 047

6055 ST7451 24 x 060

7756 ST7451 24 x 077

256 406 2361 ST7451 25 x 023

3062 ST7451 25 x 030

3763 ST7451 25 x 037

4764 ST7451 25 x 047

6065 ST7451 25 x 060

7766 ST7451 25 x 077

307 487 3071 ST7451 30 x 030
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ST7451 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung mit Festschmierstoff 

d1
H6 d4

j6 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

307 487 3772 ST7451 30 x 037

4773 ST7451 30 x 047

6074 ST7451 30 x 060

7775 ST7451 30 x 077

9576 ST7451 30 x 095

328 488 3081 ST7451 32 x 030

3782 ST7451 32 x 037

4783 ST7451 32 x 047

6084 ST7451 32 x 060

7785 ST7451 32 x 077

9586 ST7451 32 x 095

389 589 3091 ST7451 38 x 030

3792 ST7451 38 x 037

4793 ST7451 38 x 047

6094 ST7451 38 x 060

7795 ST7451 38 x 077

9596 ST7451 38 x 095

12097 ST7451 38 x 120

4010 5810 30101 ST7451 40 x 030

37102 ST7451 40 x 037

47103 ST7451 40 x 047

60104 ST7451 40 x 060

77105 ST7451 40 x 077

95106 ST7451 40 x 095

120107 ST7451 40 x 120

4811 7011 37111 ST7451 48 x 037

47112 ST7451 48 x 047

60113 ST7451 48 x 060

77114 ST7451 48 x 077

95115 ST7451 48 x 095

120116 ST7451 48 x 120

5012 7012 37121 ST7451 50 x 037

47122 ST7451 50 x 047

60123 ST7451 50 x 060

77124 ST7451 50 x 077

95125 ST7451 50 x 095

120126 ST7451 50 x 120

6013 8513 60131 ST7451 60 x 060

77132 ST7451 60 x 077

95133 ST7451 60 x 095

120134 ST7451 60 x 120

6314 8514 60141 ST7451 63 x 060

77142 ST7451 63 x 077

95143 ST7451 63 x 095

120144 ST7451 63 x 120

8015 10515 120151 ST7451 80 x 120

135152 ST7451 80 x 135
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ST7419 Führungsbuchse 

bronziert, Gleitführung Stahl gehärtet, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; Zentralschmierung über 

Trichter-Schmiernippel mit Anschluss M8 x 1 vorgesehen; 

einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
d1

H5 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l4 Artikelnummer

191 321 401 321 591 231 3511 1211 ST7419 19 x 035

4312 2012 ST7419 19 x 043

5913 3613 ST7419 19 x 059

202 322 402 322 592 232 3521 1221 ST7419 20 x 035

4322 2022 ST7419 20 x 043

5923 3623 ST7419 20 x 059

243 403 483 403 653 233 3531 1231 ST7419 24 x 035

6032 3732 ST7419 24 x 060

8033 5733 ST7419 24 x 080

254 404 484 404 654 234 3541 1241 ST7419 25 x 035

6042 3742 ST7419 25 x 060

8043 5743 ST7419 25 x 080

305 485 565 485 735 305 4251 1251 ST7419 30 x 042

7552 4552 ST7419 30 x 075

9353 6353 ST7419 30 x 093

326 486 566 486 736 306 4261 1261 ST7419 32 x 042

7562 4562 ST7419 32 x 075

9363 6363 ST7419 32 x 093

387 587 667 587 837 377 5271 1571 ST7419 38 x 052

8272 4572 ST7419 38 x 082

d1
H5 d3

js4 d5 d6 d8 l3
-0,2 l1

-0,3 l4 Artikelnummer

387 587 667 587 837 377 10773 7073 ST7419 38 x 107

408 588 668 588 838 378 5281 1581 ST7419 40 x 052

8282 4582 ST7419 40 x 082

10783 7083 ST7419 40 x 107

489 709 809 709 979 479 6591 1891 ST7419 48 x 065

9792 5092 ST7419 48 x 097

12793 8093 ST7419 48 x 127

5010 7010 8010 7010 9710 4710 65101 18101 ST7419 50 x 065

97102 50102 ST7419 50 x 097

127103 80103 ST7419 50 x 127

6011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 20111 ST7419 60 x 080

115112 55112 ST7419 60 x 115

150113 90113 ST7419 60 x 150

6312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 20121 ST7419 63 x 080

115122 55122 ST7419 63 x 115

150123 90123 ST7419 63 x 150

8013 10513 11813 10513 13513 6013 80131 20131 ST7419 80 x 080

120132 60132 ST7419 80 x 120

150133 90133 ST7419 80 x 150
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ST7429 Führungsbuchse

Gleitführung bronziert, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); Zentralschmierung über Trichter-Schmiernippel 

mit Anschluss M8 x 1 vorgesehen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
H5 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

151 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 2311 611 ST7429 15 x 029

3612 3012 612 ST7429 15 x 036

162 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 2321 621 ST7429 16 x 029

3622 3022 622 ST7429 16 x 036

193 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 2331 1531 ST7429 19 x 038

4532 3032 1532 ST7429 19 x 045

5133 3733 1533 ST7429 19 x 051

204 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 2341 1541 ST7429 20 x 038

4542 3042 1542 ST7429 20 x 045

5143 3743 1543 ST7429 20 x 051

245 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 2351 1551 ST7429 24 x 038

5552 3052 2552 ST7429 24 x 055

6253 3753 2553 ST7429 24 x 062

256 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 2361 1561 ST7429 25 x 038

5562 3062 2562 ST7429 25 x 055

6263 3763 2563 ST7429 25 x 062

307 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 3071 1571 ST7429 30 x 045

6272 3772 2572 ST7429 30 x 062

7273 4773 2573 ST7429 30 x 072

328 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 3081 1581 ST7429 32 x 045

d1
H5 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

328 488 728 588 5,58 5,78 288 6282 3782 2582 ST7429 32 x 062

7283 4783 2583 ST7429 32 x 072

389 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 3091 2591 ST7429 38 x 055

6792 3792 3092 ST7429 38 x 067

7793 4793 3093 ST7429 38 x 077

4010 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 30101 25101 ST7429 40 x 055

67102 37102 30102 ST7429 40 x 067

77103 47103 30103 ST7429 40 x 077

4811 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 37111 25111 ST7429 48 x 062

89112 47112 42112 ST7429 48 x 089

102113 60113 42113 ST7429 48 x 102

5012 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 37121 25121 ST7429 50 x 062

89122 47122 42122 ST7429 50 x 089

102123 60123 42123 ST7429 50 x 102

6013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 47131 42131 ST7429 60 x 089

102132 60132 42132 ST7429 60 x 102

6314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 47141 42141 ST7429 63 x 089

102142 60142 42142 ST7429 63 x 102

8015 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 75151 50151 ST7429 80 x 125
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ST7481 Führungsbuchse

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7139; gehärtet; mit Festschmierstoffeinsatz 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
optionales Zubehör
SZ8510

   
d1

H6 d3
js4 d5 d8 d9 t k l1

-0,3 l3
-0,2 l4 Artikelnummer

151 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 2311 611 ST7481 15 x 029

3612 3012 612 ST7481 15 x 036

162 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 2321 621 ST7481 16 x 029

3622 3022 622 ST7481 16 x 036

193 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 2331 1531 ST7481 19 x 038

4532 3032 1532 ST7481 19 x 045

5133 3633 1533 ST7481 19 x 051

204 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 2341 1541 ST7481 20 x 038

4542 3042 1542 ST7481 20 x 045

5143 3643 1543 ST7481 20 x 051

245 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 2351 1551 ST7481 24 x 038

5552 3052 2552 ST7481 24 x 055

6253 3753 2553 ST7481 24 x 062

256 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 2361 1561 ST7481 25 x 038

5562 3062 2562 ST7481 25 x 055

6263 3763 2563 ST7481 25 x 062

307 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 3071 1571 ST7481 30 x 045

6272 3772 2572 ST7481 30 x 062

7273 4773 2573 ST7481 30 x 072

328 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 3081 1581 ST7481 32 x 045

d1
H6 d3

js4 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

328 488 728 588 5,58 5,78 288 6282 3782 2582 ST7481 32 x 062

7283 4783 2583 ST7481 32 x 072

389 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 3091 2591 ST7481 38 x 055

6792 3792 3092 ST7481 38 x 067

7793 4793 3093 ST7481 38 x 077

4010 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 30101 25101 ST7481 40 x 055

67102 37102 30102 ST7481 40 x 067

77103 47103 30103 ST7481 40 x 077

4811 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 37111 25111 ST7481 48 x 062

89112 47112 42112 ST7481 48 x 089

102113 60113 42113 ST7481 48 x 102

5012 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 37121 25121 ST7481 50 x 062

89122 47122 42122 ST7481 50 x 089

102123 60123 42123 ST7481 50 x 102

6013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 47131 42131 ST7481 60 x 089

102132 60132 42132 ST7481 60 x 102

6314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 47141 42141 ST7481 63 x 089

102142 60142 42142 ST7481 63 x 102

8015 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 75151 50151 ST7481 80 x 125
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ST7471 Führungsbuchse

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131; mit Festschmierstoffeinsatz 

   
Härte
64 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
d1

H6 d3
js4 d5 d6 d8 l3

-0,2 l1
-0,3 l4 Artikelnummer

191 321 401 321 591 231 3511 1211 ST7471 19 x 035

4312 2012 ST7471 19 x 043

5913 3613 ST7471 19 x 059

202 322 402 322 592 232 3521 1221 ST7471 20 x 035

4322 2022 ST7471 20 x 043

5923 3623 ST7471 20 x 059

243 403 483 403 653 233 3531 1231 ST7471 24 x 035

6032 3732 ST7471 24 x 060

8033 5733 ST7471 24 x 080

254 404 484 404 654 234 3541 1241 ST7471 25 x 035

6042 3742 ST7471 25 x 060

8043 5743 ST7471 25 x 080

305 485 565 485 735 305 4251 1251 ST7471 30 x 042

7552 4552 ST7471 30 x 075

9353 6353 ST7471 30 x 093

326 486 566 486 736 306 4261 1261 ST7471 32 x 042

7562 4562 ST7471 32 x 075

9363 6363 ST7471 32 x 093

387 587 667 587 837 377 5271 1571 ST7471 38 x 052

8272 4572 ST7471 38 x 082

d1
H6 d3

js4 d5 d6 d8 l3
-0,2 l1

-0,3 l4 Artikelnummer

387 587 667 587 837 377 10773 7073 ST7471 38 x 107

408 588 668 588 838 378 5281 1581 ST7471 40 x 052

8282 4582 ST7471 40 x 082

10783 7083 ST7471 40 x 107

489 709 809 709 979 479 6591 1891 ST7471 48 x 065

9792 5092 ST7471 48 x 097

12793 8093 ST7471 48 x 127

5010 7010 8010 7010 9710 4710 65101 18101 ST7471 50 x 065

97102 50102 ST7471 50 x 097

127103 80103 ST7471 50 x 127

6011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 20111 ST7471 60 x 080

115112 55112 ST7471 60 x 115

150113 90113 ST7471 60 x 150

6312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 20121 ST7471 63 x 080

115122 55122 ST7471 63 x 115

150123 90123 ST7471 63 x 150

8013 10513 11813 10513 13513 6013 80131 20131 ST7471 80 x 080

120132 60132 ST7471 80 x 120

150133 90133 ST7471 80 x 150
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ST7431 Führungsbuchse

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Bund 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Bronze CuZn25Al5; mit Festschmierstoffringen 

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   

d1
H6 d3

j6 d5 d6 d8 l3
-0,2 l1

-0,3 l4 Artikelnummer

191 321 401 321 591 231 3511 1211 ST7431 19 x 035

4312 2012 ST7431 19 x 043

5913 3613 ST7431 19 x 059

202 322 402 322 592 232 3521 1221 ST7431 20 x 035

4322 2022 ST7431 20 x 043

5923 3623 ST7431 20 x 059

243 403 483 403 653 233 3531 1231 ST7431 24 x 035

6032 3732 ST7431 24 x 060

8033 5733 ST7431 24 x 080

254 404 484 404 654 234 3541 1241 ST7431 25 x 035

6042 3742 ST7431 25 x 060

8043 5743 ST7431 25 x 080

305 485 565 485 735 305 4251 1251 ST7431 30 x 042

7552 4552 ST7431 30 x 075

9353 6353 ST7431 30 x 093

326 486 566 486 736 306 4261 1261 ST7431 32 x 042

7562 4562 ST7431 32 x 075

9363 6363 ST7431 32 x 093

387 587 667 587 837 377 5271 1571 ST7431 38 x 052

8272 4572 ST7431 38 x 082

d1
H6 d3

j6 d5 d6 d8 l3
-0,2 l1

-0,3 l4 Artikelnummer

387 587 667 587 837 377 10773 7073 ST7431 38 x 107

408 588 668 588 838 378 5281 1581 ST7431 40 x 052

8282 4582 ST7431 40 x 082

10783 7083 ST7431 40 x 107

489 709 809 709 979 479 6591 1891 ST7431 48 x 065

9792 5092 ST7431 48 x 097

12793 8093 ST7431 48 x 127

5010 7010 8010 7010 9710 4710 65101 18101 ST7431 50 x 065

97102 50102 ST7431 50 x 097

127103 80103 ST7431 50 x 127

6011 8511 9511 8511 11211 6011 80111 20111 ST7431 60 x 080

115112 55112 ST7431 60 x 115

150113 90113 ST7431 60 x 150

6312 8512 9512 8512 11212 6012 80121 20121 ST7431 63 x 080

115122 55122 ST7431 63 x 115

150123 90123 ST7431 63 x 150

8013 10513 11813 10513 13513 6013 80131 20131 ST7431 80 x 080

120132 60132 ST7431 80 x 120

150133 90133 ST7431 80 x 150
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ST7441 Führungsbuchse

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Flansch 

angelehnt an DIN 9831 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Bronze CuZn25Al5; mit Festschmierstoffringen 

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Zylinderschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
optionales Zubehör
SZ8510

   

d1
H6 d3

j6 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

151 281 451 351 4,51 3,51 151 2911 2311 611 ST7441 15 x 029

3612 3012 612 ST7441 15 x 036

162 282 452 352 4,52 3,52 152 2921 2321 621 ST7441 16 x 029

3622 3022 622 ST7441 16 x 036

193 323 503 403 4,53 4,63 183 3831 2331 1531 ST7441 19 x 038

4532 3032 1532 ST7441 19 x 045

5133 3633 1533 ST7441 19 x 051

204 324 504 404 4,54 4,64 184 3841 2341 1541 ST7441 20 x 038

4542 3042 1542 ST7441 20 x 045

5143 3643 1543 ST7441 20 x 051

245 405 635 505 5,55 5,75 235 3851 2351 1551 ST7441 24 x 038

5552 3052 2552 ST7441 24 x 055

6253 3753 2553 ST7441 24 x 062

256 406 636 506 5,56 5,76 236 3861 2361 1561 ST7441 25 x 038

5562 3062 2562 ST7441 25 x 055

6263 3763 2563 ST7441 25 x 062

307 487 727 587 5,57 5,77 287 4571 3071 1571 ST7441 30 x 045

6272 3772 2572 ST7441 30 x 062

7273 4773 2573 ST7441 30 x 072

328 488 728 588 5,58 5,78 288 4581 3081 1581 ST7441 32 x 045

d1
H6 d3

j6 d5 d8 d9 t k l1
-0,3 l3

-0,2 l4 Artikelnummer

328 488 728 588 5,58 5,78 288 6282 3782 2582 ST7441 32 x 062

7283 4783 2583 ST7441 32 x 072

389 589 859 709 6,69 6,89 339 5591 3091 2591 ST7441 38 x 055

6792 3792 3092 ST7441 38 x 067

7793 4793 3093 ST7441 38 x 077

4010 5810 8510 7010 6,610 6,810 3310 55101 30101 25101 ST7441 40 x 055

67102 37102 30102 ST7441 40 x 067

77103 47103 30103 ST7441 40 x 077

4811 7011 10411 8611 9,011 9,011 3811 62111 37111 25111 ST7441 48 x 062

89112 47112 42112 ST7441 48 x 089

102113 60113 42113 ST7441 48 x 102

5012 7012 10412 8612 9,012 9,012 3812 62121 37121 25121 ST7441 50 x 062

89122 47122 42122 ST7441 50 x 089

102123 60123 42123 ST7441 50 x 102

6013 8513 12013 10013 9,013 9,013 4613 89131 47131 42131 ST7441 60 x 089

102132 60132 42132 ST7441 60 x 102

6314 8514 12014 10014 9,014 9,014 4614 89141 47141 42141 ST7441 63 x 089

102142 60142 42142 ST7441 63 x 102

8015 10515 14815 12515 11,015 11,015 5615 125151 75151 50151 ST7441 80 x 125
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ST7210 Säulenlager

bearbeitet, mit Rechteckflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
beide Flanschflächen bearbeitet 

   
Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

a b d6 d7 e1 e2 h h4 d1
R6 Artikelnummer

711 401 371 6,61 531 221 251 14,01 1511 ST7210 15

1612 ST7210 16

802 452 422 9,02 602 252 322 16,02 1921 ST7210 19

2022 ST7210 20

903 563 523 9,03 693 353 403 16,03 2431 ST7210 24

2532 ST7210 25

1124 714 654 11,04 864 454 504 17,54 3041 ST7210 30

3242 ST7210 32

1325 855 805 14,05 1025 555 635 22,55 3851 ST7210 38

4052 ST7210 40

1606 1126 1076 18,06 1266 786 806 25,06 4861 ST7210 48

5062 ST7210 50

2007 1327 1257 18,07 1547 867 1007 33,07 6071 ST7210 60

6372 ST7210 63

2248 1408 1308 22,08 1728 888 1258 36,58 8081 ST7210 80

2.90 Stand 10.2019



ST7216 Führungslager

bearbeitet, Kugelführung ohne Kugelkäfig, mit Rechteckflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
beide Flanschflächen bearbeitet 

   
Lieferumfang
ST7406

   

a b d3 d6 d7 e1 e2 h h4 l1 l2 d1 d2 Artikelnummer

711 401 281 371 6,61 531 221 251 14,01 231 301 1511 2111 ST7216 15

1612 2212 ST7216 16

802 452 322 422 9,02 602 252 322 16,02 302 382 1921 2521 ST7216 19

2022 2622 ST7216 20

903 563 403 523 9,03 693 353 403 16,03 373 433 2431 3031 ST7216 24

2532 3132 ST7216 25

1124 714 484 654 11,04 864 454 504 17,54 474 584 3041 3841 ST7216 30

3242 4042 ST7216 32

1325 855 585 805 14,05 1025 555 635 22,55 605 685 3851 4651 ST7216 38

4052 4852 ST7216 40

1606 1126 706 1076 18,06 1266 786 806 25,06 776 886 4861 5661 ST7216 48

5062 5862 ST7216 50

2007 1327 857 1257 18,07 1547 867 1007 33,07 957 1137 6071 7071 ST7216 60

6372 7372 ST7216 63

2248 1408 1058 1308 22,08 1728 888 1258 36,58 1208 1388 8081 9281 ST7216 80
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ST7219 Führungslager

bearbeitet, Gleitführung bronziert, mit Rechteckflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
Zentralschmierung über Trichterschmiernippel M8 x 1; 

beide Flanschflächen bearbeitet 

   
Lieferumfang
ST7409

   

a b d3 d6
±0,2 d7 e1 e2 h h4 l1 d1

H6 Artikelnummer

711 401 281 371 6,61 531 221 251 14,01 231 1511 ST7219 15

1612 ST7219 16

802 452 322 422 9,02 602 252 322 16,02 302 1921 ST7219 19

2022 ST7219 20

903 563 403 523 9,03 693 353 403 16,03 373 2431 ST7219 24

2532 ST7219 25

1124 714 484 654 11,04 864 454 504 17,54 474 3041 ST7219 30

3242 ST7219 32

1325 855 585 805 14,05 1025 555 635 22,55 605 3851 ST7219 38

4052 ST7219 40

1606 1126 706 1076 18,06 1266 786 806 25,06 776 4861 ST7219 48

5062 ST7219 50

2007 1327 857 1257 18,07 1547 867 1007 33,07 957 6071 ST7219 60

6372 ST7219 63

2248 1408 1058 1308 22,08 1728 888 1258 36,58 1208 8081 ST7219 80
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ST7211 Führungslager

bearbeitet, Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Rechteckflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
beide Flanschflächen bearbeitet 

   
Lieferumfang
ST7451

   

a b d3 d6 d7 e1 e2 h h4 l1 d1
H6 Artikelnummer

711 401 281 371 6,61 531 221 251 14,01 231 1511 ST7211 15

1612 ST7211 16

902 562 402 522 9,02 692 352 402 16,02 372 2421 ST7211 24

2522 ST7211 25

803 453 323 423 9,03 603 253 323 16,03 303 1931 ST7219 19

2032 ST7211 20

1124 714 484 654 11,04 864 454 504 17,54 474 3041 ST7211 30

3242 ST7211 32

1325 855 585 805 14,05 1025 555 635 22,55 605 3851 ST7211 38

4052 ST7211 40

1606 1126 706 1076 18,06 1266 786 806 25,06 776 4861 ST7211 48

5062 ST7211 50

2007 1327 857 1257 18,07 1547 867 1007 33,07 957 6071 ST7211 60

6372 ST7211 63

2248 1408 1058 1308 22,08 1728 888 1258 36,58 1208 8081 ST7211 80
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ST7212 Führungslager

bearbeitet, Kugelführung mit Kugelkäfig, mit Rechteckflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
beide Flanschflächen bearbeitet 

   
Lieferumfang
ST7130; ST7406

   

a b d3 d6 d7 e1 e2 h h4 l1 l2 d1 d2 Artikelnummer

711 401 281 371 6,61 531 221 251 14,01 231 301 1511 2111 ST7212 15

1612 2212 ST7212 16

802 452 322 422 9,02 602 252 322 16,02 302 382 1921 2521 ST7212 19

2022 2622 ST7212 20

903 563 403 523 9,03 693 353 403 16,03 373 433 2431 3031 ST7212 24

2532 3132 ST7212 25

1124 714 484 654 11,04 864 454 504 17,54 474 584 3041 3841 ST7212 30

3242 4042 ST7212 32

1325 855 585 805 14,05 1025 555 635 22,55 605 685 3851 4651 ST7212 38

4052 4852 ST7212 40

1606 1126 706 1076 18,06 1266 786 806 25,06 776 886 4861 5661 ST7212 48

5062 5862 ST7212 50

2007 1327 857 1257 18,07 1547 867 1007 33,07 957 1137 6071 7071 ST7212 60

6372 7372 ST7212 63

2248 1408 1058 1308 22,08 1728 888 1258 36,58 1208 1388 8081 9281 ST7212 80
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ST7200 Säulenlager

mit Rechteckflansch 

angelehnt an ISO 11903 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

Führungsdurchmesser
ISO H5 

   
Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

a b d5 d7 d8 e1 e2 h h1 d1
R6 Artikelnummer

711 401 401 6,61 111 531 221 251 161 1511 ST7200 15

1612 ST7200 16

802 452 452 9,02 152 602 252 322 182 1921 ST7200 19

2022 ST7200 20

903 563 563 9,03 153 693 353 403 183 2431 ST7200 24

2532 ST7200 25

1124 714 714 11,04 184 864 454 504 204 3041 ST7200 30

3242 ST7200 32

1325 855 855 14,05 205 1025 555 635 255 3851 ST7200 38

4052 ST7200 40

1606 1126 1126 18,06 266 1266 786 806 286 4861 ST7200 48

5062 ST7200 50

2007 1327 1327 18,07 267 1547 867 1007 367 6071 ST7200 60

6372 ST7200 63

2248 1408 1408 22,08 338 1728 888 1258 408 8081 ST7200 80
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ST7206 Führungslager

Kugelführung ohne Kugelkäfig, mit Rechteckflansch 

angelehnt an ISO 11903 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

Führungsdurchmesser
ISO H5 

   
Lieferumfang
ST7406

   

a b d3 d5 d7 d8 e1 e2 h h1 l1 d1 d2 Artikelnummer

711 401 281 401 6,61 111 531 221 251 161 231 1511 2111 ST7206 15

1612 2212 ST7206 16

802 452 322 452 9,02 152 602 252 322 182 302 1921 2521 ST7206 19

2022 2622 ST7206 20

903 563 403 563 9,03 153 693 353 403 183 373 2431 3031 ST7206 24

2532 3132 ST7206 25

1124 714 484 714 11,04 184 864 454 504 204 474 3041 3841 ST7206 30

3242 4042 ST7206 32

1325 855 585 855 14,05 205 1025 555 635 255 605 3851 4651 ST7206 38

4052 4852 ST7206 40

1606 1126 706 1126 18,06 266 1266 786 806 286 776 4861 5661 ST7206 48

5062 5862 ST7206 50

2007 1327 857 1327 18,07 267 1547 867 1007 367 957 6071 7071 ST7206 60

6372 7372 ST7206 63

2248 1408 1058 1408 22,08 338 1728 888 1258 408 1208 8081 9281 ST7206 80
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ST7209 Führungslager

Gleitführung bronziert, mit Rechteckflansch 

angelehnt an ISO 11903 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
Zentralschmierung über Trichterschmiernippel M8 x 1 

   
Lieferumfang
ST7409

   

a b d3 d5 d7 d8 e1 e2 h h1 l1 d1
H6 Artikelnummer

711 401 281 401 6,61 111 531 221 251 161 231 1511 ST7209 15

1612 ST7209 16

802 452 322 452 9,02 152 602 252 322 182 302 1921 ST7209 19

2022 ST7209 20

903 563 403 563 9,03 153 693 353 403 183 373 2431 ST7209 24

2532 ST7209 25

1124 714 484 714 11,04 184 864 454 504 204 474 3041 ST7209 30

3242 ST7209 32

1325 855 585 855 14,05 205 1025 555 635 255 605 3851 ST7209 38

4052 ST7209 40

1606 1126 706 1126 18,06 266 1266 786 806 286 776 4861 ST7209 48

5062 ST7209 50

2007 1327 857 1327 18,07 267 1547 867 1007 367 957 6071 ST7209 60

6372 ST7209 63

2248 1408 1058 1408 22,08 338 1728 888 1258 408 1208 8081 ST7209 80
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ST7201 Führungslager

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Rechteckflansch 

angelehnt an ISO 11903 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

Führungsdurchmesser
ISO H5 

   
Lieferumfang
ST7451

   

a b d3 d5 d7 d8 e1 e2 h h1 l1 d1
H6 Artikelnummer

711 401 281 401 6,61 111 531 221 251 161 231 1511 ST7201 15

1612 ST7201 16

802 452 322 452 9,02 152 602 252 322 182 302 1921 ST7201 19

2022 ST7201 20

903 563 403 563 9,03 153 693 353 403 183 373 2431 ST7201 24

2532 ST7201 25

1124 714 484 714 11,04 184 864 454 504 204 474 3041 ST7201 30

3242 ST7201 32

1325 855 585 855 14,05 205 1025 555 635 255 605 3851 ST7201 38

4052 ST7201 40

1606 1126 706 1126 18,06 266 1266 786 806 286 776 4861 ST7201 48

5062 ST7201 50

2007 1327 857 1327 18,07 267 1547 867 1007 367 957 6071 ST7201 60

6372 ST7201 63

2248 1408 1058 1408 22,08 338 1728 888 1258 408 1208 8081 ST7201 80
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ST7202 Führungslager

Kugelführung mit Kugelkäfig, mit Rechteckflansch 

angelehnt an ISO 11903 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

Führungsdurchmesser
ISO H5 

   
Lieferumfang
ST7130; ST7406

   

a b d3 d5 d7 d8 e1 e2 h h1 l1 l2 d2 Artikelnummer

711 401 281 401 6,61 111 531 221 251 161 231 301 2111 ST7202 15

2212 ST7202 16

802 452 322 452 9,02 152 602 252 322 182 302 382 2521 ST7202 19

2622 ST7202 20

903 563 403 563 9,03 153 693 353 403 183 373 433 3031 ST7202 24

3132 ST7202 25

1124 714 484 714 11,04 184 864 454 504 204 474 584 3841 ST7202 30

4042 ST7202 32

1325 855 585 855 14,05 205 1025 555 635 255 605 685 4651 ST7202 38

4852 ST7202 40

1606 1126 706 1126 18,06 266 1266 786 806 286 776 886 5661 ST7202 48

5862 ST7202 50

2007 1327 857 1327 18,07 267 1547 867 1007 367 957 1137 7071 ST7202 60

7372 ST7202 63

2248 1408 1058 1408 22,08 338 1728 888 1258 408 1208 1388 9281 ST7202 80
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ST7250 Führungslager

Gleitführung, mit Rundflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Hinweis
Zentralschmierung über Trichterschmiernippel M8 x 1 

   

d6 d7 d8 d9 d10 h h1 k d1
H5 Artikelnummer

361 781 541 7,81 9,01 501 181 301 1911 ST7250 19

2012 ST7250 20

462 862 642 7,82 9,02 552 202 332 2421 ST7250 24

2522 ST7250 25

563 1063 803 9,83 11,03 633 223 413 3031 ST7250 30

3232 ST7250 32

664 1164 904 9,84 11,04 724 264 454 3841 ST7250 38

4042 ST7250 40

805 1405 1085 11,85 13,55 805 305 545 4851 ST7250 48

5052 ST7250 50
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ST7260 Säulenlager

mit Rundflansch 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Führungsdurchmesser
ISO H5 

   

Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

d6 d7 d8 d9 d10 h h1 k d1
R6 Artikelnummer

361 781 541 7,81 9,01 501 181 301 1911 ST7260 19

2012 ST7260 20

462 862 642 7,82 9,02 552 202 332 2421 ST7260 24

2522 ST7260 25

563 1063 803 9,83 11,03 633 223 413 3031 ST7260 30

3232 ST7260 32

664 1164 904 9,84 11,04 724 264 454 3841 ST7260 38

4042 ST7260 40

805 1405 1085 11,85 13,55 805 305 545 4851 ST7260 48

5052 ST7260 50
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ST7160 Führungssäule

für Großwerkzeugbau, mit Nuten 

angelehnt an DIN 9833 / ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   

d1
g6 d2

r6 l2 l3 l4 l5 l6 r l1
-1,6 Artikelnummer

251 251 81 201 451 41 401 2,01 12511 ST7160 025 x 125

14012 ST7160 025 x 140

16013 ST7160 025 x 160

18014 ST7160 025 x 180

20015 ST7160 025 x 200

22416 ST7160 025 x 224

322 322 82 202 502 42 452 2,02 14021 ST7160 032 x 140

16022 ST7160 032 x 160

18023 ST7160 032 x 180

20024 ST7160 032 x 200

22425 ST7160 032 x 224

25026 ST7160 032 x 250

403 403 83 203 503 43 563 2,03 16031 ST7160 040 x 160

18032 ST7160 040 x 180

20033 ST7160 040 x 200

22434 ST7160 040 x 224

25035 ST7160 040 x 250

28036 ST7160 040 x 280

504 504 104 254 654 44 704 2,54 18041 ST7160 050 x 180

20042 ST7160 050 x 200

22443 ST7160 050 x 224

d1
g6 d2

r6 l2 l3 l4 l5 l6 r l1
-1,6 Artikelnummer

504 504 104 254 654 44 704 2,54 25044 ST7160 050 x 250

28045 ST7160 050 x 280

31546 ST7160 050 x 315

635 635 105 325 725 45 805 2,55 20051 ST7160 063 x 200

22452 ST7160 063 x 224

25053 ST7160 063 x 250

28054 ST7160 063 x 280

31555 ST7160 063 x 315

35556 ST7160 063 x 355

806 806 106 326 826 46 1006 3,06 22461 ST7160 080 x 224

25062 ST7160 080 x 250

28063 ST7160 080 x 280

31564 ST7160 080 x 315

35565 ST7160 080 x 355

40066 ST7160 080 x 400

1007 1007 107 327 827 47 1257 3,07 25071 ST7160 100 x 250

28072 ST7160 100 x 280

31573 ST7160 100 x 315

35574 ST7160 100 x 355

40075 ST7160 100 x 400

45076 ST7160 100 x 450
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ST7460 Führungsbuchse

für Großwerkzeugbau, Gleitführung Vollbronze, mit Bund 

angelehnt an DIN 9834 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Bronze CuZn25Al5 

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 2 Haltestücken (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
optionales Zubehör
ST7377

   

d1
H7 d2

h6 d3
 -0,25 d4 

-0,8 l1
-0,5 - -1 l3 

±0,1 l4
 ±1 l5 

0 - -0,5 r Artikelnummer

25 32 32 40 40 6,3 3,0 10 3 ST7460 025

32 40 40 50 50 6,3 4,0 12 3 ST7460 032

40 50 50 63 63 6,3 5,0 15 3 ST7460 040

50 63 63 71 71 6,3 6,3 17 5 ST7460 050

63 80 80 90 80 10,0 8,0 19 6 ST7460 063

80 100 100 112 100 10,0 10,0 22 8 ST7460 080

100 125 125 140 125 10,0 12,5 21 10 ST7460 100
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ST7469 Führungsbuchse

für Großwerkzeugbau, Gleitführung bronziert, mit Bund 

angelehnt an DIN 9834 / ISO 9448 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); einsatzgehärtet 

   
Härte
62 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
Befestigung mit 2 Haltestücken (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
optionales Zubehör
ST7377

   
d1

H7 d2
h6 d3

 -0,25 d4 
-0,8 l1

-0,5 - -1 l3 
±0,1 l4

 ±1 l5 
0 - -0,5 r Artikelnummer

25 32 32 40 40 6,3 3,0 10 3 ST7469 025

32 40 40 50 50 6,3 4,0 12 3 ST7469 032

40 50 50 63 63 6,3 5,0 15 3 ST7469 040

50 63 63 71 71 6,3 6,3 17 5 ST7469 050

63 80 80 90 80 10,0 8,0 19 6 ST7469 063

80 100 100 112 100 10,0 10,0 22 8 ST7469 080

100 125 125 140 125 10,0 12,5 21 10 ST7469 100
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ST9833 Führungssäule

für Großwerkzeugbau 

angelehnt an DIN 9833 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
62 ±2 HRC

   

Einbauhinweis
einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   
d1

f6 d2
r6 d3 

±2 l2
 +0,8 l4 

+0,8 r1 r2 l1 Artikelnummer

251 251

1

81 401 31 2,01 12511 ST9833 025 x 125

14012 ST9833 025 x 140

16013 ST9833 025 x 160

18014 ST9833 025 x 180

20015 ST9833 025 x 200

22416 ST9833 025 x 224

322 322

2

82 452 32 2,02 14021 ST9833 032 x 140

16022 ST9833 032 x 160

18023 ST9833 032 x 180

20024 ST9833 032 x 200

22425 ST9833 032 x 224

25026 ST9833 032 x 250

403 403

3

83 563 33 2,03 14031 ST9833 040 x 140

16032 ST9833 040 x 160

18033 ST9833 040 x 180

20034 ST9833 040 x 200

22435 ST9833 040 x 224

25036 ST9833 040 x 250

28037 ST9833 040 x 280

504 504

4

104 704 54 2,54 16041 ST9833 050 x 160

18042 ST9833 050 x 180

20043 ST9833 050 x 200

22444 ST9833 050 x 224

25045 ST9833 050 x 250

28046 ST9833 050 x 280

31547 ST9833 050 x 315

35548 ST9833 050 x 355

635 635

5

105 805 65 2,55 18051 ST9833 063 x 180

20052 ST9833 063 x 200

22453 ST9833 063 x 224

d1
f6 d2

r6 d3 
±2 l2

 +0,8 l4 
+0,8 r1 r2 l1 Artikelnummer

635 635

5

105 805 65 2,55 25054 ST9833 063 x 250

28055 ST9833 063 x 280

31556 ST9833 063 x 315

35557 ST9833 063 x 355

40058 ST9833 063 x 400

806 806 406 106 1006 86 3,06 20061 ST9833 080 x 200

22462 ST9833 080 x 224

25063 ST9833 080 x 250

28064 ST9833 080 x 280

31565 ST9833 080 x 315

35566 ST9833 080 x 355

40067 ST9833 080 x 400

45068 ST9833 080 x 450

1007 1007 507 107 1257 107 3,07 22471 ST9833 100 x 224

25072 ST9833 100 x 250

28073 ST9833 100 x 280

31574 ST9833 100 x 315

35575 ST9833 100 x 355

40076 ST9833 100 x 400

45077 ST9833 100 x 450

1258 1258 658 128 1408 128 4,08 31581 ST9833 125 x 315

35582 ST9833 125 x 355

40083 ST9833 125 x 400

45084 ST9833 125 x 450

50085 ST9833 125 x 500

1609 1609 959 129 1809 189 4,09 40091 ST9833 160 x 400

45092 ST9833 160 x 450

50093 ST9833 160 x 500

56094 ST9833 160 x 560
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ST9833T Führungssäule

für Großwerkzeugbau, mit Transportloch 

angelehnt an DIN 9833 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
62 ±2 HRC

   

Einbauhinweis
einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   
d1

f6 d2
r6 d3 

±2 l2
 +0,8 l4 

+0,8 M r1 r2 l1
-1 Artikelnummer

801 801 401 101 1001 M12 x 241 81 3,01 22411 ST9833 080 x 224T

25012 ST9833 080 x 250T

28013 ST9833 080 x 280T

31514 ST9833 080 x 315T

35515 ST9833 080 x 355T

40016 ST9833 080 x 400T

45017 ST9833 080 x 450T

1002 1002 502 102 1252 M12 x 242 102 3,02 28021 ST9833 100 x 280T

31522 ST9833 100 x 315T

35523 ST9833 100 x 355T

40024 ST9833 100 x 400T

45025 ST9833 100 x 450T
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ST9825 Führungssäule

für Großwerkzeugbau, mit Bund 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Hinweis
Säulen ab Durchmesser 80 mit Gewinde M12 x 18 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
Lieferumfang
ST7367

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 l ±0,3 Artikelnummer

251 321 491 401 12511 ST9825 025 x 125

14012 ST9825 025 x 140

16013 ST9825 025 x 160

18014 ST9825 025 x 180

20015 ST9825 025 x 200

22416 ST9825 025 x 224

322 402 572 452 14021 ST9825 032 x 140

16022 ST9825 032 x 160

18023 ST9825 032 x 180

20024 ST9825 032 x 200

22425 ST9825 032 x 224

25026 ST9825 032 x 250

403 503 673 563 16031 ST9825 040 x 160

18032 ST9825 040 x 180

20033 ST9825 040 x 200

22434 ST9825 040 x 224

25035 ST9825 040 x 250

28036 ST9825 040 x 280

504 634 804 704 18041 ST9825 050 x 180

20042 ST9825 050 x 200

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 l ±0,3 Artikelnummer

504 634 804 704 22443 ST9825 050 x 224

25044 ST9825 050 x 250

28045 ST9825 050 x 280

31546 ST9825 050 x 315

635 805 975 805 20051 ST9825 063 x 200

22452 ST9825 063 x 224

25053 ST9825 063 x 250

28054 ST9825 063 x 280

31555 ST9825 063 x 315

35556 ST9825 063 x 355

806 1006 1176 1006 22461 ST9825 080 x 224

25062 ST9825 080 x 250

28063 ST9825 080 x 280

31564 ST9825 080 x 315

35565 ST9825 080 x 355

40066 ST9825 080 x 400

1007 1257 1427 1257 28071 ST9825 100 x 280

31572 ST9825 100 x 315

35573 ST9825 100 x 355

40074 ST9825 100 x 400
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ST9827 Führungssäule

mit Bund 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   
optionales Zubehör
ST7387

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 M l ±0,3 l3 Artikelnummer

151 211 381 201 M81 11511 9511 ST9827 15 x 115

12512 10512 ST9827 15 x 125

14013 12013 ST9827 15 x 140

16014 14014 ST9827 15 x 160

18015 16015 ST9827 15 x 180

20016 18016 ST9827 15 x 200

22417 20417 ST9827 15 x 224

162 212 382 202 M82 11521 9521 ST9827 16 x 115

12522 10522 ST9827 16 x 125

14023 12023 ST9827 16 x 140

16024 14024 ST9827 16 x 160

18025 16025 ST9827 16 x 180

20026 18026 ST9827 16 x 200

22427 20427 ST9827 16 x 224

193 253 423 233 M83 11531 9231 ST9827 19 x 115

12532 10232 ST9827 19 x 125

14033 11733 ST9827 19 x 140

16034 13734 ST9827 19 x 160

18035 15735 ST9827 19 x 180

20036 17736 ST9827 19 x 200

22437 20137 ST9827 19 x 224

25038 22738 ST9827 19 x 250

204 254 424 234 M84 11541 9241 ST9827 20 x 115

12542 10242 ST9827 20 x 125

14043 11743 ST9827 20 x 140

16044 13744 ST9827 20 x 160

18045 15745 ST9827 20 x 180

20046 17746 ST9827 20 x 200

22447 20147 ST9827 20 x 224

25048 22748 ST9827 20 x 250

245 325 495 275 M85 12551 9851 ST9827 24 x 125

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 M l ±0,3 l3 Artikelnummer

245 325 495 275 M85 14052 11352 ST9827 24 x 140

16053 13353 ST9827 24 x 160

18054 15354 ST9827 24 x 180

20055 17355 ST9827 24 x 200

22456 19756 ST9827 24 x 224

25057 22357 ST9827 24 x 250

28058 25358 ST9827 24 x 280

31559 28859 ST9827 24 x 315

256 326 496 276 M86 12561 9861 ST9827 25 x 125

14062 11362 ST9827 25 x 140

16063 13363 ST9827 25 x 160

18064 15364 ST9827 25 x 180

20065 17365 ST9827 25 x 200

22466 19766 ST9827 25 x 224

25067 22367 ST9827 25 x 250

28068 25368 ST9827 25 x 280

31569 28869 ST9827 25 x 315

307 407 577 377 M87 14071 10371 ST9827 30 x 140

16072 12372 ST9827 30 x 160

18073 14373 ST9827 30 x 180

20074 16374 ST9827 30 x 200

22475 18775 ST9827 30 x 224

25076 21376 ST9827 30 x 250

28077 24377 ST9827 30 x 280

31578 27878 ST9827 30 x 315

35579 31879 ST9827 30 x 355

328 408 578 378 M88 14081 10381 ST9827 32 x 140

16082 12382 ST9827 32 x 160

18083 14383 ST9827 32 x 180

20084 16384 ST9827 32 x 200

22485 18785 ST9827 32 x 224

2.108 Stand 10.2019



ST9827 Führungssäule

mit Bund 

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 M l ±0,3 l3 Artikelnummer

328 408 578 378 M88 25086 21386 ST9827 32 x 250

28087 24387 ST9827 32 x 280

31588 27888 ST9827 32 x 315

35589 31889 ST9827 32 x 355

389 509 679 379 M109 16091 12391 ST9827 38 x 160

18092 14392 ST9827 38 x 180

20093 16393 ST9827 38 x 200

22494 18794 ST9827 38 x 224

25095 21395 ST9827 38 x 250

28096 24396 ST9827 38 x 280

31597 27897 ST9827 38 x 315

35598 31898 ST9827 38 x 355

40099 36399 ST9827 38 x 400

4010 5010 6710 3710 M1010 160101 123101 ST9827 40 x 160

180102 143102 ST9827 40 x 180

200103 163103 ST9827 40 x 200

224104 187104 ST9827 40 x 224

250105 213105 ST9827 40 x 250

280106 243106 ST9827 40 x 280

315107 278107 ST9827 40 x 315

355108 318108 ST9827 40 x 355

400109 363109 ST9827 40 x 400

4811 6311 8011 4711 M1011 180111 133111 ST9827 48 x 180

200112 153112 ST9827 48 x 200

224113 177113 ST9827 48 x 224

250114 203114 ST9827 48 x 250

280115 233115 ST9827 48 x 280

315116 268116 ST9827 48 x 315

355117 308117 ST9827 48 x 355

400118 353118 ST9827 48 x 400

450119 403119 ST9827 48 x 450

d1
g6 d2 d8 l2

-0,5 M l ±0,3 l3 Artikelnummer

5012 6312 8012 4712 M1012 180121 133121 ST9827 50 x 180

200122 153122 ST9827 50 x 200

224123 177123 ST9827 50 x 224

250124 203124 ST9827 50 x 250

280125 233125 ST9827 50 x 280

315126 268126 ST9827 50 x 315

355127 308127 ST9827 50 x 355

400128 353128 ST9827 50 x 400

450129 403129 ST9827 50 x 450

6013 8013 9713 4713 M1213 224131 177131 ST9827 60 x 224

250132 203132 ST9827 60 x 250

280133 233133 ST9827 60 x 280

315134 268134 ST9827 60 x 315

355135 308135 ST9827 60 x 355

400136 353136 ST9827 60 x 400

450137 403137 ST9827 60 x 450

6314 8014 9714 4714 M1214 224141 177141 ST9827 63 x 224

250142 203142 ST9827 63 x 250

280143 233143 ST9827 63 x 280

315144 268144 ST9827 63 x 315

355145 308145 ST9827 63 x 355

400146 353146 ST9827 63 x 400

450147 403147 ST9827 63 x 450

8015 9515 11215 6015 M1215 280151 220151 ST9827 80 x 280

315152 255152 ST9827 80 x 315

355153 295153 ST9827 80 x 355

400154 340154 ST9827 80 x 400

450155 390155 ST9827 80 x 450

500156 440156 ST9827 80 x 500

560157 500157 ST9827 80 x 560

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2019 2.109



ST9831 Führungsbuchse

glatt, Gleitführung mit Festschmierstoff 

Werkstoff
Bronze CuZn25Al5; mit Festschmierstoffeinsatz 

   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
H6 d4

j6 r1 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

251 401 31 2311 ST9831 25 x 023

3012 ST9831 25 x 030

3713 ST9831 25 x 037

4714 ST9831 25 x 047

6015 ST9831 25 x 060

7716 ST9831 25 x 077

322 482 32 3021 ST9831 32 x 030

3722 ST9831 32 x 037

4723 ST9831 32 x 047

6024 ST9831 32 x 060

7725 ST9831 32 x 077

9526 ST9831 32 x 095

403 583 33 3031 ST9831 40 x 030

3732 ST9831 40 x 037

4733 ST9831 40 x 047

6034 ST9831 40 x 060

d1
H6 d4

j6 r1 l1
-0,2 - -0,5 Artikelnummer

403 583 33 7735 ST9831 40 x 077

9536 ST9831 40 x 095

12037 ST9831 40 x 120

504 704 54 3741 ST9831 50 x 037

4742 ST9831 50 x 047

6043 ST9831 50 x 060

7744 ST9831 50 x 077

9545 ST9831 50 x 095

12046 ST9831 50 x 120

635 855 65 6051 ST9831 63 x 060

7752 ST9831 63 x 077

9553 ST9831 63 x 095

12054 ST9831 63 x 120

806 1056 86 12061 ST9831 80 x 120

13562 ST9831 80 x 135
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ST9834 Führungsbuchse

Gleitführung mit Festschmierstoff, mit Bund 

angelehnt an DIN 9834 
   
Werkstoff
Bronze CuZn25Al5; mit Festschmierstoffeinsatz 

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 2 Haltestücken (nicht im Lieferumfang 

enthalten); einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   
optionales Zubehör
ST7377

   

d1
H7 d2

h6 d3
 0-0,25 d4

0-0,8 l1
-0,5 - -1 l3 

±0,1 l4
 ±1 l5 

0 - -0,5 r1 Artikelnummer

25 32 32 40 40 6,3 3,0 10 3 ST9834 025

32 40 40 50 50 6,3 4,0 12 3 ST9834 032

40 50 50 63 63 6,3 5,0 15 3 ST9834 040

50 63 63 71 71 6,3 6,3 17 5 ST9834 050

63 80 80 90 80 10,0 8,0 19 6 ST9834 063

80 100 100 112 100 10,0 10,0 22 8 ST9834 080

100 125 125 140 125 10,0 12,5 21 10 ST9834 100

125 160 160 180 160 10,0 16,0 30 12 ST9834 125

160 200 200 220 200 10,0 16,0 32 18 ST9834 160
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ST7571 Führungsplatte

mit Festschmierstoff, Vollbronze 

angelehnt an VDI 3357 
   
Werkstoff
Bronze WF 750 1A 

   

Einbauhinweis
Befestigung mit Innensechskantschrauben DIN EN ISO 4762 

   

optionales Zubehör
SZ8510

   

b1
-0,2 b2 

±0,2 l1
-0,2 l2

 ±0,2 l3
 ±0,2 Lochbild Schraube Artikelnummer

501

11

8011 3011 2511 B11 M8 x 2511 ST7571 050 x 080
12

10012 5012 2512 B12 M12 x 2512 ST7571 050 x 100
13

12513 7513 2513 B13 M12 x 2513 ST7571 050 x 125
14

16014 11014 2514 B14 M12 x 2514 ST7571 050 x 160
15

20015 15015 2515 B15 M12 x 2515 ST7571 050 x 200

802 3021 5021

21

2521 A21  M8 x 2521 ST7571 080 x 050
22

8022 3022 2522 B22 M12 x 2522 ST7571 080 x 080
23

10023 5023 2523 B23 M12 x 2523 ST7571 080 x 100
24

12524 7524 2524 B24 M12 x 2524 ST7571 080 x 125
25

16025 11025 2525 B25 M12 x 2525 ST7571 080 x 160
26

20026 15026 2526 B26 M12 x 2526 ST7571 080 x 200

1003 5031 5031

31

2531 A31 M12 x 2531 ST7571 100 x 050
32

8032

32

4032 A32 M12 x 2532 ST7571 100 x 080
33

10033 5033 2533 B33 M12 x 2533 ST7571 100 x 100
34

12534 7534 2534 B34 M12 x 2534 ST7571 100 x 125
35

16035 11035 2535 B35 M12 x 2535 ST7571 100 x 160
36

20036 15036 2536 B36 M12 x 2536 ST7571 100 x 200

1254 7541 5041

41

2541 A41 M12 x 2541 ST7571 125 x 050

7542 8042

42

4042 A42 M12 x 2542 ST7571 125 x 080

7543 10043 5043 2543 C43 M12 x 2543 ST7571 125 x 100

7544 12544 7544 2544 C44 M12 x 2544 ST7571 125 x 125

7545 16045 11045 2545 C45 M12 x 2545 ST7571 125 x 160

7546 20046 15046 2546 C46 M12 x 2546 ST7571 125 x 200

1605 11051 5051

51

2551 A51 M12 x 2551 ST7571 160 x 050

11052 8052

52

4052 A52 M12 x 2552 ST7571 160 x 080

11053 10053 5053 2553 C53 M12 x 2553 ST7571 160 x 100

11054 12554 7554 2554 C54 M12 x 2554 ST7571 160 x 125
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ST7571 Führungsplatte

mit Festschmierstoff, Vollbronze 

b1
-0,2 b2 

±0,2 l1
-0,2 l2

 ±0,2 l3
 ±0,2 Lochbild Schraube Artikelnummer

1605 11055 16055 11055 2555 C55 M12 x 2555 ST7571 160 x 160

11056 20056 15056 2556 C56 M12 x 2556 ST7571 160 x 200
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ST7561 Führungsplatte

mit Festschmierstoff, Vollbronze 

angelehnt an ISO 9183 
   
Werkstoff
Bronze WF 750 1A 

   

Einbauhinweis
Befestigung mit Innensechskantschrauben DIN EN ISO 4762   

optionales Zubehör
SZ8510

   

b1 
±0,1 b2 

±0,2 t ±0,025 b3
 ±0,1 l1 

±0,1 l2
 ±0,2 l3

 ±0,1 Lochbild Schraube Artikelnummer

501 251 201

11

8011 2011 3511 B11 M12 x 2511 ST7561 050 x 080 x 20
12

10012 2012 5512 B12 M12 x 2512 ST7561 050 x 100 x 20
13

12513 2013 8013 B13 M12 x 2513 ST7561 050 x 125 x 20
14

16014 2014 11514 B14 M12 x 2514 ST7561 050 x 160 x 20
15

20015 2015 15515 B15 M12 x 2515 ST7561 050 x 200 x 20
16

25016 2016 10016 C16 M12 x 2516 ST7561 050 x 250 x 20

802 202 202 4021 5021 2521

21

D21 M12 x 2521 ST7561 080 x 050 x 20

4022 8022 2022 3522 E22 M12 x 2522 ST7561 080 x 080 x 20

4023 10023 2023 5523 E23 M12 x 2523 ST7561 080 x 100 x 20

4024 12524 2024 8024 E24 M12 x 2524 ST7561 080 x 125 x 20

4025 16025 2025 11525 A25 M12 x 2525 ST7561 080 x 160 x 20

4026 20026 2026 15526 A26 M12 x 2526 ST7561 080 x 200 x 20

4027 25027 2027 10027 F27 M12 x 2527 ST7561 080 x 250 x 20

4028 31528 2028 13228 F28 M12 x 2528 ST7561 080 x 315 x 20

1003 203 203 6031 5031 2531

31

D31 M12 x 2531 ST7561 100 x 050 x 20

6032 8032 2032 3532 E32 M12 x 2532 ST7561 100 x 080 x 20

6033 10033 2033 5533 E33 M12 x 2533 ST7561 100 x 100 x 20

6034 12534 2034 8034 A34 M12 x 2534 ST7561 100 x 125 x 20

6035 16035 2035 11535 A35 M12 x 2535 ST7561 100 x 160 x 20
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ST7561 Führungsplatte

mit Festschmierstoff, Vollbronze 

b1 
±0,1 b2 

±0,2 t ±0,025 b3
 ±0,1 l1 

±0,1 l2
 ±0,2 l3

 ±0,1 Lochbild Schraube Artikelnummer

1003 203 203 6036 20036 2036 15536 A36 M12 x 2536 ST7561 100 x 200 x 20

6037 25037 2037 10037 F37 M12 x 2537 ST7561 100 x 250 x 20

6038 31538 2038 13238 F38 M12 x 2538 ST7561 100 x 315 x 20

1254 204 204 8541 5041 2541

41

D41 M12 x 2541 ST7561 125 x 050 x 20

8542 8042 2042 3542 E42 M12 x 2542 ST7561 125 x 080 x 20

8543 10043 2043 5543 A43 M12 x 2543 ST7561 125 x 100 x 20

8544 12544 2044 8044 A44 M12 x 2544 ST7561 125 x 125 x 20

8545 16045 2045 11545 A45 M12 x 2545 ST7561 125 x 160 x 20

8546 20046 2046 15546 A46 M12 x 2546 ST7561 125 x 200 x 20

8547 25047 2047 10047 F47 M12 x 2547 ST7561 125 x 250 x 20

8548 31548 2048 13248 F48 M12 x 2548 ST7561 125 x 315 x 20

1605 205 205 12051 5051 2551

51

D51 M12 x 2551 ST7561 160 x 050 x 20

12052 8052 2052 3552 A52 M12 x 2552 ST7561 160 x 080 x 20

12053 10053 2053 5553 A53 M12 x 2553 ST7561 160 x 100 x 20

12054 12554 2054 8054 A54 M12 x 2554 ST7561 160 x 125 x 20

12055 16055 2055 11555 A55 M12 x 2555 ST7561 160 x 160 x 20

12056 20056 2056 15556 A56 M12 x 2556 ST7561 160 x 200 x 20

12057 25057 2057 10057 F57 M12 x 2557 ST7561 160 x 250 x 20

12058 31558 2058 13258 F58 M12 x 2558 ST7561 160 x 315 x 20 A
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ST7111 Führungssäule

glatt, mit Kopf 

angelehnt an ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO N7; ISO H7 

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   

d1
h6 d2

-0,5 h-0,3 l2 l-1 l1 Artikelnummer

101 141 61 51 6611 6011 ST7111 10 x 060

8612 8012 ST7111 10 x 080

10613 10013 ST7111 10 x 100

13114 12514 ST7111 10 x 125

122 162 62 52 6621 6021 ST7111 12 x 060

8622 8022 ST7111 12 x 080

10623 10023 ST7111 12 x 100

13124 12524 ST7111 12 x 125

16625 16025 ST7111 12 x 160

153 203 83 73 8831 8031 ST7111 15 x 080

10832 10032 ST7111 15 x 100

13333 12533 ST7111 15 x 125

16834 16034 ST7111 15 x 160

20835 20035 ST7111 15 x 200

164 204 84 84 8841 8041 ST7111 16 x 080

10842 10042 ST7111 16 x 100

13343 12543 ST7111 16 x 125

16844 16044 ST7111 16 x 160

20845 20045 ST7111 16 x 200

195 245 85 85 8851 8051 ST7111 19 x 080

10852 10052 ST7111 19 x 100

13353 12553 ST7111 19 x 125

16854 16054 ST7111 19 x 160

18855 18055 ST7111 19 x 180

22856 22056 ST7111 19 x 220

d1
h6 d2

-0,5 h-0,3 l2 l-1 l1 Artikelnummer

206 246 86 86 8861 8061 ST7111 20 x 080

10862 10062 ST7111 20 x 100

13363 12563 ST7111 20 x 125

16864 16064 ST7111 20 x 160

18865 18065 ST7111 20 x 180

22866 22066 ST7111 20 x 220

247 307 157 87 11571 10071 ST7111 24 x 100

14072 12572 ST7111 24 x 125

17573 16073 ST7111 24 x 160

21574 20074 ST7111 24 x 200

25575 24075 ST7111 24 x 240

258 308 158 88 11581 10081 ST7111 25 x 100

14082 12582 ST7111 25 x 125

17583 16083 ST7111 25 x 160

21584 20084 ST7111 25 x 200

25585 24085 ST7111 25 x 240

309 369 159 99 15591 14091 ST7111 30 x 140

19592 18092 ST7111 30 x 180

23593 22093 ST7111 30 x 220

27594 26094 ST7111 30 x 260

3210 3610 1510 910 155101 140101 ST7111 32 x 140

195102 180102 ST7111 32 x 180

235103 220103 ST7111 32 x 220

275104 260104 ST7111 32 x 260
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ST7112 Führungssäule

mit Kopf, Schmierrillen 

angelehnt an ISO 9182 
   
Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO N7; ISO H7 

   
Achtung
nur für Gleitführung verwenden

   

d1
h6 d2

-0,5 h-0,3 l2 l-1 l1 Artikelnummer

101 141 61 51 6611 6011 ST7112 10 x 060

8612 8012 ST7112 10 x 080

10613 10013 ST7112 10 x 100

13114 12514 ST7112 10 x 125

122 162 62 52 6621 6021 ST7112 12 x 060

8622 8022 ST7112 12 x 080

10623 10023 ST7112 12 x 100

13124 12524 ST7112 12 x 125

16625 16025 ST7112 12 x 160

153 203 83 73 8831 8031 ST7112 15 x 080

10832 10032 ST7112 15 x 100

13333 12533 ST7112 15 x 125

16834 16034 ST7112 15 x 160

20835 20035 ST7112 15 x 200

164 204 84 84 8841 8041 ST7112 16 x 080

10842 10042 ST7112 16 x 100

13343 12543 ST7112 16 x 125

16844 16044 ST7112 16 x 160

20845 20045 ST7112 16 x 200

195 245 85 85 8851 8051 ST7112 19 x 080

10852 10052 ST7112 19 x 100

13353 12553 ST7112 19 x 125

16854 16054 ST7112 19 x 160

18855 18055 ST7112 19 x 180

22856 22056 ST7112 19 x 220

d1
h6 d2

-0,5 h-0,3 l2 l-1 l1 Artikelnummer

206 246 86 86 8861 8061 ST7112 20 x 080

10862 10062 ST7112 20 x 100

13363 12563 ST7112 20 x 125

16864 16064 ST7112 20 x 160

18865 18065 ST7112 20 x 180

22866 22066 ST7112 20 x 220

247 307 157 87 11571 10071 ST7112 24 x 100

14072 12572 ST7112 24 x 125

17573 16073 ST7112 24 x 160

21574 20074 ST7112 24 x 200

25575 24075 ST7112 24 x 240

258 308 158 88 11581 10081 ST7112 25 x 100

14082 12582 ST7112 25 x 125

17583 16083 ST7112 25 x 160

21584 20084 ST7112 25 x 200

25585 24085 ST7112 25 x 240

309 369 159 99 15591 14091 ST7112 30 x 140

19592 18092 ST7112 30 x 180

23593 22093 ST7112 30 x 220

27594 26094 ST7112 30 x 260

3210 3610 1510 910 155101 140101 ST7112 32 x 140

195102 180102 ST7112 32 x 180

235103 220103 ST7112 32 x 220

275104 260104 ST7112 32 x 260
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ST7361 Führungsbuchse 

glatt, Vollbronze 

Werkstoff
Bronze CuZn25Al5 

   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1
H7 d2

j6 r l1
-0,1-0,3 Artikelnummer

81 121 0,501 1011 ST7361 08 x 010

1512 ST7361 08 x 015

2013 ST7361 08 x 020

102 162 0,502 1021 ST7361 10 x 010

1522 ST7361 10 x 015

2323 ST7361 10 x 023

3024 ST7361 10 x 030

3725 ST7361 10 x 037

123 183 0,503 1031 ST7361 12 x 010

1532 ST7361 12 x 015

2333 ST7361 12 x 023

3034 ST7361 12 x 030

3735 ST7361 12 x 037

154 214 0,754 1541 ST7361 15 x 015

2342 ST7361 15 x 023

3043 ST7361 15 x 030

3744 ST7361 15 x 037

4745 ST7361 15 x 047

165 225 0,755 1551 ST7361 16 x 015

2352 ST7361 16 x 023

3053 ST7361 16 x 030

3754 ST7361 16 x 037

4755 ST7361 16 x 047

196 266 0,756 2361 ST7361 19 x 023

3062 ST7361 19 x 030

3763 ST7361 19 x 037

4764 ST7361 19 x 047

6065 ST7361 19 x 060

207 287 0,757 2371 ST7361 20 x 023

3072 ST7361 20 x 030

3773 ST7361 20 x 037

4774 ST7361 20 x 047

d1
H7 d2

j6 r l1
-0,1-0,3 Artikelnummer

207 287 0,757 6075 ST7361 20 x 060

248 328 0,758 2381 ST7361 24 x 023

3082 ST7361 24 x 030

3783 ST7361 24 x 037

4784 ST7361 24 x 047

6085 ST7361 24 x 060

259 339 0,759 2391 ST7361 25 x 023

3092 ST7361 25 x 030

3793 ST7361 25 x 037

4794 ST7361 25 x 047

6095 ST7361 25 x 060

3010 3810 1,0010 23101 ST7361 30 x 023

30102 ST7361 30 x 030

37103 ST7361 30 x 037

47104 ST7361 30 x 047

60105 ST7361 30 x 060

3211 4011 1,0011 23111 ST7361 32 x 023

30112 ST7361 32 x 030

37113 ST7361 32 x 037

47114 ST7361 32 x 047

60115 ST7361 32 x 060

3812 4812 1,0012 30121 ST7361 38 x 030

37122 ST7361 38 x 037

47123 ST7361 38 x 047

60124 ST7361 38 x 060

77125 ST7361 38 x 077

4013 5013 1,0013 30131 ST7361 40 x 030

37132 ST7361 40 x 037

47133 ST7361 40 x 047

60134 ST7361 40 x 060

77135 ST7361 40 x 077
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ST7360 Führungsbuchse 

mit Bund, Vollbronze 

angelehnt an DIN 16716 / ISO 8018 
   
Werkstoff
Bronze CuZn25Al5 

   

Einbauhinweis
einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   

d1
H7 d2

k6 d3
-0,5 h-0,1 l-0,3 Artikelnummer

101 161 201 3,51 1211 ST7360 16.10 x 012

1712 ST7360 16.10 x 017

2213 ST7360 16.10 x 022

2714 ST7360 16.10 x 027

3615 ST7360 16.10 x 036

122 162 202 3,52 1221 ST7360 16.12 x 012

1722 ST7360 16.12 x 017

2223 ST7360 16.12 x 022

2724 ST7360 16.12 x 027

3625 ST7360 16.12 x 036

153 203 253 6,03 1731 ST7360 20.15 x 017

2232 ST7360 20.15 x 022

2733 ST7360 20.15 x 027

3634 ST7360 20.15 x 036

4635 ST7360 20.15 x 046

164 204 254 6,04 1741 ST7360 20.16 x 017

2242 ST7360 20.16 x 022

2743 ST7360 20.16 x 027

3644 ST7360 20.16 x 036

4645 ST7360 20.16 x 046

195 265 315 6,05 2251 ST7360 26.19 x 022

d1
H7 d2

k6 d3
-0,5 h-0,1 l-0,3 Artikelnummer

195 265 315 6,05 2752 ST7360 26.19 x 027

3653 ST7360 26.19 x 036

4654 ST7360 26.19 x 046

206 266 316 6,06 2261 ST7360 26.20 x 022

2762 ST7360 26.20 x 027

3663 ST7360 26.20 x 036

4664 ST7360 26.20 x 046

247 307 357 6,07 2771 ST7360 30.24 x 027

3672 ST7360 30.24 x 036

4673 ST7360 30.24 x 046

5674 ST7360 30.24 x 056

258 308 358 6,08 2781 ST7360 30.25 x 027

3682 ST7360 30.25 x 036

4683 ST7360 30.25 x 046

5684 ST7360 30.25 x 056

309 409 469 6,09 3691 ST7360 40.30 x 036

4692 ST7360 40.30 x 046

5693 ST7360 40.30 x 056

3210 4010 4610 6,010 36101 ST7360 40.32 x 036

46102 ST7360 40.32 x 046

56103 ST7360 40.32 x 056
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ST7366 Führungsbuchse 

mit Bund 

angelehnt an DIN 16716 / ISO 8018 
   
Werkstoff
Stahl 1.7131 (16MnCr5); gehärtet 

   
Härte
61 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H7 

   

d1
H7 d2

k6 d3
-0,5 h-0,1 l-0,3 Artikelnummer

101 161 201 3,51 1211 ST7366 16.10 x 012

1712 ST7366 16.10 x 017

2213 ST7366 16.10 x 022

2714 ST7366 16.10 x 027

3615 ST7366 16.10 x 036

122 162 202 3,52 1221 ST7366 16.12 x 012

1722 ST7366 16.12 x 017

2223 ST7366 16.12 x 022

2724 ST7366 16.12 x 027

3625 ST7366 16.12 x 036

153 203 253 6,03 1731 ST7366 20.15 x 017

2232 ST7366 20.15 x 022

2733 ST7366 20.15 x 027

3634 ST7366 20.15 x 036

4635 ST7366 20.15 x 046

164 204 254 6,04 1741 ST7366 20.16 x 017

2242 ST7366 20.16 x 022

2743 ST7366 20.16 x 027

3644 ST7366 20.16 x 036

4645 ST7366 20.16 x 046

195 265 315 6,05 2251 ST7366 26.19 x 022

d1
H7 d2

k6 d3
-0,5 h-0,1 l-0,3 Artikelnummer

195 265 315 6,05 2752 ST7366 26.19 x 027

3653 ST7366 26.19 x 036

4654 ST7366 26.19 x 046

206 266 316 6,06 2261 ST7366 26.20 x 022

2762 ST7366 26.20 x 027

3663 ST7366 26.20 x 036

4664 ST7366 26.20 x 046

247 307 357 6,07 2771 ST7366 30.24 x 027

3672 ST7366 30.24 x 036

4673 ST7366 30.24 x 046

5674 ST7366 30.24 x 056

258 308 358 6,08 2781 ST7366 30.25 x 027

3682 ST7366 30.25 x 036

4683 ST7366 30.25 x 046

5684 ST7366 30.25 x 056

309 409 469 6,09 3691 ST7366 40.30 x 036

4692 ST7366 40.30 x 046

5693 ST7366 40.30 x 056

3210 4010 4610 6,010 36101 ST7366 40.32 x 036

46102 ST7366 40.32 x 046

56103 ST7366 40.32 x 056
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ST7367 Haltestück

rund 

Werkstoff
Stahl 1.0715 (9SMn28K) 

   

Artikelnummer
ST7367

   

ST7377 Haltestück

rechteckig 

angelehnt an DIN 9832 
   
Werkstoff
Stahl 1.0122 

   

optionales Zubehör
SZ8510

   

d1 d2 d3 b1 b2 h l l5 t1 t2 t3 Schrauben Artikelnummer

25 7,0 11,0 20 7,5 10 20 10 7,0 6,3 5 M6 x 16 ST7377.01

32 7,0 11,0 20 7,5 10 20 10 7,0 6,3 5 M6 x 16 ST7377.01

40 7,0 11,0 20 7,5 10 20 10 7,0 6,3 5 M6 x 16 ST7377.01

50 7,0 11,0 20 7,5 10 20 10 7,0 6,3 5 M6 x 16 ST7377.01

63 11,5 17,5 32 11,0 16 32 16 11,5 10,0 10 M10 x 25 ST7377.02

80 11,5 17,5 32 11,0 16 32 16 11,5 10,0 10 M10 x 25 ST7377.02

100 11,5 17,5 32 11,0 16 32 16 11,5 10,0 10 M10 x 25 ST7377.02

125 11,5 17,5 32 11,0 16 32 16 11,5 10,0 10 M10 x 25 ST7377.02

160 11,5 17,5 32 11,0 16 32 16 11,5 10,0 10 M10 x 25 ST7377.02
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ST7387 Haltescheibe

xxx

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45) 

   
Hinweis
passende Innensechskanntschrauben DIN 6912 im  

Lieferumfang enthalten 

   

Lieferumfang
SZ8512

   

d1 d3 d4 M s hmin Artikelnummer

15 und 16 23 21 8 6 13 ST7387 16

19 und 20 27 25 8 6 13 ST7387 20

24 und 25 34 32 8 6 13 ST7387 25

30 und 32 42 40 8 7 14 ST7387 32

d1 d3 d4 M s hmin Artikelnummer

38 und 40 52 50 10 7 16 ST7387 40

48 und 50 62 60 10 8 17 ST7387 50

60 und 63 72 70 12 8 19 ST7387 63

80 98 95 12 10 15 ST7387 80

SZ7368 Haltescheibe

Werkstoff
Stahl 1.0727 (45S20K) 

   

d3 d6 s1 Artikelnummer

18 5,3 4 SZ7368 20

24 6,4 5 SZ7368 24

30 6,4 5 SZ7368 30

d3 d6 s1 Artikelnummer

40 8,4 6 SZ7368 40

50 10,5 6 SZ7368 50

56 13,0 6 SZ7368 63
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ST7108 (inch) Führungssäule

glatt, mit Innengewinde 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   

Einbauhinweis
einpressen; einseitige Einführfase oder Zentrieransatz 

   
Einbau in Aufnahmebohrung
ISO R6 

   

d
('')

l
('')

Artikelnummer

11 411 ST7108 -1.00X04.000

4 1/212 ST7108 -1.00X04.500

513 ST7108 -1.00X05.000

5 1/214 ST7108 -1.00X05.500

615 ST7108 -1.00X06.000

6 1/216 ST7108 -1.00X06.500

717 ST7108 -1.00X07.000

7 1/218 ST7108 -1.00X07.500

819 ST7108 -1.00X08.000

8 1/2110 ST7108 -1.00X08.500

9111 ST7108 -1.00X09.000

10112 ST7108 -1.00X10.000

1 1/42 421 ST7108 -1.25X04.000

4 1/222 ST7108 -1.25X04.500

523 ST7108 -1.25X05.000

5 1/224 ST7108 -1.25X05.500

625 ST7108 -1.25X06.000

6 1/226 ST7108 -1.25X06.500

727 ST7108 -1.25X07.000

7 1/228 ST7108 -1.25X07.500

829 ST7108 -1.25X08.000

8 1/2210 ST7108 -1.25X08.500

9211 ST7108 -1.25X09.000

10212 ST7108 -1.25X10.000

d
('')

l
('')

Artikelnummer

1 1/42 11213 ST7108 -1.25X11.000

12214 ST7108 -1.25X12.000

13215 ST7108 -1.25X13.000

1 1/23 531 ST7108 -1.50X05.000

5 1/232 ST7108 -1.50X05.500

633 ST7108 -1.50X06.000

6 1/234 ST7108 -1.50X06.500

735 ST7108 -1.50X07.000

7 1/236 ST7108 -1.50X07.500

837 ST7108 -1.50X08.000

8 1/238 ST7108 -1.50X08.500

939 ST7108 -1.50X09.000

10310 ST7108 -1.50X10.000

11311 ST7108 -1.50X11.000

12312 ST7108 -1.50X12.000

13313 ST7108 -1.50X13.000

14314 ST7108 -1.50X14.000

1 3/44 641 ST7108 -1.75X06.000

6 1/242 ST7108 -1.75X06.500

743 ST7108 -1.75X07.000

7 1/244 ST7108 -1.75X07.500

845 ST7108 -1.75X08.000

8 1/246 ST7108 -1.75X08.500

947 ST7108 -1.75X09.000

d
('')

l
('')

Artikelnummer

1 3/44 1048 ST7108 -1.75X10.000

1149 ST7108 -1.75X11.000

12410 ST7108 -1.75X12.000

13411 ST7108 -1.75X13.000

14412 ST7108 -1.75X14.000

15413 ST7108 -1.75X15.000

16414 ST7108 -1.75X16.000

17415 ST7108 -1.75X17.000

25 651 ST7108 -2.00X06.000

6 1/252 ST7108 -2.00X06.500

753 ST7108 -2.00X07.000

7 1/254 ST7108 -2.00X07.500

855 ST7108 -2.00X08.000

8 1/256 ST7108 -2.00X08.500

957 ST7108 -2.00X09.000

1058 ST7108 -2.00X10.000

1159 ST7108 -2.00X11.000

12510 ST7108 -2.00X12.000

13511 ST7108 -2.00X13.000

14512 ST7108 -2.00X14.000

15513 ST7108 -2.00X15.000

16514 ST7108 -2.00X16.000

17515 ST7108 -2.00X17.000

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2019 2.123



ST7120 (inch) Führungssäule

mit Bund und Innengewinde 

Werkstoff
Stahl 1.1221 (C60E); induktiv gehärtet 

   
Härte
63 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken 

   

Lieferumfang
ST7367

   
optionales Zubehör
ST7132 (inch)

   

d1

('')
d2

('')
d3

('')
l2

('')
l

('')
l3

('')
Artikelnummer

11 1.3121 11 1.18801 5.18811 411 ST7120 -1.00X04.000

5.68812 4 1/212 ST7120 -1.00X04.500

6.18813 513 ST7120 -1.00X05.000

6.68814 5 1/214 ST7120 -1.00X05.500

7.18815 615 ST7120 -1.00X06.000

7.68816 6 1/216 ST7120 -1.00X06.500

8.18817 717 ST7120 -1.00X07.000

8.68818 7 1/218 ST7120 -1.00X07.500

9.18819 819 ST7120 -1.00X08.000

9.688110 8 1/2110 ST7120 -1.00X08.500

10.188111 9111 ST7120 -1.00X09.000

11.188112 10112 ST7120 -1.00X10.000

1 1/42 1.5622 1 1/42 1.56202 5.56221 421 ST7120 -1.25X04.000

6.06222 4 1/222 ST7120 -1.25X04.500

6.56223 523 ST7120 -1.25X05.000

7.06224 5 1/224 ST7120 -1.25X09.000

7.56225 625 ST7120 -1.25X05.500

8.06226 6 1/226 ST7120 -1.25X06.000

8.56227 727 ST7120 -1.25X06.500

9.06228 7 1/228 ST7120 -1.25X07.000

9.56229 829 ST7120 -1.25X07.500

10.062210 8 1/2210 ST7120 -1.25X08.000

10.562211 9211 ST7120 -1.25X08.500

11.562212 10212 ST7120 -1.25X10.000

1 1/23 1.8573 1 1/23 1.87503 6.87531 531 ST7120 -1.50X05.000

7.37532 5 1/232 ST7120 -1.50X05.500

7.87533 633 ST7120 -1.50X06.000

8.37534 6 1/234 ST7120 -1.50X06.500

8.87535 735 ST7120 -1.50X07.000

9.37536 7 1/236 ST7120 -1.50X07.500

9.87537 837 ST7120 -1.50X08.000

10.87538 938 ST7120 -1.50X09.000
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ST7120 (inch) Führungssäule

mit Bund und Innengewinde 

d1

('')
d2

('')
d3

('')
l2

('')
l

('')
l3

('')
Artikelnummer

1 1/23 1.8573 1 1/23 1.87503 11.87539 1039 ST7120 -1.50X10.000

12.875310 11310 ST7120 -1.50X11.000

13.875311 12311 ST7120 -1.50X12.000

1 3/44 2.2504 1 3/44 2.25004 7.25041 541 ST7120 -1.75X05.000

7.75042 5 1/242 ST7120 -1.75X05.500

8.25043 643 ST7120 -1.75X06.000

8.75044 6 1/244 ST7120 -1.75X06.500

9.25045 745 ST7120 -1.75X07.000

9.75046 7 1/246 ST7120 -1.75X07.500

10.25047 847 ST7120 -1.75X08.000

11.25048 948 ST7120 -1.75X09.000

12.25049 1049 ST7120 -1.75X10.000

13.250410 11410 ST7120 -1.75X11.000

14.250411 12411 ST7120 -1.75X12.000

25 2.5005 25 2.50005 7.50051 551 ST7120 -2.00X05.000

8.00052 5 1/252 ST7120 -2.00X05.500

8.50053 653 ST7120 -2.00X06.000

9.00054 6 1/254 ST7120 -2.00X06.500

9.50055 755 ST7120 -2.00X07.000

10.00056 7 1/256 ST7120 -2.00X07.500

10.50057 857 ST7120 -2.00X08.000

11.50058 958 ST7120 -2.00X09.000

12.50059 1059 ST7120 -2.00X10.000

13.500510 11510 ST7120 -2.00X11.000

14.500511 12511 ST7120 -2.00X12.000
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ST7130 (inch) Kugelkäfig

Aluminium 

Werkstoff
Aluminium 3.1645 

   
Kugeleigenschaften
Stahl; gehärtet; Güteklasse 1; sortiert 

   

Hinweis
Käfigweg = ½ Hublänge 

   

d1

('')
d2

('')
l2

('')
Artikelnummer

11 1.23621 1 1/211 ST7130 -1.00X01.500

1 3/412 ST7130 -1.00X01.750

213 ST7130 -1.00X02.000

2 1/414 ST7130 -1.00X02.250

2 1/515 ST7130 -1.00X02.500

1 1/42 1.56502 221 ST7130 -1.25X02.000

2 1/422 ST7130 -1.25X02.250

2 1/523 ST7130 -1.25X02.500

2 3/424 ST7130 -1.25X02.750

325 ST7130 -1.25X03.000

3 1/426 ST7130 -1.25X03.250

1 1/23 1.81503 2 1/531 ST7130 -1.50X02.500

2 3/432 ST7130 -1.50X02.750

333 ST7130 -1.50X03.000

3 1/434 ST7130 -1.50X03.250

3 1/235 ST7130 -1.50X03.500

d1

('')
d2

('')
l2

('')
Artikelnummer

1 1/23 1.81503 3 3/436 ST7130 -1.50X03.750

437 ST7130 -1.50X04.000

1 3/44 2.06504 2 3/441 ST7130 -1.75X02.750

342 ST7130 -1.75X03.000

3 1/443 ST7130 -1.75X03.250

3 1/244 ST7130 -1.75X03.500

3 3/445 ST7130 -1.75X03.750

446 ST7130 -1.75X04.000

4 1/447 ST7130 -1.75X04.250

25 2.31505 3 1/451 ST7130 -2.00X03.250

3 1/252 ST7130 -2.00X03.500

3 3/453 ST7130 -2.00X03.750

454 ST7130 -2.00X04.000

4 1/455 ST7130 -2.00X04.250

4 1/256 ST7130 -2.00X04.500

5 1/257 ST7130 -2.00X05.500

2.126 Stand 10.2019



ST7406 (inch) Führungsbuchse

glatt 

Werkstoff
Stahl 1.3505 (100 Cr6) 

   
Härte
64 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
mit Kleber sichern; nicht einpressen; einseitige Einführfase 

oder Zentrieransatz 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO G6 

   
optionales Zubehör
SZ9742

   

d1

('')
d2

('')
d3

('')
l1

('')
Artikelnummer

11 1.23621 1.71701 2 7 /1611 ST7406 -1.00X02.437

2 15/1612 ST7406 -1.00X02.937

3 7/1613 ST7406 -1.00X03.437

3 15/1614 ST7406 -1.00X03.937

1 1/42 1.56502 2.10702 2 7 /1621 ST7406 -1.25X02.437

2 15/1622 ST7406 -1.25X02.937

3 7/1623 ST7406 -1.25X03.437

3 15/1624 ST7406 -1.25X03.937

1 1/23 1.81503 2.43703 331 ST7406 -1.50X03.000

3 3/432 ST7406 -1.50X03.750

4 1/233 ST7406 -1.50X04.500

534 ST7406 -1.50X05.000

1 3/44 2.06504 2.74704 341 ST7406 -1.75X03.000

442 ST7406 -1.75X04.000

543 ST7406 -1.75X05.000

5 1/244 ST7406 -1.75X05.500

25 2.31505 3.16205 351 ST7406 -2.00X03.000

452 ST7406 -2.00X04.000

553 ST7406 -2.00X05.000

5 1/254 ST7406 -2.00X05.500
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ST7419 (inch) Führungsbuchse

bronziert, Gleitführung Stahl gehärtet, mit Bund 

Werkstoff
Stahl 1.7131; einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken; Zentralschmierung über 

Trichterschmiernippel M8 x 1 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   

d1
H5

('')
d3

js4

('')
d4

('')
d5

('')
l1

('')
l3

('')
l4

('')
Artikelnummer

11 1.71701 2.03201 1.717011 1 3/411 0.937511 0.812511 ST7419 -1.00X01.750

2.032012 2 11/1612 0.937512 1.750012 ST7419 -1.00X02.687

2.032013 3 15/1613 0.937513 3.000013 ST7419 -1.00X03.937

1 1/42 2.10702 2.42202 2.107021 1 15/1621 1.125021 0.812521 ST7419 -1.25X01.937

2.422022 3 1/822 1.125022 2.000022 ST7419 -1.25X03.125

2.422023 4 1/823 1.125023 3.000023 ST7419 -1.25X04.125

1 1/23 2.43703 2.75203 2.437031 231 1.187531 0.812531 ST7419 -1.50X02.000

2.752032 3 3/1632 1.187532 2.000032 ST7419 -1.50X03.187

2.752033 4 3/1633 1.187533 3.000033 ST7419 -1.50X04.187

1 3/44 2.74704 3.06204 2.747041 2 3/841 1.375041 1.000041 ST7419 -1.75X02.375

3.062042 3 3/842 1.375042 2.000042 ST7419 -1.75X03.375

3.062043 4 3/843 1.375043 3.000043 ST7419 -1.75X04.375

25 3.16205 3.47705 3.162051 2 5/851 1.625051 1.000051 ST7419 -2.00X02.625

3.477052 3 5/852 1.625052 2.000052 ST7419 -2.00X04.625

3.477053 4 5/853 1.625053 3.000053 ST7419 -2.00X03.625
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ST7416 (inch) Führungsbuchse

mit Bund 

Werkstoff
Stahl 1.7131; einsatzgehärtet 

   
Härte
64 ±1 HRC

   
Einbauhinweis
Befestigung mit 3 Haltestücken 

   

Einbau in Aufnahmebohrung
ISO H6 

   
Lieferumfang
ST7367

   

d
('')

d2

('')
d3

js4

('')
d4

('')
l3

('')
d5

('')
l1

('')
l4

('')
Artikelnummer

11 1.23621 1.71701 2.03201 0.93751 1.717011 2 7 /1611 1.500011 ST7416 -1.00X02.437

2.032012 2 15/1612 2.000012 ST7416 -1.00X02.937

2.032013 3 7/1613 2.500013 ST7416 -1.00X03.437

1 1/42 1.56502 2.10702 2.42202 1.12502 2.107021 2 15/1621 1.812521 ST7416 -1.25X02.937

2.422022 3 7/1622 2.312522 ST7416 -1.25X03.437

2.422023 3 15/1623 2.812523 ST7416 -1.25X03.937

1 1/23 1.81503 2.43703 2.75203 1.18753 2.437031 2 15/1631 1.750031 ST7416 -1.50X02.937

2.752032 3 11/1632 2.500032 ST7416 -1.50X03.687

2.752033 4 7/1633 3.250033 ST7416 -1.50X04.437

1 3/44 2.06504 2.74704 3.06204 1.37504 2.747041 3 7/1641 2.062541 ST7416 -1.75X03.437

3.062042 4 3/1642 2.812542 ST7416 -1.75X04.187

3.062043 4 15/1643 3.562543 ST7416 -1.75X04.937

25 2.31505 3.16205 3.47705 1.62505 3.162051 4 7/1651 1.812551 ST7416 -2.00X03.437

3.477052 4 11/1652 3.062552 ST7416 -2.00X04.687

3.477053 5 7/1653 3.812553 ST7416 -2.00X05.437
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ST7132 (inch) Käfighalter

xxx

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45) 

   

Hinweis
die Länge des Käfighalters sollte die Hälfte des verwendeten 

Käfigs betragen 

   

d1

('')
d2

('')
d3

('')
l1

('')
l2

('')
Schraube

('')
Artikelnummer

1 0.9803 1.2165 2 0.118 5/16-20-UNC x 2 1/4 ST7132 -1.00X02.000

1 1/4 1.2303 1.5433 2 0.157 5/16-20-UNC x 2 1/4 ST7132 -1.25X02.000

1 1/2 1.4803 1.7953 2 1/5 0.157 5/16-20-UNC x 2 3/4 ST7132 -1.50X02.500

1 3/4 1.7303 2.0827 2 1/5 0.157 5/16-20-UNC x 2 3/4 ST7132 -1.75X02.500

2 1.9803 2.2953 2 1/5 0.157 5/16-20-UNC x 2 3/4 ST7132 -2.00X02.500
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SZ8514 (inch) Zylinderschraube

mit Innensechskant 

Schraube
('')

Artikelnummer

1/4'' x 7/16'' UNC SZ8514 .1

5/16'' x 2 1/4'' UNC SZ8514 .2

5/16'' x 2 3/4'' UNC SZ8514 .3

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2019 2.131






