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Sonderanfertigungen 

Fü
h

ru
n

g
s-

e
le

m
e

n
te

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Säuleng-
estelle



Inhaltsverzeichnis

ST3532 1.6 ST3539 1.9 ST3542 1.12 ST3549 1.14 ST3552 1.16 ST3559 1.19

ST3562 1.22 ST3569 1.24 ST3572 1.26 ST3579 1.29 ST3582 1.32 ST3589 1.34

ST3592 1.36 ST3599 1.38 ST3712 1.40 ST3719 1.41 ST3500 1.42 ST1001 1.43

ST1002 1.44 ST1004 1.45 ST1005 1.46 ST1006 1.47 ST1007 1.48 ST1201 1.49

ST1202 1.50 ST1204 1.51 ST1205 1.52 ST1206 1.53 ST1207 1.54 ST1401 1.55

ST1402 1.56 ST1404 1.57 ST1405 1.58 ST1406 1.59 ST1407 1.60 ST1601 1.61

ST1602 1.62 ST1606 1.63 ST1701 1.64 ST1702 1.65 ST1706 1.66 ST2001 1.67

ST2002 1.68 ST2004 1.69 ST2005 1.70 ST2006 1.71 ST2007 1.72 ST2011 1.73

ST2012 1.74 ST2014 1.75 ST2015 1.76 ST2862 1.77 ST2865 1.78

1.2

Säulengestelle 
aus Stahl und Gusseisen mit Lamellengraphit

Säulengestelle aus Stahl

Die standardisierten Säulengestelle aus Stahl werden in zahlreichen Größen mit 2 Säulen in den Varianten diagonal, hinten 

stehend und mittig sowie mit 4 Säulen angeboten. Sie sind mit Gleit- oder Kugelführungen ausgestattet. Die spannungsarm 

geglühten Gestellplatten sind allseitig bearbeitet und planparallel geschliffen. Sämtliche Gestelle aus Stahl werden nach der 

Norm DIN 1690 Teil1 geprüft und sind daher frei von Lunkern, Rissen und Einschlüssen. Die Stahl gestelle können, je nach 

Variante, mit oder ohne Führungs platte geliefert werden.

Säulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit

Die standardisierten Säulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden in zahlreichen genormten Größen und For-

men gefertigt. Sämtliche Gestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden nach der Norm DIN 1690 Teil1 geprüft und 

sind daher frei von Lunkern,  Rissen und Einschlüssen. Sie sind mit Gleit- oder Kugelführungen ausgestattet.
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Säulengestelle 
aus Stahl und Gusseisen mit Lamellengraphit
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Säulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit

Die standardisierten Säulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden in zahlreichen genormten Größen und For-

men gefertigt. Sämtliche Gestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden nach der Norm DIN 1690 Teil1 geprüft und 
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 1 

Säulengestelle 
für Folgeverbundwerkzeuge, Stahlplatten

Säulengestelle für Folgeverbundwerkzeuge

Die standardisierten Säulengestelle für Folgeverbundwerkzeuge sind mit Gleit- oder Kugelführungen ausgestattet und wer-

den in unterschied lichen Größen angeboten. In diesen Grundaufbauten können verschiedene Fertigungsschritte in mehreren 

Folgen nacheinander durchgeführt werden, wie z. B. lochen,  prägen, biegen und stanzen. Durch die in der Führungsplatte 

eingebauten Mittenbundsäulen können auftretende Seitenkräfte optimal aufgenommen werden. 

Stahlplatten

Die Stahlplatten aus Material 1.1730 (C45) werden in unter-

schiedlichen Größen angeboten. Sie sind spannungsarm 

geglüht, allseitig bearbeitet und planparallel geschliffen. 

1.4 Stand 12.2019

Säulengestelle 
Sonderanfertigungen

Säulengestelle und Platten können auch indivi duell nach Ihren 

Vorgaben gefertigt werden. Dabei werden Platten je nach 

Größe planparallel geschliffen (bis 2000 x 1000 x 350 mm) 

oder feingefräst (bis 2000 x 1500 x 350 mm). 

An unseren Fertigungsstandorten können innerhalb kürzes-

ter Zeit Gestelle produziert werden, die passgenau auf Ihr 

Werkzeugkonzept abgestimmt sind. Dabei verarbeiten wir 

vorzugsweise 1.1730 (C45) spannungsarm geglüht und die 

hochfeste Aluminiumlegierung EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5). 

Auf Kundenwunsch können auch Materialien wie z. B. 1.2312 

(40CrMnMoS8-6) und TOOLOX verarbeitet werden.

Um Ihre Anfragen präzise und schnell beantworten zu können, 

senden Sie uns Ihre Daten bitte als STEP- oder DXF-Datei zu.

STEINEL Bearbeitungsservice

Messen & Prüfen

Durch den Einsatz neuester Messmaschinen können wir Teile 

in höchster Präzision messen und dokumentieren.

ACCURA II 8 MICURA

Messbereich 1200 x 1800 x 800 500 x 500 x 500

Längen-

abweichung

E = 1,9 µm 
(Toleranz = 9,5 µm auf 

2300 mm Raumdiagonale)

E = 0,7 µm 
(Toleranz = 3,5 µm auf

866 mm Raumdiagonale)

Aufl ösung 0,20 µm

Tischbelastung 2000 kg 280 kg

Auf Wunsch werden kundenspezifische Messprotokolle 

erstellt und mitgeliefert.

Länge Breite Höhe

Wasserstrahlen 2000 1500 150

Plasmanitrieren 2000 1500 350

Tiefl ochbohren 2000 1500 350

Drahterodieren 500 350 256

Flachschleifen 2000 1000 350

Fräsen 2000 1500 350

Koordinatenschleifen 1300 800 350

Gewindeformen, 

-schneiden, -fräsen
2000 1500 350
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ST3532 Säulengestell

Kugelführung 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 c5 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

160 x  801 601 361 19 / 20 x 1601 401 1001 3211 3211 ST3532 160 x 080

160 x 1002 602 362 19 / 20 x 1602 402 1002 3221 3221 ST3532 160 x 100

160 x 1253 603 363 19 / 20 x 1603 403 1003 3231 3231 ST3532 160 x 125

200 x 1004 704 574 24 / 25 x 1804 484 1204 4041 4041 ST3532 200 x 100.1

3242 4042 ST3532 200 x 100.2

4043 3243 ST3532 200 x 100.3

3244 3244 ST3532 200 x 100.4

200 x 1255 705 575 24 / 25 x 1805 485 1205 4051 4051 ST3532 200 x 125.1

3252 4052 ST3532 200 x 125.2

4053 3253 ST3532 200 x 125.3

3254 3254 ST3532 200 x 125.4

200 x 1606 706 576 24 / 25 x 1806 486 1206 4061 4061 ST3532 200 x 160.1

3262 4062 ST3532 200 x 160.2

4063 3263 ST3532 200 x 160.3

3264 3264 ST3532 200 x 160.4

250 x 1257 1207 577 24 / 25 x 1807 487 1707 4071 4071 ST3532 250 x 125.1

3272 4072 ST3532 250 x 125.2

4073 3273 ST3532 250 x 125.3

3274 3274 ST3532 250 x 125.4

250 x 1608 1208 578 24 / 25 x 1808 488 1708 4081 4081 ST3532 250 x 160.1

3282 4082 ST3532 250 x 160.2

4083 3283 ST3532 250 x 160.3

3284 3284 ST3532 250 x 160.4

250 x 2009 1209 579 24 / 25 x 1809 489 1709 4091 4091 ST3532 250 x 200.1

3292 4092 ST3532 250 x 200.2

4093 3293 ST3532 250 x 200.3

3294 3294 ST3532 250 x 200.4

315 x 16010 16510 6310 30 / 32 x 20010 5610 22510 50101 50101 ST3532 315 x 160.1

40102 50102 ST3532 315 x 160.2

50103 40103 ST3532 315 x 160.3

40104 40104 ST3532 315 x 160.4

315 x 20011 16511 6311 30 / 32 x 20011 5611 22511 50111 50111 ST3532 315 x 200.1

40112 50112 ST3532 315 x 200.2

50113 40113 ST3532 315 x 200.3

40114 40114 ST3532 315 x 200.4

315 x 25012 16512 6312 30 / 32 x 20012 5612 22512 50121 50121 ST3532 315 x 250.1

1.6 Stand 12.2019



ST3532 Säulengestell

Kugelführung 

a x b a1 c5 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

315 x 25012 16512 6312 30 / 32 x 20012 5612 22512 40122 50122 ST3532 315 x 250.2

50123 40123 ST3532 315 x 250.3

40124 40124 ST3532 315 x 250.4

400 x 20013 25013 6313 30 / 32 x 20013 5613 31013 50131 50131 ST3532 400 x 200.1

40132 50132 ST3532 400 x 200.2

50133 40133 ST3532 400 x 200.3

40134 40134 ST3532 400 x 200.4

400 x 25014 25014 6314 30 / 32 x 20014 5614 31014 50141 50141 ST3532 400 x 250.1

40142 50142 ST3532 400 x 250.2

50143 40143 ST3532 400 x 250.3

40144 40144 ST3532 400 x 250.4

400 x 31515 25015 6315 30 / 32 x 20015 5615 31015 50151 50151 ST3532 400 x 315.1

40152 50152 ST3532 400 x 315.2

50153 40153 ST3532 400 x 315.3

40154 40154 ST3532 400 x 315.4

500 x 25016 33016 7016 38 / 40 x 20016 6616 40016 50161 50161 ST3532 500 x 250.1

40162 50162 ST3532 500 x 250.2

50163 40163 ST3532 500 x 250.3

40164 40164 ST3532 500 x 250.4

500 x 31517 33017 7017 38 / 40 x 20017 6617 40017 50171 50171 ST3532 500 x 315.1

40172 50172 ST3532 500 x 315.2

50173 40173 ST3532 500 x 315.3

40174 40174 ST3532 500 x 315.4

500 x 40018 33018 7018 38 / 40 x 20018 6618 40018 50181 50181 ST3532 500 x 400.1

40182 50182 ST3532 500 x 400.2

50183 40183 ST3532 500 x 400.3

40184 40184 ST3532 500 x 400.4

630 x 31519 43019 8019 48 / 50 x 25019 8019 51019 63191 63191 ST3532 630 x 315.1

63192 50192 ST3532 630 x 315.3

630 x 31520 43020 8020 48 / 50 x 22420 8020 51020 50201 63201 ST3532 630 x 315.2

50202 50202 ST3532 630 x 315.4

630 x 40021 43021 8021 48 / 50 x 25021 8021 51021 63211 63211 ST3532 630 x 400.1

63212 50212 ST3532 630 x 400.3

630 x 40022 43022 8022 48 / 50 x 22422 8022 51022 50221 63221 ST3532 630 x 400.2

50222 50222 ST3532 630 x 400.4

630 x 50023 43023 8023 48 / 50 x 25023 8023 51023 63231 63231 ST3532 630 x 500.1

63232 50232 ST3532 630 x 500.3

630 x 50024 43024 8024 48 / 50 x 22424 8024 51024 50241 63241 ST3532 630 x 500.2

50242 50242 ST3532 630 x 500.4

710 x 40025 51025 8025 48 / 50 x 25025 8025 59025 63251 63251 ST3532 710 x 400.1

63252 50252 ST3532 710 x 400.3

710 x 40026 51026 8026 48 / 50 x 22426 8026 59026 50261 63261 ST3532 710 x 400.2

50262 50262 ST3532 710 x 400.4

710 x 50027 51027 8027 48 / 50 x 25027 8027 59027 63271 63271 ST3532 710 x 500.1

63272 50272 ST3532 710 x 500.3

710 x 50028 51028 8028 48 / 50 x 22428 8028 59028 50281 63281 ST3532 710 x 500.2

50282 50282 ST3532 710 x 500.4

710 x 63029 51029 8029 48 / 50 x 25029 8029 59029 63291 63291 ST3532 710 x 630.1

63292 50292 ST3532 710 x 630.3

710 x 63030 51030 8030 48 / 50 x 22430 8030 59030 50301 63301 ST3532 710 x 630.2

50302 50302 ST3532 710 x 630.4

800 x 40031 60031 8031 48 / 50 x 25031 8031 68031 63311 63311 ST3532 800 x 400.1

63312 50312 ST3532 800 x 400.3

800 x 40032 60032 8032 48 / 50 x 22432 8032 68032 50321 63321 ST3532 800 x 400.2

50322 50322 ST3532 800 x 400.4

800 x 50033 60033 8033 48 / 50 x 25033 8033 68033 63331 63331 ST3532 800 x 500.1

63332 50332 ST3532 800 x 500.3

800 x 50034 60034 8034 48 / 50 x 22434 8034 68034 50341 63341 ST3532 800 x 500.2

50342 50342 ST3532 800 x 500.4

800 x 63035 60035 8035 48 / 50 x 25035 8035 68035 63351 63351 ST3532 800 x 630.1

63352 50352 ST3532 800 x 630.3
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ST3532 Säulengestell

Kugelführung 

a x b a1 c5 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

800 x 63036 60036 8036 48 / 50 x 22436 8036 68036 50361 63361 ST3532 800 x 630.2

50362 50362 ST3532 800 x 630.4

1.8 Stand 12.2019



ST3539 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 c4 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

160 x  801 601 201 19 / 20 x 1601 401 1001 3211 3211 ST3539 160 x 080

160 x 1002 602 202 19 / 20 x 1602 402 1002 3221 3221 ST3539 160 x 100

160 x 1253 603 203 19 / 20 x 1603 403 1003 3231 3231 ST3539 160 x 125

200 x 1004 704 374 24 / 25 x 1804 484 1204 4041 4041 ST3539 200 x 100.1

3242 4042 ST3539 200 x 100.2

4043 3243 ST3539 200 x 100.3

3244 3244 ST3539 200 x 100.4

200 x 1255 705 375 24 / 25 x 1805 485 1205 4051 4051 ST3539 200 x 125.1

3252 4052 ST3539 200 x 125.2

4053 3253 ST3539 200 x 125.3

3254 3254 ST3539 200 x 125.4

200 x 1606 706 376 24 / 25 x 1806 486 1206 4061 4061 ST3539 200 x 160.1

3262 4062 ST3539 200 x 160.2

4063 3263 ST3539 200 x 160.3

3264 3264 ST3539 200 x 160.4

250 x 1257 1207 377 24 / 25 x 1807 487 1707 4071 4071 ST3539 250 x 125.1

3272 4072 ST3539 250 x 125.2

4073 3273 ST3539 250 x 125.3

3274 3274 ST3539 250 x 125.4

250 x 1608 1208 378 24 / 25 x 1808 488 1708 4081 4081 ST3539 250 x 160.1

3282 4082 ST3539 250 x 160.2

4083 3283 ST3539 250 x 160.3

3284 3284 ST3539 250 x 160.4

250 x 2009 1209 379 24 / 25 x 1809 489 1709 4091 4091 ST3539 250 x 200.1

3292 4092 ST3539 250 x 200.2

4093 3293 ST3539 250 x 200.3

3294 3294 ST3539 250 x 200.4

315 x 16010 16510 4510 30 / 32 x 20010 5610 22510 50101 50101 ST3539 315 x 160.1

40102 50102 ST3539 315 x 160.2

50103 40103 ST3539 315 x 160.3

40104 40104 ST3539 315 x 160.4

315 x 20011 16511 4511 30 / 32 x 20011 5611 22511 50111 50111 ST3539 315 x 200.1

40112 50112 ST3539 315 x 200.2

50113 40113 ST3539 315 x 200.3

40114 40114 ST3539 315 x 200.4

315 x 25012 16512 4512 30 / 32 x 20012 5612 22512 50121 50121 ST3539 315 x 250.1
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ST3539 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

a x b a1 c4 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

315 x 25012 16512 4512 30 / 32 x 20012 5612 22512 40122 50122 ST3539 315 x 250.2

50123 40123 ST3539 315 x 250.3

40124 40124 ST3539 315 x 250.4

400 x 20013 25013 4513 30 / 32 x 20013 5613 31013 50131 50131 ST3539 400 x 200.1

40132 50132 ST3539 400 x 200.2

50133 40133 ST3539 400 x 200.3

40134 40134 ST3539 400 x 200.4

400 x 25014 25014 4514 30 / 32 x 20014 5614 31014 50141 50141 ST3539 400 x 250.1

40142 50142 ST3539 400 x 250.2

50143 40143 ST3539 400 x 250.3

40144 40144 ST3539 400 x 250.4

400 x 31515 25015 4515 30 / 32 x 20015 5615 31015 50151 50151 ST3539 400 x 315.1

40152 50152 ST3539 400 x 315.2

50153 40153 ST3539 400 x 315.3

40154 40154 ST3539 400 x 315.4

500 x 25016 33016 4516 38 / 40 x 20016 6616 40016 50161 50161 ST3539 500 x 250.1

40162 50162 ST3539 500 x 250.2

50163 40163 ST3539 500 x 250.3

40164 40164 ST3539 500 x 250.4

500 x 31517 33017 4517 38 / 40 x 20017 6617 40017 50171 50171 ST3539 500 x 315.1

40172 50172 ST3539 500 x 315.2

50173 40173 ST3539 500 x 315.3

40174 40174 ST3539 500 x 315.4

500 x 40018 33018 4518 38 / 40 x 20018 6618 40018 50181 50181 ST3539 500 x 400.1

40182 50182 ST3539 500 x 400.2

50183 40183 ST3539 500 x 400.3

40184 40184 ST3539 500 x 400.4

630 x 31519 43019 5019 48 / 50 x 25019 8019 51019 63191 63191 ST3539 630 x 315.1

63192 50192 ST3539 630 x 315.3

630 x 31520 43020 5020 48 / 50 x 22420 8020 51020 50201 63201 ST3539 630 x 315.2

50202 50202 ST3539 630 x 315.4

630 x 40021 43021 5021 48 / 50 x 25021 8021 51021 63211 63211 ST3539 630 x 400.1

63212 50212 ST3539 630 x 400.3

630 x 40022 43022 5022 48 / 50 x 22422 8022 51022 50221 63221 ST3539 630 x 400.2

50222 50222 ST3539 630 x 400.4

630 x 50023 43023 5023 48 / 50 x 25023 8023 51023 63231 63231 ST3539 630 x 500.1

63232 50232 ST3539 630 x 500.3

630 x 50024 43024 5024 48 / 50 x 22424 8024 51024 50241 63241 ST3539 630 x 500.2

50242 50242 ST3539 630 x 500.4

710 x 40025 51025 5025 48 / 50 x 25025 8025 59025 63251 63251 ST3539 710 x 400.1

63252 50252 ST3539 710 x 400.3

710 x 40026 51026 5026 48 / 50 x 22426 8026 59026 50261 63261 ST3539 710 x 400.2

50262 50262 ST3539 710 x 400.4

710 x 50027 51027 5027 48 / 50 x 25027 8027 59027 63271 63271 ST3539 710 x 500.1

63272 50272 ST3539 710 x 500.3

710 x 50028 51028 5028 48 / 50 x 22428 8028 59028 50281 63281 ST3539 710 x 500.2

50282 50282 ST3539 710 x 500.4

710 x 63029 51029 5029 48 / 50 x 25029 8029 59029 63291 63291 ST3539 710 x 630.1

63292 50292 ST3539 710 x 630.3

710 x 63030 51030 5030 48 / 50 x 22430 8030 59030 50301 63301 ST3539 710 x 630.2

50302 50302 ST3539 710 x 630.4

800 x 40031 60031 5031 48 / 50 x 25031 8031 68031 63311 63311 ST3539 800 x 400.1

63312 50312 ST3539 800 x 400.3

800 x 40032 60032 5032 48 / 50 x 22432 8032 68032 50321 63321 ST3539 800 x 400.2

50322 50322 ST3539 800 x 400.4

800 x 50033 60033 5033 48 / 50 x 25033 8033 68033 63331 63331 ST3539 800 x 500.1

63332 50332 ST3539 800 x 500.3

800 x 50034 60034 5034 48 / 50 x 22434 8034 68034 50341 63341 ST3539 800 x 500.2

50342 50342 ST3539 800 x 500.4

800 x 63035 60035 5035 48 / 50 x 25035 8035 68035 63351 63351 ST3539 800 x 630.1

63352 50352 ST3539 800 x 630.3
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ST3539 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

a x b a1 c4 d1 / d2 x l d5 e1 c1 c2 Artikelnummer

800 x 63036 60036 5036 48 / 50 x 22436 8036 68036 50361 63361 ST3539 800 x 630.2

50362 50362 ST3539 800 x 630.4
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ST3542 Säulengestell

Kugelführung 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
übereck 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c5 d1 / d2 x l d5 e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 361 19 / 20 x 1601 401 1001 1001 3211 3211 ST3542 160 x 160

200 x 2002 702 702 572 24 / 25 x 1802 482 1202 1202 4021 4021 ST3542 200 x 200.1

3222 4022 ST3542 200 x 200.2

4023 3223 ST3542 200 x 200.3

3224 3224 ST3542 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 573 24 / 25 x 1803 483 1703 1203 4031 4031 ST3542 250 x 200.1

3232 4032 ST3542 250 x 200.2

4033 3233 ST3542 250 x 200.3

3234 3234 ST3542 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 574 24 / 25 x 1804 484 1704 1704 4041 4041 ST3542 250 x 250.1

3242 4042 ST3542 250 x 250.2

4043 3243 ST3542 250 x 250.3

3244 3244 ST3542 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 635 30 / 32 x 2005 565 2255 1105 5051 5051 ST3542 315 x 200.1

4052 5052 ST3542 315 x 200.2

5053 4053 ST3542 315 x 200.3

4054 4054 ST3542 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 636 30 / 32 x 2006 566 2256 1606 5061 5061 ST3542 315 x 250.1

4062 5062 ST3542 315 x 250.2

5063 4063 ST3542 315 x 250.3

4064 4064 ST3542 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 637 30 / 32 x 2007 567 2257 2257 5071 5071 ST3542 315 x 315.1

4072 5072 ST3542 315 x 315.2

5073 4073 ST3542 315 x 315.3

4074 4074 ST3542 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 638 30 / 32 x 2008 568 3108 1108 5081 5081 ST3542 400 x 200.1

4082 5082 ST3542 400 x 200.2

5083 4083 ST3542 400 x 200.3

4084 4084 ST3542 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 639 30 / 32 x 2009 569 3109 1609 5091 5091 ST3542 400 x 250.1

4092 5092 ST3542 400 x 250.2

5093 4093 ST3542 400 x 250.3

4094 4094 ST3542 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 6310 30 / 32 x 20010 5610 31010 22510 50101 50101 ST3542 400 x 315.1

40102 50102 ST3542 400 x 315.2

50103 40103 ST3542 400 x 315.3
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ST3542 Säulengestell

Kugelführung 

a x b a1 b1 c5 d1 / d2 x l d5 e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 6310 30 / 32 x 20010 5610 31010 22510 40104 40104 ST3542 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 6311 30 / 32 x 20011 5611 31011 31011 50111 50111 ST3542 400 x 400.1

40112 50112 ST3542 400 x 400.2

50113 40113 ST3542 400 x 400.3

40114 40114 ST3542 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 7012 38 / 40 x 20012 6612 40012 15012 50121 50121 ST3542 500 x 250.1

40122 50122 ST3542 500 x 250.2

50123 40123 ST3542 500 x 250.3

40124 40124 ST3542 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 7013 38 / 40 x 20013 6613 40013 21513 50131 50131 ST3542 500 x 315.1

40132 50132 ST3542 500 x 315.2

50133 40133 ST3542 500 x 315.3

40134 40134 ST3542 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 7014 38 / 40 x 20014 6614 40014 30014 50141 50141 ST3542 500 x 400.1

40142 50142 ST3542 500 x 400.2

50143 40143 ST3542 500 x 400.3

40144 40144 ST3542 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 7015 38 / 40 x 20015 6615 40015 40015 50151 50151 ST3542 500 x 500.1

40152 50152 ST3542 500 x 500.2

50153 40153 ST3542 500 x 500.3

40154 40154 ST3542 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 8016 48 / 50 x 25016 8016 51016 19516 63161 63161 ST3542 630 x 315.1

63162 50162 ST3542 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 8017 48 / 50 x 22417 8017 51017 19517 50171 63171 ST3542 630 x 315.2

50172 50172 ST3542 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 8018 48 / 50 x 25018 8018 51018 28018 63181 63181 ST3542 630 x 400.1

63182 50182 ST3542 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 8019 48 / 50 x 22419 8019 51019 28019 50191 63191 ST3542 630 x 400.2

50192 50192 ST3542 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 8020 48 / 50 x 25020 8020 51020 38020 63201 63201 ST3542 630 x 500.1

63202 50202 ST3542 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 8021 48 / 50 x 22421 8021 51021 38021 50211 63211 ST3542 630 x 500.2

50212 50212 ST3542 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 8022 48 / 50 x 25022 8022 51022 51022 63221 63221 ST3542 630 x 630.1

63222 50222 ST3542 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 8023 48 / 50 x 22423 8023 51023 51023 50231 63231 ST3542 630 x 630.2

50232 50232 ST3542 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 8024 48 / 50 x 25024 8024 59024 28024 63241 63241 ST3542 710 x 400.1

63242 50242 ST3542 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 8025 48 / 50 x 22425 8025 59025 28025 50251 63251 ST3542 710 x 400.2

50252 50252 ST3542 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 8026 48 / 50 x 25026 8026 59026 38026 63261 63261 ST3542 710 x 500.1

63262 50262 ST3542 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 8027 48 / 50 x 22427 8027 59027 38027 50271 63271 ST3542 710 x 500.2

50272 50272 ST3542 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 8028 48 / 50 x 25028 8028 59028 51028 63281 63281 ST3542 710 x 630.1

63282 50282 ST3542 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 8029 48 / 50 x 22429 8029 59029 51029 50291 63291 ST3542 710 x 630.2

50292 50292 ST3542 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 8030 48 / 50 x 25030 8030 68030 28030 63301 63301 ST3542 800 x 400.1

63302 50302 ST3542 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 8031 48 / 50 x 22431 8031 68031 28031 50311 63311 ST3542 800 x 400.2

50312 50312 ST3542 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 8032 48 / 50 x 25032 8032 68032 38032 63321 63321 ST3542 800 x 500.1

63322 50322 ST3542 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 8033 48 / 50 x 22433 8033 68033 38033 50331 63331 ST3542 800 x 500.2

50332 50332 ST3542 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 8034 48 / 50 x 25034 8034 68034 51034 63341 63341 ST3542 800 x 630.1

63342 50342 ST3542 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 8035 48 / 50 x 22435 8035 68035 51035 50351 63351 ST3542 800 x 630.2

50352 50352 ST3542 800 x 630.4
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ST3549 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
übereck 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c4 d1 / d2 x l d5 e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 201 19 / 20 x 1601 401 1001 1001 3211 3211 ST3549 160 x 160

200 x 2002 702 702 372 24 / 25 x 1802 482 1202 1202 4021 4021 ST3549 200 x 200.1

3222 4022 ST3549 200 x 200.2

4023 3223 ST3549 200 x 200.3

3224 3224 ST3549 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 373 24 / 25 x 1803 483 1703 1203 4031 4031 ST3549 250 x 200.1

3232 4032 ST3549 250 x 200.2

4033 3233 ST3549 250 x 200.3

3234 3234 ST3549 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 374 24 / 25 x 1804 484 1704 1704 4041 4041 ST3549 250 x 250.1

3242 4042 ST3549 250 x 250.2

4043 3243 ST3549 250 x 250.3

3244 3244 ST3549 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 455 30 / 32 x 2005 565 2255 1105 5051 5051 ST3549 315 x 200.1

4052 5052 ST3549 315 x 200.2

5053 4053 ST3549 315 x 200.3

4054 4054 ST3549 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 456 30 / 32 x 2006 566 2256 1606 5061 5061 ST3549 315 x 250.1

4062 5062 ST3549 315 x 250.2

5063 4063 ST3549 315 x 250.3

4064 4064 ST3549 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 457 30 / 32 x 2007 567 2257 2257 5071 5071 ST3549 315 x 315.1

4072 5072 ST3549 315 x 315.2

5073 4073 ST3549 315 x 315.3

4074 4074 ST3549 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 458 30 / 32 x 2008 568 3108 1108 5081 5081 ST3549 400 x 200.1

4082 5082 ST3549 400 x 200.2

5083 4083 ST3549 400 x 200.3

4084 4084 ST3549 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 459 30 / 32 x 2009 569 3109 1609 5091 5091 ST3549 400 x 250.1

4092 5092 ST3549 400 x 250.2

5093 4093 ST3549 400 x 250.3

4094 4094 ST3549 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 4510 30 / 32 x 20010 5610 31010 22510 50101 50101 ST3549 400 x 315.1

40102 50102 ST3549 400 x 315.2

50103 40103 ST3549 400 x 315.3
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ST3549 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

a x b a1 b1 c4 d1 / d2 x l d5 e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 4510 30 / 32 x 20010 5610 31010 22510 40104 40104 ST3549 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 4511 30 / 32 x 20011 5611 31011 31011 50111 50111 ST3549 400 x 400.1

40112 50112 ST3549 400 x 400.2

50113 40113 ST3549 400 x 400.3

40114 40114 ST3549 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 4512 38 / 40 x 20012 6612 40012 15012 50121 50121 ST3549 500 x 250.1

40122 50122 ST3549 500 x 250.2

50123 40123 ST3549 500 x 250.3

40124 40124 ST3549 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 4513 38 / 40 x 20013 6613 40013 21513 50131 50131 ST3549 500 x 315.1

40132 50132 ST3549 500 x 315.2

50133 40133 ST3549 500 x 315.3

40134 40134 ST3549 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 4514 38 / 40 x 20014 6614 40014 30014 50141 50141 ST3549 500 x 400.1

40142 50142 ST3549 500 x 400.2

50143 40143 ST3549 500 x 400.3

40144 40144 ST3549 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 4515 38 / 40 x 20015 6615 40015 40015 50151 50151 ST3549 500 x 500.1

40152 50152 ST3549 500 x 500.2

50153 40153 ST3549 500 x 500.3

40154 40154 ST3549 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 5016 48 / 50 x 25016 8016 51016 19516 63161 63161 ST3549 630 x 315.1

63162 50162 ST3549 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 5017 48 / 50 x 22417 8017 51017 19517 50171 63171 ST3549 630 x 315.2

50172 50172 ST3549 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 5018 48 / 50 x 25018 8018 51018 28018 63181 63181 ST3549 630 x 400.1

63182 50182 ST3549 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 5019 48 / 50 x 22419 8019 51019 28019 50191 63191 ST3549 630 x 400.2

50192 50192 ST3549 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 5020 48 / 50 x 25020 8020 51020 38020 63201 63201 ST3549 630 x 500.1

63202 50202 ST3549 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 5021 48 / 50 x 22421 8021 51021 38021 50211 63211 ST3549 630 x 500.2

50212 50212 ST3549 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 5022 48 / 50 x 25022 8022 51022 51022 63221 63221 ST3549 630 x 630.1

63222 50222 ST3549 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 5023 48 / 50 x 22423 8023 51023 51023 50231 63231 ST3549 630 x 630.2

50232 50232 ST3549 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 5024 48 / 50 x 25024 8024 59024 28024 63241 63241 ST3549 710 x 400.1

63242 50242 ST3549 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 5025 48 / 50 x 22425 8025 59025 28025 50251 63251 ST3549 710 x 400.2

50252 50252 ST3549 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 5026 48 / 50 x 25026 8026 59026 38026 63261 63261 ST3549 710 x 500.1

63262 50262 ST3549 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 5027 48 / 50 x 22427 8027 59027 38027 50271 63271 ST3549 710 x 500.2

50272 50272 ST3549 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 5028 48 / 50 x 25028 8028 59028 51028 63281 63281 ST3549 710 x 630.1

63282 50282 ST3549 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 5029 48 / 50 x 22429 8029 59029 51029 50291 63291 ST3549 710 x 630.2

50292 50292 ST3549 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 5030 48 / 50 x 25030 8030 68030 28030 63301 63301 ST3549 800 x 400.1

63302 50302 ST3549 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 5031 48 / 50 x 22431 8031 68031 28031 50311 63311 ST3549 800 x 400.2

50312 50312 ST3549 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 5032 48 / 50 x 25032 8032 68032 38032 63321 63321 ST3549 800 x 500.1

63322 50322 ST3549 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 5033 48 / 50 x 22433 8033 68033 38033 50331 63331 ST3549 800 x 500.2

50332 50332 ST3549 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 5034 48 / 50 x 25034 8034 68034 51034 63341 63341 ST3549 800 x 630.1

63342 50342 ST3549 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 5035 48 / 50 x 22435 8035 68035 51035 50351 63351 ST3549 800 x 630.2

50352 50352 ST3549 800 x 630.4
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ST3552 Säulengestell

Kugelführung 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
hinten stehend 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b2 c5 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1001 601 501 361 20 x 1601 401 1001 701 3211 3211 ST3552 160 x 100

160 x 1252 602 752 362 20 x 1602 402 1002 952 3221 3221 ST3552 160 x 125

160 x 1603 603 1103 363 20 x 1603 403 1003 1303 3231 3231 ST3552 160 x 160

200 x 1254 704 604 574 25 x 1804 484 1204 854 4041 4041 ST3552 200 x 125.1

3242 4042 ST3552 200 x 125.2

4043 3243 ST3552 200 x 125.3

3244 3244 ST3552 200 x 125.4

200 x 1605 705 955 575 25 x 1805 485 1205 1205 4051 4051 ST3552 200 x 160.1

3252 4052 ST3552 200 x 160.2

4053 3253 ST3552 200 x 160.3

3254 3254 ST3552 200 x 160.4

200 x 2006 706 1356 576 25 x 1806 486 1206 1606 4061 4061 ST3552 200 x 200.1

3262 4062 ST3552 200 x 200.2

4063 3263 ST3552 200 x 200.3

3264 3264 ST3552 200 x 200.4

250 x 1257 1207 607 577 25 x 1807 487 1707 857 4071 4071 ST3552 250 x 125.1

3272 4072 ST3552 250 x 125.2

4073 3273 ST3552 250 x 125.3

3274 3274 ST3552 250 x 125.4

250 x 1608 1208 958 578 25 x 1808 488 1708 1208 4081 4081 ST3552 250 x 160.1

3282 4082 ST3552 250 x 160.2

4083 3283 ST3552 250 x 160.3

3284 3284 ST3552 250 x 160.4

250 x 2009 1209 1359 579 25 x 1809 489 1709 1609 4091 4091 ST3552 250 x 200.1

3292 4092 ST3552 250 x 200.2

4093 3293 ST3552 250 x 200.3

3294 3294 ST3552 250 x 200.4

250 x 25010 12010 18510 3710 25 x 18010 4810 17010 21010 40101 40101 ST3552 250 x 250.1

32102 40102 ST3552 250 x 250.2

40103 32103 ST3552 250 x 250.3

32104 32104 ST3552 250 x 250.4

315 x 16011 16511 8511 6311 32 x 20011 5611 22511 11511 50111 50111 ST3552 315 x 160.1

40112 50112 ST3552 315 x 160.2

50113 40113 ST3552 315 x 160.3

40114 40114 ST3552 315 x 160.4

315 x 20012 16512 12512 6312 32 x 20012 5612 22512 15512 50121 50121 ST3552 315 x 200.1
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ST3552 Säulengestell

Kugelführung 

a x b a1 b2 c5 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

315 x 20012 16512 12512 6312 32 x 20012 5612 22512 15512 40122 50122 ST3552 315 x 200.2

50123 40123 ST3552 315 x 200.3

40124 40124 ST3552 315 x 200.4

315 x 25013 16513 17513 6313 32 x 20013 5613 22513 20513 50131 50131 ST3552 315 x 250.1

40132 50132 ST3552 315 x 250.2

50133 40133 ST3552 315 x 250.3

40134 40134 ST3552 315 x 250.4

315 x 31514 16514 24014 6314 32 x 20014 5614 22514 27014 50141 50141 ST3552 315 x 315.1

40142 50142 ST3552 315 x 315.2

50143 40143 ST3552 315 x 315.3

40144 40144 ST3552 315 x 315.4

400 x 20015 25015 12515 6315 32 x 20015 5615 31015 15515 50151 50151 ST3552 400 x 200.1

40152 50152 ST3552 400 x 200.2

50153 40153 ST3552 400 x 200.3

40154 40154 ST3552 400 x 200.4

400 x 25016 25016 17516 6316 32 x 20016 5616 31016 20516 50161 50161 ST3552 400 x 250.1

40162 50162 ST3552 400 x 250.2

50163 40163 ST3552 400 x 250.3

40164 40164 ST3552 400 x 250.4

400 x 31517 25017 24017 6317 32 x 20017 5617 31017 27017 50171 50171 ST3552 400 x 315.1

40172 50172 ST3552 400 x 315.2

50173 40173 ST3552 400 x 315.3

40174 40174 ST3552 400 x 315.4

400 x 40018 25018 32518 6318 32 x 20018 5618 31018 35518 50181 50181 ST3552 400 x 400.1

40182 50182 ST3552 400 x 400.2

50183 40183 ST3552 400 x 400.3

40184 40184 ST3552 400 x 400.4

500 x 25019 33019 16519 7019 40 x 20019 6619 40019 20019 50191 50191 ST3552 500 x 250.1

40192 50192 ST3552 500 x 250.2

50193 40193 ST3552 500 x 250.3

40194 40194 ST3552 500 x 250.4

500 x 31520 33020 23020 7020 40 x 20020 6620 40020 26520 50201 50201 ST3552 500 x 315.1

40202 50202 ST3552 500 x 315.2

50203 40203 ST3552 500 x 315.3

40204 40204 ST3552 500 x 315.4

500 x 40021 33021 31521 7021 40 x 20021 6621 40021 35021 50211 50211 ST3552 500 x 400.1

40212 50212 ST3552 500 x 400.2

50213 40213 ST3552 500 x 400.3

40214 40214 ST3552 500 x 400.4

500 x 50022 33022 41522 7022 40 x 20022 6622 40022 45022 50221 50221 ST3552 500 x 500.1

40222 50222 ST3552 500 x 500.2

50223 40223 ST3552 500 x 500.3

40224 40224 ST3552 500 x 500.4

630 x 31523 43023 21523 8023 50 x 25023 8023 51023 25523 63231 63231 ST3552 630 x 315.1

63232 50232 ST3552 630 x 315.3

630 x 31524 43024 21524 8024 50 x 22424 8024 51024 25524 50241 63241 ST3552 630 x 315.2

50242 50242 ST3552 630 x 315.4

630 x 40025 43025 30025 8025 50 x 25025 8025 51025 34025 63251 63251 ST3552 630 x 400.1

63252 50252 ST3552 630 x 400.3

630 x 40026 43026 30026 8026 50 x 22426 8026 51026 34026 50261 63261 ST3552 630 x 400.2

50262 50262 ST3552 630 x 400.4

630 x 50027 43027 40027 8027 50 x 25027 8027 51027 44027 63271 63271 ST3552 630 x 500.1

63272 50272 ST3552 630 x 500.3

630 x 50028 43028 40028 8028 50 x 22428 8028 51028 44028 50281 50281 ST3552 630 x 500.4

50282 63282 ST3552 630 x 500.2

630 x 63029 43029 53029 8029 50 x 25029 8029 51029 57029 63291 63291 ST3552 630 x 630.1

63292 50292 ST3552 630 x 630.3

630 x 63030 43030 53030 8030 50 x 22430 8030 51030 57030 50301 63301 ST3552 630 x 630.2

50302 50302 ST3552 630 x 630.4

710 x 40031 51031 30031 8031 50 x 25031 8031 59031 34031 63311 63311 ST3552 710 x 400.1

63312 50312 ST3552 710 x 400.3
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ST3552 Säulengestell

Kugelführung 

a x b a1 b2 c5 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

710 x 40032 51032 30032 8032 50 x 22432 8032 59032 34032 50321 63321 ST3552 710 x 400.2

50322 50322 ST3552 710 x 400.4

710 x 50033 51033 40033 8033 50 x 25033 8033 59033 44033 63331 63331 ST3552 710 x 500.1

63332 50332 ST3552 710 x 500.3

710 x 50034 51034 40034 8034 50 x 22434 8034 59034 44034 50341 63341 ST3552 710 x 500.2

50342 50342 ST3552 710 x 500.4

710 x 63035 51035 53035 8035 50 x 25035 8035 59035 57035 63351 63351 ST3552 710 x 630.1

63352 50352 ST3552 710 x 630.3

710 x 63036 51036 53036 8036 50 x 22436 8036 59036 57036 50361 63361 ST3552 710 x 630.2

50362 50362 ST3552 710 x 630.4

800 x 40037 60037 30037 8037 50 x 25037 8037 68037 34037 63371 63371 ST3552 800 x 400.1

63372 50372 ST3552 800 x 400.3

800 x 40038 60038 30038 8038 50 x 22438 8038 68038 34038 50381 63381 ST3552 800 x 400.2

50382 50382 ST3552 800 x 400.4

800 x 50039 60039 40039 8039 50 x 25039 8039 68039 44039 63391 63391 ST3552 800 x 500.1

63392 50392 ST3552 800 x 500.3

800 x 50040 60040 40040 8040 50 x 22440 8040 68040 44040 50401 63401 ST3552 800 x 500.2

50402 50402 ST3552 800 x 500.4

800 x 63041 60041 53041 8041 50 x 25041 8041 68041 57041 63411 63411 ST3552 800 x 630.1

63412 50412 ST3552 800 x 630.3

800 x 63042 60042 53042 8042 50 x 22442 8042 68042 57042 50421 63421 ST3552 800 x 630.2

50422 50422 ST3552 800 x 630.4

1.18 Stand 12.2019



ST3559 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
hinten stehend 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b2 c4 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1001 601 501 201 20 x 1601 401 1001 701 3211 3211 ST3559 160 x 100

160 x 1252 602 752 202 20 x 1602 402 1002 952 3221 3221 ST3559 160 x 125

160 x 1603 603 1103 203 20 x 1603 403 1003 1303 3231 3231 ST3559 160 x 160

200 x 1254 704 604 374 25 x 1804 484 1204 854 4041 4041 ST3559 200 x 125.1

3242 4042 ST3559 200 x 125.2

4043 3243 ST3559 200 x 125.3

3244 3244 ST3559 200 x 125.4

200 x 1605 705 955 375 25 x 1805 485 1205 1205 4051 4051 ST3559 200 x 160.1

3252 4052 ST3559 200 x 160.2

4053 3253 ST3559 200 x 160.3

3254 3254 ST3559 200 x 160.4

200 x 2006 706 1356 376 25 x 1806 486 1206 1606 4061 4061 ST3559 200 x 200.1

3262 4062 ST3559 200 x 200.2

4063 3263 ST3559 200 x 200.3

3264 3264 ST3559 200 x 200.4

250 x 1257 1207 607 377 25 x 1807 487 1707 857 4071 4071 ST3559 250 x 125.1

3272 4072 ST3559 250 x 125.2

4073 3273 ST3559 250 x 125.3

3274 3274 ST3559 250 x 125.4

250 x 1608 1208 958 378 25 x 1808 488 1708 1208 4081 4081 ST3559 250 x 160.1

3282 4082 ST3559 250 x 160.2

4083 3283 ST3559 250 x 160.3

3284 3284 ST3559 250 x 160.4

250 x 2009 1209 1359 379 25 x 1809 489 1709 1609 4091 4091 ST3559 250 x 200.1

3292 4092 ST3559 250 x 200.2

4093 3293 ST3559 250 x 200.3

3294 3294 ST3559 250 x 200.4

250 x 25010 12010 18510 3710 25 x 18010 4810 17010 21010 40101 40101 ST3559 250 x 250.1

32102 40102 ST3559 250 x 250.2

40103 32103 ST3559 250 x 250.3

32104 32104 ST3559 250 x 250.4

315 x 16011 16511 8511 4511 32 x 20011 5611 22511 11511 50111 50111 ST3559 315 x 160.1

40112 50112 ST3559 315 x 160.2

50113 40113 ST3559 315 x 160.3

40114 40114 ST3559 315 x 160.4

315 x 20012 16512 12512 4512 32 x 20012 5612 22512 15512 50121 50121 ST3559 315 x 200.1
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ST3559 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

a x b a1 b2 c4 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

315 x 20012 16512 12512 4512 32 x 20012 5612 22512 15512 40122 50122 ST3559 315 x 200.2

50123 40123 ST3559 315 x 200.3

40124 40124 ST3559 315 x 200.4

315 x 25013 16513 17513 4513 32 x 20013 5613 22513 20513 50131 50131 ST3559 315 x 250.1

40132 50132 ST3559 315 x 250.2

50133 40133 ST3559 315 x 250.3

40134 40134 ST3559 315 x 250.4

315 x 31514 16514 24014 4514 32 x 20014 5614 22514 27014 50141 50141 ST3559 315 x 315.1

40142 50142 ST3559 315 x 315.2

50143 40143 ST3559 315 x 315.3

40144 40144 ST3559 315 x 315.4

400 x 20015 25015 12515 4515 32 x 20015 5615 31015 15515 50151 50151 ST3559 400 x 200.1

40152 50152 ST3559 400 x 200.2

50153 40153 ST3559 400 x 200.3

40154 40154 ST3559 400 x 200.4

400 x 25016 25016 17516 4516 32 x 20016 5616 31016 20516 50161 50161 ST3559 400 x 250.1

40162 50162 ST3559 400 x 250.2

50163 40163 ST3559 400 x 250.3

40164 40164 ST3559 400 x 250.4

400 x 31517 25017 24017 4517 32 x 20017 5617 31017 27017 50171 50171 ST3559 400 x 315.1

40172 50172 ST3559 400 x 315.2

50173 40173 ST3559 400 x 315.3

40174 40174 ST3559 400 x 315.4

400 x 40018 25018 32518 4518 32 x 20018 5618 31018 35518 50181 50181 ST3559 400 x 400.1

40182 50182 ST3559 400 x 400.2

50183 40183 ST3559 400 x 400.3

40184 40184 ST3559 400 x 400.4

500 x 25019 33019 16519 4519 40 x 20019 6619 40019 20019 50191 50191 ST3559 500 x 250.1

40192 50192 ST3559 500 x 250.2

50193 40193 ST3559 500 x 250.3

40194 40194 ST3559 500 x 250.4

500 x 31520 33020 23020 4520 40 x 20020 6620 40020 26520 50201 50201 ST3559 500 x 315.1

40202 50202 ST3559 500 x 315.2

50203 40203 ST3559 500 x 315.3

40204 40204 ST3559 500 x 315.4

500 x 40021 33021 31521 4521 40 x 20021 6621 40021 35021 50211 50211 ST3559 500 x 400.1

40212 50212 ST3559 500 x 400.2

50213 40213 ST3559 500 x 400.3

40214 40214 ST3559 500 x 400.4

500 x 50022 33022 41522 4522 40 x 20022 6622 40022 45022 50221 50221 ST3559 500 x 500.1

40222 50222 ST3559 500 x 500.2

50223 40223 ST3559 500 x 500.3

40224 40224 ST3559 500 x 500.4

630 x 31523 43023 21523 5023 50 x 25023 8023 51023 25523 63231 63231 ST3559 630 x 315.1

63232 50232 ST3559 630 x 315.3

630 x 31524 43024 21524 5024 50 x 22424 8024 51024 25524 50241 63241 ST3559 630 x 315.2

50242 50242 ST3559 630 x 315.4

630 x 40025 43025 30025 5025 50 x 25025 8025 51025 34025 63251 63251 ST3559 630 x 400.1

63252 50252 ST3559 630 x 400.3

630 x 40026 43026 30026 5026 50 x 22426 8026 51026 34026 50261 63261 ST3559 630 x 400.2

50262 50262 ST3559 630 x 400.4

630 x 50027 43027 40027 5027 50 x 25027 8027 51027 44027 63271 63271 ST3559 630 x 500.1

63272 50272 ST3559 630 x 500.3

630 x 50028 43028 40028 5028 50 x 22428 8028 51028 44028 50281 63281 ST3559 630 x 500.2

50282 50282 ST3559 630 x 500.4

630 x 63029 43029 53029 5029 50 x 25029 8029 51029 57029 63291 63291 ST3559 630 x 630.1

63292 50292 ST3559 630 x 630.3

630 x 63030 43030 53030 5030 50 x 22430 8030 51030 57030 50301 63301 ST3559 630 x 630.2

50302 50302 ST3559 630 x 630.4

710 x 40031 51031 30031 5031 50 x 25031 8031 59031 34031 63311 63311 ST3559 710 x 400.1

63312 50312 ST3559 710 x 400.3

1.20 Stand 12.2019



ST3559 Säulengestell

Gleitführung bronziert 

a x b a1 b2 c4 d2 x l d5 e1 e3 c1 c2 Artikelnummer

710 x 40032 51032 30032 5032 50 x 22432 8032 59032 34032 50321 63321 ST3559 710 x 400.2

50322 50322 ST3559 710 x 400.4

710 x 50033 51033 40033 5033 50 x 25033 8033 59033 44033 63331 63331 ST3559 710 x 500.1

63332 50332 ST3559 710 x 500.3

710 x 50034 51034 40034 5034 50 x 22434 8034 59034 44034 50341 63341 ST3559 710 x 500.2

50342 50342 ST3559 710 x 500.4

710 x 63035 51035 53035 5035 50 x 25035 8035 59035 57035 63351 63351 ST3559 710 x 630.1

63352 50352 ST3559 710 x 630.3

710 x 63036 51036 53036 5036 50 x 22436 8036 59036 57036 50361 63361 ST3559 710 x 630.2

50362 50362 ST3559 710 x 630.4

800 x 40037 60037 30037 5037 50 x 25037 8037 68037 34037 63371 63371 ST3559 800 x 400.1

63372 50372 ST3559 800 x 400.3

800 x 40038 60038 30038 5038 50 x 22438 8038 68038 34038 50381 63381 ST3559 800 x 400.2

50382 50382 ST3559 800 x 400.4

800 x 50039 60039 40039 5039 50 x 25039 8039 68039 44039 63391 63391 ST3559 800 x 500.1

63392 50392 ST3559 800 x 500.3

800 x 50040 60040 40040 5040 50 x 22440 8040 68040 44040 50401 63401 ST3559 800 x 500.2

50402 50402 ST3559 800 x 500.4

800 x 63041 60041 53041 5041 50 x 25041 8041 68041 57041 63411 63411 ST3559 800 x 630.1

63412 50412 ST3559 800 x 630.3

800 x 63042 60042 53042 5042 50 x 22442 8042 68042 57042 50421 63421 ST3559 800 x 630.2

50422 50422 ST3559 800 x 630.4
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ST3562 Säulengestell

Kugelführung, vier Säulen 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
rechteckig 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c5 d2 x l d5 e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 361 20 x 1601 401 1001 1001 1031 3211 3211 ST3562 160 x 160

200 x 2002 702 702 572 25 x 1802 482 1202 1202 1232 4021 4021 ST3562 200 x 200.1

3222 4022 ST3562 200 x 200.2

4023 3223 ST3562 200 x 200.3

3224 3224 ST3562 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 573 25 x 1803 483 1703 1203 1733 4031 4031 ST3562 250 x 200.1

3232 4032 ST3562 250 x 200.2

4033 3233 ST3562 250 x 200.3

3234 3234 ST3562 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 574 25 x 1804 484 1704 1704 1734 4041 4041 ST3562 250 x 250.1

3242 4042 ST3562 250 x 250.2

4043 3243 ST3562 250 x 250.3

3244 3244 ST3562 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 635 32 x 2005 565 2255 1105 2285 5051 5051 ST3562 315 x 200.1

4052 5052 ST3562 315 x 200.2

5053 4053 ST3562 315 x 200.3

4054 4054 ST3562 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 636 32 x 2006 566 2256 1606 2286 5061 5061 ST3562 315 x 250.1

4062 5062 ST3562 315 x 250.2

5063 4063 ST3562 315 x 250.3

4064 4064 ST3562 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 637 32 x 2007 567 2257 2257 2287 5071 5071 ST3562 315 x 315.1

4072 5072 ST3562 315 x 315.2

5073 4073 ST3562 315 x 315.3

4074 4074 ST3562 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 638 32 x 2008 568 3108 1108 3138 5081 5081 ST3562 400 x 200.1

4082 5082 ST3562 400 x 200.2

5083 4083 ST3562 400 x 200.3

4084 4084 ST3562 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 639 32 x 2009 569 3109 1609 3139 5091 5091 ST3562 400 x 250.1

4092 5092 ST3562 400 x 250.2

5093 4093 ST3562 400 x 250.3

4094 4094 ST3562 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 6310 32 x 20010 5610 31010 22510 31310 50101 50101 ST3562 400 x 315.1

40102 50102 ST3562 400 x 315.2

50103 40103 ST3562 400 x 315.3

1.22 Stand 12.2019



ST3562 Säulengestell

Kugelführung, vier Säulen 

a x b a1 b1 c5 d2 x l d5 e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 6310 32 x 20010 5610 31010 22510 31310 40104 40104 ST3562 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 6311 32 x 20011 5611 31011 31011 31311 50111 50111 ST3562 400 x 400.1

40112 50112 ST3562 400 x 400.2

50113 40113 ST3562 400 x 400.3

40114 40114 ST3562 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 7012 40 x 20012 6612 40012 15012 40312 50121 50121 ST3562 500 x 250.1

40122 50122 ST3562 500 x 250.2

50123 40123 ST3562 500 x 250.3

40124 40124 ST3562 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 7013 40 x 20013 6613 40013 21513 40313 50131 50131 ST3562 500 x 315.1

40132 50132 ST3562 500 x 315.2

50133 40133 ST3562 500 x 315.3

40134 40134 ST3562 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 7014 40 x 20014 6614 40014 30014 40314 50141 50141 ST3562 500 x 400.1

40142 50142 ST3562 500 x 400.2

50143 40143 ST3562 500 x 400.3

40144 40144 ST3562 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 7015 40 x 20015 6615 40015 40015 40315 50151 50151 ST3562 500 x 500.1

40152 50152 ST3562 500 x 500.2

50153 40153 ST3562 500 x 500.3

40154 40154 ST3562 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 8016 50 x 25016 8016 51016 19516 51316 63161 63161 ST3562 630 x 315.1

63162 50162 ST3562 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 8017 50 x 22417 8017 51017 19517 51317 50171 63171 ST3562 630 x 315.2

50172 50172 ST3562 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 8018 50 x 25018 8018 51018 28018 51318 63181 63181 ST3562 630 x 400.1

63182 50182 ST3562 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 8019 50 x 22419 8019 51019 28019 51319 50191 63191 ST3562 630 x 400.2

50192 50192 ST3562 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 8020 50 x 25020 8020 51020 38020 51320 63201 63201 ST3562 630 x 500.1

63202 50202 ST3562 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 8021 50 x 22421 8021 51021 38021 51321 50211 63211 ST3562 630 x 500.2

50212 50212 ST3562 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 8022 50 x 25022 8022 51022 51022 51322 63221 63221 ST3562 630 x 630.1

63222 50222 ST3562 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 8023 50 x 22423 8023 51023 51023 51323 50231 63231 ST3562 630 x 630.2

50232 50232 ST3562 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 8024 50 x 25024 8024 59024 28024 59324 63241 63241 ST3562 710 x 400.1

63242 50242 ST3562 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 8025 50 x 22425 8025 59025 28025 59325 50251 63251 ST3562 710 x 400.2

50252 50252 ST3562 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 8026 50 x 25026 8026 59026 38026 59326 63261 63261 ST3562 710 x 500.1

63262 50262 ST3562 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 8027 50 x 22427 8027 59027 38027 59327 50271 63271 ST3562 710 x 500.2

50272 50272 ST3562 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 8028 50 x 25028 8028 59028 51028 59328 63281 63281 ST3562 710 x 630.1

63282 50282 ST3562 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 8029 50 x 22429 8029 59029 51029 59329 50291 63291 ST3562 710 x 630.2

50292 50292 ST3562 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 8030 50 x 25030 8030 68030 28030 68330 63301 63301 ST3562 800 x 400.1

63302 50302 ST3562 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 8031 50 x 22431 8031 68031 28031 68331 50311 63311 ST3562 800 x 400.2

50312 50312 ST3562 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 8032 50 x 25032 8032 68032 38032 68332 63321 63321 ST3562 800 x 500.1

63322 50322 ST3562 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 8033 50 x 22433 8033 68033 38033 68333 50331 63331 ST3562 800 x 500.2

50332 50332 ST3562 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 8034 50 x 25034 8034 68034 51034 68334 63341 63341 ST3562 800 x 630.1

63342 50342 ST3562 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 8035 50 x 22435 8035 68035 51035 68335 50351 63351 ST3562 800 x 630.2

50352 50352 ST3562 800 x 630.4
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ST3569 Säulengestell

Gleitführung bronziert, vier Säulen 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
quadratisch 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c4 d2 x l d5 e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 201 20 x 1601 401 1001 1001 1031 3211 3211 ST3569 160 x 160

200 x 2002 702 702 372 25 x 1802 482 1202 1202 1232 4021 4021 ST3569 200 x 200.1

3222 4022 ST3569 200 x 200.2

4023 3223 ST3569 200 x 200.3

3224 3224 ST3569 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 373 25 x 1803 483 1703 1203 1733 4031 4031 ST3569 250 x 200.1

3232 4032 ST3569 250 x 200.2

4033 3233 ST3569 250 x 200.3

3234 3234 ST3569 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 374 25 x 1804 484 1704 1704 1734 4041 4041 ST3569 250 x 250.1

3242 4042 ST3569 250 x 250.2

4043 3243 ST3569 250 x 250.3

3244 3244 ST3569 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 455 32 x 2005 565 2255 1105 2285 5051 5051 ST3569 315 x 200.1

4052 5052 ST3569 315 x 200.2

5053 4053 ST3569 315 x 200.3

4054 4054 ST3569 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 456 32 x 2006 566 2256 1606 2286 5061 5061 ST3569 315 x 250.1

4062 5062 ST3569 315 x 250.2

5063 4063 ST3569 315 x 250.3

4064 4064 ST3569 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 457 32 x 2007 567 2257 2257 2287 5071 5071 ST3569 315 x 315.1

4072 5072 ST3569 315 x 315.2

5073 4073 ST3569 315 x 315.3

4074 4074 ST3569 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 458 32 x 2008 568 3108 1108 3138 5081 5081 ST3569 400 x 200.1

4082 5082 ST3569 400 x 200.2

5083 4083 ST3569 400 x 200.3

4084 4084 ST3569 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 459 32 x 2009 569 3109 1609 3139 5091 5091 ST3569 400 x 250.1

4092 5092 ST3569 400 x 250.2

5093 4093 ST3569 400 x 250.3

4094 4094 ST3569 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 4510 32 x 20010 5610 31010 22510 31310 50101 50101 ST3569 400 x 315.1

40102 50102 ST3569 400 x 315.2

50103 40103 ST3569 400 x 315.3

1.24 Stand 12.2019



ST3569 Säulengestell

Gleitführung bronziert, vier Säulen 

a x b a1 b1 c4 d2 x l d5 e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 4510 32 x 20010 5610 31010 22510 31310 40104 40104 ST3569 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 4511 32 x 20011 5611 31011 31011 31311 50111 50111 ST3569 400 x 400.1

40112 50112 ST3569 400 x 400.2

50113 40113 ST3569 400 x 400.3

40114 40114 ST3569 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 4512 40 x 20012 6612 40012 15012 40312 50121 50121 ST3569 500 x 250.1

40122 50122 ST3569 500 x 250.2

50123 40123 ST3569 500 x 250.3

40124 40124 ST3569 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 4513 40 x 20013 6613 40013 21513 40313 50131 50131 ST3569 500 x 315.1

40132 50132 ST3569 500 x 315.2

50133 40133 ST3569 500 x 315.3

40134 40134 ST3569 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 4514 40 x 20014 6614 40014 30014 40314 50141 50141 ST3569 500 x 400.1

40142 50142 ST3569 500 x 400.2

50143 40143 ST3569 500 x 400.3

40144 40144 ST3569 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 4515 40 x 20015 6615 40015 40015 40315 50151 50151 ST3569 500 x 500.1

40152 50152 ST3569 500 x 500.2

50153 40153 ST3569 500 x 500.3

40154 40154 ST3569 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 5016 50 x 25016 8016 51016 19516 51316 63161 63161 ST3569 630 x 315.1

63162 50162 ST3569 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 5017 50 x 22417 8017 51017 19517 51317 50171 63171 ST3569 630 x 315.2

50172 50172 ST3569 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 5018 50 x 25018 8018 51018 28018 51318 63181 63181 ST3569 630 x 400.1

63182 50182 ST3569 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 5019 50 x 22419 8019 51019 28019 51319 50191 63191 ST3569 630 x 400.2

50192 50192 ST3569 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 5020 50 x 25020 8020 51020 38020 51320 63201 63201 ST3569 630 x 500.1

63202 50202 ST3569 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 5021 50 x 22421 8021 51021 38021 51321 50211 63211 ST3569 630 x 500.2

50212 50212 ST3569 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 5022 50 x 25022 8022 51022 51022 51322 63221 63221 ST3569 630 x 630.1

63222 50222 ST3569 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 5023 50 x 22423 8023 51023 51023 51323 50231 63231 ST3569 630 x 630.2

50232 50232 ST3569 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 5024 50 x 25024 8024 59024 28024 59324 63241 63241 ST3569 710 x 400.1

63242 50242 ST3569 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 5025 50 x 22425 8025 59025 28025 59325 50251 63251 ST3569 710 x 400.2

50252 50252 ST3569 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 5026 50 x 25026 8026 59026 38026 59326 63261 63261 ST3569 710 x 500.1

63262 50262 ST3569 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 5027 50 x 22427 8027 59027 38027 59327 50271 63271 ST3569 710 x 500.2

50272 50272 ST3569 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 5028 50 x 25028 8028 59028 51028 59328 63281 63281 ST3569 710 x 630.1

63282 50282 ST3569 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 5029 50 x 22429 8029 59029 51029 59329 50291 63291 ST3569 710 x 630.2

50292 50292 ST3569 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 5030 50 x 25030 8030 68030 28030 68330 63301 63301 ST3569 800 x 400.1

63302 50302 ST3569 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 5031 50 x 22431 8031 68031 28031 68331 50311 63311 ST3569 800 x 400.2

50312 50312 ST3569 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 5032 50 x 25032 8032 68032 38032 68332 63321 63321 ST3569 800 x 500.1

63322 50322 ST3569 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 5033 50 x 22433 8033 68033 38033 68333 50331 63331 ST3569 800 x 500.2

50332 50332 ST3569 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 5034 50 x 25034 8034 68034 51034 68334 63341 63341 ST3569 800 x 630.1

63342 50342 ST3569 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 5035 50 x 22435 8035 68035 51035 68335 50351 63351 ST3569 800 x 630.2

50352 50352 ST3569 800 x 630.4
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ST3572 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

160 x  801 601 251 151 151 181 19 / 20 x 1801 1001 3211 3211 ST3572 160 x 080

160 x 1002 602 252 152 152 182 19 / 20 x 1802 1002 3221 3221 ST3572 160 x 100

160 x 1253 603 253 153 153 183 19 / 20 x 1803 1003 3231 3231 ST3572 160 x 125

200 x 1004 704 254 254 154 234 24 / 25 x 2004 1204 4041 4041 ST3572 200 x 100.1

3242 4042 ST3572 200 x 100.2

4043 3243 ST3572 200 x 100.3

3244 3244 ST3572 200 x 100.4

200 x 1255 705 255 255 155 235 24 / 25 x 2005 1205 4051 4051 ST3572 200 x 125.1

3252 4052 ST3572 200 x 125.2

4053 3253 ST3572 200 x 125.3

3254 3254 ST3572 200 x 125.4

200 x 1606 706 256 256 156 236 24 / 25 x 2006 1206 4061 4061 ST3572 200 x 160.1

3262 4062 ST3572 200 x 160.2

4063 3263 ST3572 200 x 160.3

3264 3264 ST3572 200 x 160.4

250 x 1257 1207 257 257 157 237 24 / 25 x 2007 1707 4071 4071 ST3572 250 x 125.1

3272 4072 ST3572 250 x 125.2

4073 3273 ST3572 250 x 125.3

3274 3274 ST3572 250 x 125.4

250 x 1608 1208 258 258 158 238 24 / 25 x 2008 1708 4081 4081 ST3572 250 x 160.1

3282 4082 ST3572 250 x 160.2

4083 3283 ST3572 250 x 160.3

3284 3284 ST3572 250 x 160.4

250 x 2009 1209 259 259 159 239 24 / 25 x 2009 1709 4091 4091 ST3572 250 x 200.1

3292 4092 ST3572 250 x 200.2

4093 3293 ST3572 250 x 200.3

3294 3294 ST3572 250 x 200.4

315 x 16010 16510 3210 2510 1510 2810 30 / 32 x 22410 22510 50101 50101 ST3572 315 x 160.1

40102 50102 ST3572 315 x 160.2

50103 40103 ST3572 315 x 160.3

40104 40104 ST3572 315 x 160.4

315 x 20011 16511 3211 2511 1511 2811 30 / 32 x 22411 22511 50111 50111 ST3572 315 x 200.1

40112 50112 ST3572 315 x 200.2

50113 40113 ST3572 315 x 200.3

40114 40114 ST3572 315 x 200.4

315 x 25012 16512 3212 2512 1512 2812 30 / 32 x 22412 22512 50121 50121 ST3572 315 x 250.1

1.26 Stand 12.2019



ST3572 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte 

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

315 x 25012 16512 3212 2512 1512 2812 30 / 32 x 22412 22512 40122 50122 ST3572 315 x 250.2

50123 40123 ST3572 315 x 250.3

40124 40124 ST3572 315 x 250.4

400 x 20013 25013 3213 2513 1513 2813 30 / 32 x 22413 31013 50131 50131 ST3572 400 x 200.1

40132 50132 ST3572 400 x 200.2

50133 40133 ST3572 400 x 200.3

40134 40134 ST3572 400 x 200.4

400 x 25014 25014 3214 2514 1514 2814 30 / 32 x 22414 31014 50141 50141 ST3572 400 x 250.1

40142 50142 ST3572 400 x 250.2

50143 40143 ST3572 400 x 250.3

40144 40144 ST3572 400 x 250.4

400 x 31515 25015 3215 2515 1515 2815 30 / 32 x 22415 31015 50151 50151 ST3572 400 x 315.1

40152 50152 ST3572 400 x 315.2

50153 40153 ST3572 400 x 315.3

40154 40154 ST3572 400 x 315.4

500 x 25016 33016 3216 3016 2516 3316 38 / 40 x 22416 40016 50161 50161 ST3572 500 x 250.1

40162 50162 ST3572 500 x 250.2

50163 40163 ST3572 500 x 250.3

40164 40164 ST3572 500 x 250.4

500 x 31517 33017 3217 3017 2517 3317 38 / 40 x 22417 40017 50171 50171 ST3572 500 x 315.1

40172 50172 ST3572 500 x 315.2

50173 40173 ST3572 500 x 315.3

40174 40174 ST3572 500 x 315.4

500 x 40018 33018 3218 3018 2518 3318 38 / 40 x 22418 40018 50181 50181 ST3572 500 x 400.1

40182 50182 ST3572 500 x 400.2

50183 40183 ST3572 500 x 400.3

40184 40184 ST3572 500 x 400.4

630 x 31519 43019 4019 4219 2519 3819 48 / 50 x 25019 51019 50191 63191 ST3572 630 x 315.2

50192 50192 ST3572 630 x 315.4

630 x 31520 43020 4020 4220 2520 3820 48 / 50 x 28020 51020 63201 63201 ST3572 630 x 315.1

63202 50202 ST3572 630 x 315.3

630 x 40021 43021 4021 4221 2521 3821 48 / 50 x 25021 51021 50211 63211 ST3572 630 x 400.2

50212 50212 ST3572 630 x 400.4

630 x 40022 43022 4022 4222 2522 3822 48 / 50 x 28022 51022 63221 63221 ST3572 630 x 400.1

63222 50222 ST3572 630 x 400.3

630 x 50023 43023 4023 4223 2523 3823 48 / 50 x 25023 51023 50231 63231 ST3572 630 x 500.2

50232 50232 ST3572 630 x 500.4

630 x 50024 43024 4024 4224 2524 3824 48 / 50 x 28024 51024 63241 63241 ST3572 630 x 500.1

63242 50242 ST3572 630 x 500.3

710 x 40025 51025 4025 4225 2525 3825 48 / 50 x 25025 59025 50251 63251 ST3572 710 x 400.2

50252 50252 ST3572 710 x 400.4

710 x 40026 51026 4026 4226 2526 3826 48 / 50 x 28026 59026 63261 63261 ST3572 710 x 400.1

63262 50262 ST3572 710 x 400.3

710 x 500 27 51027 4027 4227 2527 3827 48 / 50 x 25027 59027 50271 63271 ST3572 710 x 500.2

50272 50272 ST3572 710 x 500.4

710 x 50028 51028 4028 4228 2528 3828 48 / 50 x 28028 59028 63281 63281 ST3572 710 x 500.1

63282 50282 ST3572 710 x 500.3

710 x 63029 51029 4029 4229 2529 3829 48 / 50 x 25029 59029 50291 63291 ST3572 710 x 630.2

50292 50292 ST3572 710 x 630.4

710 x 63030 51030 4030 4230 2530 3830 48 / 50 x 28030 59030 63301 63301 ST3572 710 x 630.1

63302 50302 ST3572 710 x 630.3

800 x 40031 60031 4031 4231 2531 3831 48 / 50 x 25031 68031 50311 63311 ST3572 800 x 400.2

50312 50312 ST3572 800 x 400.4

800 x 40032 60032 4032 4232 2532 3832 48 / 50 x 28032 68032 63321 63321 ST3572 800 x 400.1

63322 50322 ST3572 800 x 400.3

800 x 50033 60033 4033 4233 2533 3833 48 / 50 x 25033 68033 50331 63331 ST3572 800 x 500.2

50332 50332 ST3572 800 x 500.4

800 x 50034 60034 4034 4234 2534 3834 48 / 50 x 28034 68034 63341 63341 ST3572 800 x 500.1

63342 50342 ST3572 800 x 500.3

800 x 63035 60035 4035 4235 2535 3835 48 / 50 x 25035 68035 50351 63351 ST3572 800 x 630.2

50352 50352 ST3572 800 x 630.4
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ST3572 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte 

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

800 x 63036 60036 4036 4236 2536 3836 48 / 50 x 28036 68036 63361 63361 ST3572 800 x 630.1

63362 50362 ST3572 800 x 630.3

1.28 Stand 12.2019



ST3579 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

160 x  801 601 251 151 151 181 19 / 20 x 1801 1001 3211 3211 ST3579 160 x 080

160 x 1002 602 252 152 152 182 19 / 20 x 1802 1002 3221 3221 ST3579 160 x 100

160 x 1253 603 253 153 153 183 19 / 20 x 1803 1003 3231 3231 ST3579 160 x 125

200 x 1004 704 254 254 154 234 24 / 25 x 2004 1204 4041 4041 ST3579 200 x 100.1

3242 4042 ST3579 200 x 100.2

4043 3243 ST3579 200 x 100.3

3244 3244 ST3579 200 x 100.4

200 x 1255 705 255 255 155 235 24 / 25 x 2005 1205 4051 4051 ST3579 200 x 125.1

3252 4052 ST3579 200 x 125.2

4053 3253 ST3579 200 x 125.3

3254 3254 ST3579 200 x 125.4

200 x 1606 706 256 256 156 236 24 / 25 x 2006 1206 4061 4061 ST3579 200 x 160.1

3262 4062 ST3579 200 x 160.2

4063 3263 ST3579 200 x 160.3

3264 3264 ST3579 200 x 160.4

250 x 1257 1207 257 257 157 237 24 / 25 x 2007 1707 4071 4071 ST3579 250 x 125.1

3272 4072 ST3579 250 x 125.2

4073 3273 ST3579 250 x 125.3

3274 3274 ST3579 250 x 125.4

250 x 1608 1208 258 258 158 238 24 / 25 x 2008 1708 4081 4081 ST3579 250 x 160.1

3282 4082 ST3579 250 x 160.2

4083 3283 ST3579 250 x 160.3

3284 3284 ST3579 250 x 160.4

250 x 2009 1209 259 259 159 239 24 / 25 x 2009 1709 4091 4091 ST3579 250 x 200.1

3292 4092 ST3579 250 x 200.2

4093 3293 ST3579 250 x 200.3

3294 3294 ST3579 250 x 200.4

315 x 16010 16510 3210 2510 1510 2810 30 / 32 x 22410 22510 50101 50101 ST3579 315 x 160.1

40102 50102 ST3579 315 x 160.2

50103 40103 ST3579 315 x 160.3

40104 40104 ST3579 315 x 160.4

315 x 20011 16511 3211 2511 1511 2811 30 / 32 x 22411 22511 50111 50111 ST3579 315 x 200.1

40112 50112 ST3579 315 x 200.2

50113 40113 ST3579 315 x 200.3

40114 40114 ST3579 315 x 200.4

315 x 25012 16512 3212 2512 1512 2812 30 / 32 x 22412 22512 50121 50121 ST3579 315 x 250.1
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ST3579 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

315 x 25012 16512 3212 2512 1512 2812 30 / 32 x 22412 22512 40122 50122 ST3579 315 x 250.2

50123 40123 ST3579 315 x 250.3

40124 40124 ST3579 315 x 250.4

400 x 20013 25013 3213 2513 1513 2813 30 / 32 x 22413 31013 50131 50131 ST3579 400 x 200.1

40132 50132 ST3579 400 x 200.2

50133 40133 ST3579 400 x 200.3

40134 40134 ST3579 400 x 200.4

400 x 25014 25014 3214 2514 1514 2814 30 / 32 x 22414 31014 50141 50141 ST3579 400 x 250.1

40142 50142 ST3579 400 x 250.2

50143 40143 ST3579 400 x 250.3

40144 40144 ST3579 400 x 250.4

400 x 31515 25015 3215 2515 1515 2815 30 / 32 x 22415 31015 50151 50151 ST3579 400 x 315.1

40152 50152 ST3579 400 x 315.2

50153 40153 ST3579 400 x 315.3

40154 40154 ST3579 400 x 315.4

500 x 25016 33016 3216 3016 2516 3316 38 / 40 x 22416 40016 50161 50161 ST3579 500 x 250.1

40162 50162 ST3579 500 x 250.2

50163 40163 ST3579 500 x 250.3

40164 40164 ST3579 500 x 250.4

500 x 31517 33017 3217 3017 2517 3317 38 / 40 x 22417 40017 50171 50171 ST3579 500 x 315.1

40172 50172 ST3579 500 x 315.2

50173 40173 ST3579 500 x 315.3

40174 40174 ST3579 500 x 315.4

500 x 40018 33018 3218 3018 2518 3318 38 / 40 x 22418 40018 50181 50181 ST3579 500 x 400.1

40182 50182 ST3579 500 x 400.2

50183 40183 ST3579 500 x 400.3

40184 40184 ST3579 500 x 400.4

630 x 31519 43019 4019 4219 2519 3819 48 / 50 x 28019 51019 63191 63191 ST3579 630 x 315.1

63192 50192 ST3579 630 x 315.3

630 x 31520 43020 4020 4220 2520 3820 48 / 50 x 25020 51020 50201 63201 ST3579 630 x 315.2

50202 50202 ST3579 630 x 315.4

630 x 40021 43021 4021 4221 2521 3821 48 / 50 x 28021 51021 63211 63211 ST3579 630 x 400.1

63212 50212 ST3579 630 x 400.3

630 x 40022 43022 4022 4222 2522 3822 48 / 50 x 25022 51022 50221 63221 ST3579 630 x 400.2

50222 50222 ST3579 630 x 400.4

630 x 50023 43023 4023 4223 2523 3823 48 / 50 x 28023 51023 63231 63231 ST3579 630 x 500.1

63232 50232 ST3579 630 x 500.3

630 x 50024 43024 4024 4224 2524 3824 48 / 50 x 25024 51024 50241 63241 ST3579 630 x 500.2

50242 50242 ST3579 630 x 500.4

710 x 40025 51025 4025 4225 2525 3825 48 / 50 x 28025 59025 63251 63251 ST3579 710 x 400.1

63252 50252 ST3579 710 x 400.3

710 x 40026 51026 4026 4226 2526 3826 48 / 50 x 25026 59026 50261 63261 ST3579 710 x 400.2

50262 50262 ST3579 710 x 400.4

710 x 50027 51027 4027 4227 2527 3827 48 / 50 x 28027 59027 63271 63271 ST3579 710 x 500.1

63272 50272 ST3579 710 x 500.3

710 x 50028 51028 4028 4228 2528 3828 48 / 50 x 25028 59028 50281 63281 ST3579 710 x 500.2

50282 50282 ST3579 710 x 500.4

710 x 63029 51029 4029 4229 2529 3829 48 / 50 x 28029 59029 63291 63291 ST3579 710 x 630.1

63292 50292 ST3579 710 x 630.3

710 x 63030 51030 4030 4230 2530 3830 48 / 50 x 25030 59030 50301 63301 ST3579 710 x 630.2

50302 50302 ST3579 710 x 630.4

800 x 40031 60031 4031 4231 2531 3831 48 / 50 x 28031 68031 63311 63311 ST3579 800 x 400.1

63312 50312 ST3579 800 x 400.3

800 x 40032 60032 4032 4232 2532 3832 48 / 50 x 25032 68032 50321 63321 ST3579 800 x 400.2

50322 50322 ST3579 800 x 400.4

800 x 50033 60033 4033 4233 2533 3833 48 / 50 x 28033 68033 63331 63331 ST3579 800 x 500.1

63332 50332 ST3579 800 x 500.3

800 x 50034 60034 4034 4234 2534 3834 48 / 50 x 25034 68034 50341 63341 ST3579 800 x 500.2

50342 50342 ST3579 800 x 500.4

800 x 63035 60035 4035 4235 2535 3835 48 / 50 x 28035 68035 63351 63351 ST3579 800 x 630.1

63352 50352 ST3579 800 x 630.3

1.30 Stand 12.2019



ST3579 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

a x b a1 c3 c6 c7 k d1 / d2 x l e1 c1 c2 Artikelnummer

800 x 63036 60036 4036 4236 2536 3836 48 / 50 x 25036 68036 50361 63361 ST3579 800 x 630.2

50362 50362 ST3579 800 x 630.4

Fü
h

ru
n

g
s-

e
le

m
e

n
te

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 12.2019 1.31



ST3582 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
übereck 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d1 / d2 x l e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 251 151 151 19 / 20 x 1801 1001 1001 3211 3211 ST3582 160 x 160

200 x 2002 702 702 252 252 152 24 / 25 x 2002 1202 1202 4021 4021 ST3582 200 x 200.1

3222 4022 ST3582 200 x 200.2

4023 3223 ST3582 200 x 200.3

3224 3224 ST3582 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 253 253 153 24 / 25 x 2003 1703 1203 4031 4031 ST3582 250 x 200.1

3232 4032 ST3582 250 x 200.2

4033 3233 ST3582 250 x 200.3

3234 3234 ST3582 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 254 254 154 24 / 25 x 2004 1704 1704 4041 4041 ST3582 250 x 250.1

3242 4042 ST3582 250 x 250.2

4043 3243 ST3582 250 x 250.3

3244 3244 ST3582 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 325 255 155 30 / 32 x 2245 2255 1105 5051 5051 ST3582 315 x 200.1

4052 5052 ST3582 315 x 200.2

5053 4053 ST3582 315 x 200.3

4054 4054 ST3582 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 326 256 156 30 / 32 x 2246 2256 1606 5061 5061 ST3582 315 x 250.1

4062 5062 ST3582 315 x 250.2

5063 4063 ST3582 315 x 250.3

4064 4064 ST3582 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 327 257 157 30 / 32 x 2247 2257 2257 5071 5071 ST3582 315 x 315.1

4072 5072 ST3582 315 x 315.2

5073 4073 ST3582 315 x 315.3

4074 4074 ST3582 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 328 258 158 30 / 32 x 2248 3108 1108 5081 5081 ST3582 400 x 200.1

4082 5082 ST3582 400 x 200.2

5083 4083 ST3582 400 x 200.3

4084 4084 ST3582 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 329 259 159 30 / 32 x 2249 3109 1609 5091 5091 ST3582 400 x 250.1

4092 5092 ST3582 400 x 250.2

5093 4093 ST3582 400 x 250.3

4094 4094 ST3582 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 30 / 32 x 22410 31010 22510 50101 50101 ST3582 400 x 315.1

40102 50102 ST3582 400 x 315.2

50103 40103 ST3582 400 x 315.3
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ST3582 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte 

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d1 / d2 x l e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 30 / 32 x 22410 31010 22510 40104 40104 ST3582 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 3211 2511 1511 30 / 32 x 22411 31011 31011 50111 50111 ST3582 400 x 400.1

40112 50112 ST3582 400 x 400.2

50113 40113 ST3582 400 x 400.3

40114 40114 ST3582 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 3212 3012 2512 38 / 40 x 22412 40012 15012 50121 50121 ST3582 500 x 250.1

40122 50122 ST3582 500 x 250.2

50123 40123 ST3582 500 x 250.3

40124 40124 ST3582 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 3213 3013 2513 38 / 40 x 22413 40013 21513 50131 50131 ST3582 500 x 315.1

40132 50132 ST3582 500 x 315.2

50133 40133 ST3582 500 x 315.3

40134 40134 ST3582 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 3214 3014 2514 38 / 40 x 22414 40014 30014 50141 50141 ST3582 500 x 400.1

40142 50142 ST3582 500 x 400.2

50143 40143 ST3582 500 x 400.3

40144 40144 ST3582 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 3215 3015 2515 38 / 40 x 22415 40015 40015 50151 50151 ST3582 500 x 500.1

40152 50152 ST3582 500 x 500.2

50153 40153 ST3582 500 x 500.3

40154 40154 ST3582 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 4016 4216 2516 48 / 50 x 25016 51016 19516 50161 63161 ST3582 630 x 315.2

50162 50162 ST3582 630 x 315.4

630 x 31517 43017 11517 4017 4217 2517 48 / 50 x 28017 51017 19517 63171 63171 ST3582 630 x 315.1

63172 50172 ST3582 630 x 315.3

630 x 40018 43018 20018 4018 4218 2518 48 / 50 x 25018 51018 28018 50181 63181 ST3582 630 x 400.2

50182 50182 ST3582 630 x 400.4

630 x 40019 43019 20019 4019 4219 2519 48 / 50 x 28019 51019 28019 63191 63191 ST3582 630 x 400.1

63192 50192 ST3582 630 x 400.3

630 x 50020 43020 30020 4020 4220 2520 48 / 50 x 25020 51020 38020 50201 63201 ST3582 630 x 500.2

50202 50202 ST3582 630 x 500.4

630 x 50021 43021 30021 4021 4221 2521 48 / 50 x 28021 51021 38021 63211 63211 ST3582 630 x 500.1

63212 50212 ST3582 630 x 500.3

630 x 63022 43022 43022 4022 4222 2522 48 / 50 x 25022 51022 51022 50221 63221 ST3582 630 x 630.2

50222 50222 ST3582 630 x 630.4

630 x 63023 43023 43023 4023 4223 2523 48 / 50 x 28023 51023 51023 63231 63231 ST3582 630 x 630.1

63232 50232 ST3582 630 x 630.3

710 x 40024 51024 20024 4024 4224 2524 48 / 50 x 25024 59024 28024 50241 63241 ST3582 710 x 400.2

50242 50242 ST3582 710 x 400.4

710 x 40025 51025 20025 4025 4225 2525 48 / 50 x 28025 59025 28025 63251 63251 ST3582 710 x 400.1

63252 50252 ST3582 710 x 400.3

710 x 50026 51026 30026 4026 4226 2526 48 / 50 x 25026 59026 38026 50261 63261 ST3582 710 x 500.2

50262 50262 ST3582 710 x 500.4

710 x 50027 51027 30027 4027 4227 2527 48 / 50 x 28027 59027 38027 63271 63271 ST3582 710 x 500.1

63272 50272 ST3582 710 x 500.3

710 x 63028 51028 43028 4028 4228 2528 48 / 50 x 25028 59028 51028 50281 63281 ST3582 710 x 630.2

50282 50282 ST3582 710 x 630.4

710 x 63029 51029 43029 4029 4229 2529 48 / 50 x 28029 59029 51029 63291 63291 ST3582 710 x 630.1

63292 50292 ST3582 710 x 630.3

800 x 40030 60030 20030 4030 4230 2530 48 / 50 x 25030 68030 28030 50301 63301 ST3582 800 x 400.2

50302 50302 ST3582 800 x 400.4

800 x 40031 60031 20031 4031 4231 2531 48 / 50 x 28031 68031 28031 63311 63311 ST3582 800 x 400.1

63312 50312 ST3582 800 x 400.3

800 x 50032 60032 30032 4032 4232 2532 48 / 50 x 25032 68032 38032 50321 63321 ST3582 800 x 500.2

50322 50322 ST3582 800 x 500.4

800 x 50033 60033 30033 4033 4233 2533 48 / 50 x 28033 68033 38033 63331 63331 ST3582 800 x 500.1

63332 50332 ST3582 800 x 500.3

800 x 63034 60034 43034 4034 4234 2534 48 / 50 x 25034 68034 51034 50341 63341 ST3582 800 x 630.2

50342 50342 ST3582 800 x 630.4

800 x 63035 60035 43035 4035 4235 2535 48 / 50 x 28035 68035 51035 63351 63351 ST3582 800 x 630.1

63352 50352 ST3582 800 x 630.3
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ST3589 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
übereck 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d1 / d2 x l e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 251 151 151 19 / 20 x 1801 1001 1001 3211 3211 ST3589 160 x 160

200 x 2002 702 702 252 252 152 24 / 25 x 2002 1202 1202 4021 4021 ST3589 200 x 200.1

3222 4022 ST3589 200 x 200.2

4023 3223 ST3589 200 x 200.3

3224 3224 ST3589 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 253 253 153 24 / 25 x 2003 1703 1203 4031 4031 ST3589 250 x 200.1

3232 4032 ST3589 250 x 200.2

4033 3233 ST3589 250 x 200.3

3234 3234 ST3589 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 254 254 154 24 / 25 x 2004 1704 1704 4041 4041 ST3589 250 x 250.1

3242 4042 ST3589 250 x 250.2

4043 3243 ST3589 250 x 250.3

3244 3244 ST3589 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 325 255 155 30 / 32 x 2245 2255 1105 5051 5051 ST3589 315 x 200.1

4052 5052 ST3589 315 x 200.2

5053 4053 ST3589 315 x 200.3

4054 4054 ST3589 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 326 256 156 30 / 32 x 2246 2256 1606 5061 5061 ST3589 315 x 250.1

4062 5062 ST3589 315 x 250.2

5063 4063 ST3589 315 x 250.3

4064 4064 ST3589 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 327 257 157 30 / 32 x 2247 2257 2257 5071 5071 ST3589 315 x 315.1

4072 5072 ST3589 315 x 315.2

5073 4073 ST3589 315 x 315.3

4074 4074 ST3589 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 328 258 158 30 / 32 x 2248 3108 1108 5081 5081 ST3589 400 x 200.1

4082 5082 ST3589 400 x 200.2

5083 4083 ST3589 400 x 200.3

4084 4084 ST3589 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 329 259 159 30 / 32 x 2249 3109 1609 5091 5091 ST3589 400 x 250.1

4092 5092 ST3589 400 x 250.2

5093 4093 ST3589 400 x 250.3

4094 4094 ST3589 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 30 / 32 x 22410 31010 22510 50101 50101 ST3589 400 x 315.1

40102 50102 ST3589 400 x 315.2

50103 40103 ST3589 400 x 315.3
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ST3589 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d1 / d2 x l e1 e2 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 30 / 32 x 22410 31010 22510 40104 40104 ST3589 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 3211 2511 1511 30 / 32 x 22411 31011 31011 50111 50111 ST3589 400 x 400.1

40112 50112 ST3589 400 x 400.2

50113 40113 ST3589 400 x 400.3

40114 40114 ST3589 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 3212 3012 2512 38 / 40 x 22412 40012 15012 50121 50121 ST3589 500 x 250.1

40122 50122 ST3589 500 x 250.2

50123 40123 ST3589 500 x 250.3

40124 40124 ST3589 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 3213 3013 2513 38 / 40 x 22413 40013 21513 50131 50131 ST3589 500 x 315.1

40132 50132 ST3589 500 x 315.2

50133 40133 ST3589 500 x 315.3

40134 40134 ST3589 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 3214 3014 2514 38 / 40 x 22414 40014 30014 50141 50141 ST3589 500 x 400.1

40142 50142 ST3589 500 x 400.2

50143 40143 ST3589 500 x 400.3

40144 40144 ST3589 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 3215 3015 2515 38 / 40 x 22415 40015 40015 50151 50151 ST3589 500 x 500.1

40152 50152 ST3589 500 x 500.2

50153 40153 ST3589 500 x 500.3

40154 40154 ST3589 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 4016 4216 2516 48 / 50 x 28016 51016 19516 63161 63161 ST3589 630 x 315.1

63162 50162 ST3589 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 4017 4217 2517 48 / 50 x 25017 51017 19517 50171 63171 ST3589 630 x 315.2

50172 50172 ST3589 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 4018 4218 2518 48 / 50 x 28018 51018 28018 63181 63181 ST3589 630 x 400.1

63182 50182 ST3589 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 4019 4219 2519 48 / 50 x 25019 51019 28019 50191 63191 ST3589 630 x 400.2

50192 50192 ST3589 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 4020 4220 2520 48 / 50 x 28020 51020 38020 63201 63201 ST3589 630 x 500.1

63202 50202 ST3589 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 4021 4221 2521 48 / 50 x 25021 51021 38021 50211 63211 ST3589 630 x 500.2

50212 50212 ST3589 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 4022 4222 2522 48 / 50 x 28022 51022 51022 63221 63221 ST3589 630 x 630.1

63222 50222 ST3589 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 4023 4223 2523 48 / 50 x 25023 51023 51023 50231 63231 ST3589 630 x 630.2

50232 50232 ST3589 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 4024 4224 2524 48 / 50 x 28024 59024 28024 63241 63241 ST3589 710 x 400.1

63242 50242 ST3589 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 4025 4225 2525 48 / 50 x 25025 59025 28025 50251 63251 ST3589 710 x 400.2

50252 50252 ST3589 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 4026 4226 2526 48 / 50 x 28026 59026 38026 63261 63261 ST3589 710 x 500.1

63262 50262 ST3589 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 4027 4227 2527 48 / 50 x 25027 59027 38027 50271 63271 ST3589 710 x 500.2

50272 50272 ST3589 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 4028 4228 2528 48 / 50 x 28028 59028 51028 63281 63281 ST3589 710 x 630.1

63282 50282 ST3589 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 4029 4229 2529 48 / 50 x 25029 59029 51029 50291 63291 ST3589 710 x 630.2

50292 50292 ST3589 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 4030 4230 2530 48 / 50 x 28030 68030 28030 63301 63301 ST3589 800 x 400.1

63302 50302 ST3589 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 4031 4231 2531 48 / 50 x 25031 68031 28031 50311 63311 ST3589 800 x 400.2

50312 50312 ST3589 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 4032 4232 2532 48 / 50 x 28032 68032 38032 63321 63321 ST3589 800 x 500.1

63322 50322 ST3589 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 4033 4233 2533 48 / 50 x 25033 68033 38033 50331 63331 ST3589 800 x 500.2

50332 50332 ST3589 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 4034 4234 2534 48 / 50 x 28034 68034 51034 63341 63341 ST3589 800 x 630.1

63342 50342 ST3589 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 4035 4235 2535 48 / 50 x 25035 68035 51035 50351 63351 ST3589 800 x 630.2

50352 50352 ST3589 800 x 630.4
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ST3592 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte, vier Säulen 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Säulenposition
quadratisch 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d2 x l e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 251 151 151 20 x 1801 1001 1001 1031 3211 3211 ST3592 160 x 160

200 x 2002 702 702 252 252 152 25 x 2002 1202 1202 1232 4021 4021 ST3592 200 x 200.1

3222 4022 ST3592 200 x 200.2

4023 3223 ST3592 200 x 200.3

3224 3224 ST3592 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 253 253 153 25 x 2003 1703 1203 1733 4031 4031 ST3592 250 x 200.1

3232 4032 ST3592 250 x 200.2

4033 3233 ST3592 250 x 200.3

3234 3234 ST3592 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 254 254 154 25 x 2004 1704 1704 1734 4041 4041 ST3592 250 x 250.1

3242 4042 ST3592 250 x 250.2

4043 3243 ST3592 250 x 250.3

3244 3244 ST3592 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 325 255 155 32 x 2245 2255 1105 2285 5051 5051 ST3592 315 x 200.1

4052 5052 ST3592 315 x 200.2

5053 4053 ST3592 315 x 200.3

4054 4054 ST3592 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 326 256 156 32 x 2246 2256 1606 2286 5061 5061 ST3592 315 x 250.1

4062 5062 ST3592 315 x 250.2

5063 4063 ST3592 315 x 250.3

4064 4064 ST3592 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 327 257 157 32 x 2247 2257 2257 2287 5071 5071 ST3592 315 x 315.1

4072 5072 ST3592 315 x 315.2

5073 4073 ST3592 315 x 315.3

4074 4074 ST3592 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 328 258 158 32 x 2248 3108 1108 3138 5081 5081 ST3592 400 x 200.1

4082 5082 ST3592 400 x 200.2

5083 4083 ST3592 400 x 200.3

4084 4084 ST3592 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 329 259 159 32 x 2249 3109 1609 3139 5091 5091 ST3592 400 x 250.1

4092 5092 ST3592 400 x 250.2

5093 4093 ST3592 400 x 250.3

4094 4094 ST3592 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 32 x 22410 31010 22510 31310 50101 50101 ST3592 400 x 315.1

40102 50102 ST3592 400 x 315.2

50103 40103 ST3592 400 x 315.3
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ST3592 Säulengestell

Kugelführung, mit Führungsplatte, vier Säulen 

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d2 x l e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 32 x 22410 31010 22510 31310 40104 40104 ST3592 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 3211 2511 1511 32 x 22411 31011 31011 31311 50111 50111 ST3592 400 x 400.1

40112 50112 ST3592 400 x 400.2

50113 40113 ST3592 400 x 400.3

40114 40114 ST3592 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 3212 3012 2512 40 x 22412 40012 15012 40312 50121 50121 ST3592 500 x 250.1

40122 50122 ST3592 500 x 250.2

50123 40123 ST3592 500 x 250.3

40124 40124 ST3592 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 3213 3013 2513 40 x 22413 40013 21513 40313 50131 50131 ST3592 500 x 315.1

40132 50132 ST3592 500 x 315.2

50133 40133 ST3592 500 x 315.3

40134 40134 ST3592 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 3214 3014 2514 40 x 22414 40014 30014 40314 50141 50141 ST3592 500 x 400.1

40142 50142 ST3592 500 x 400.2

50143 40143 ST3592 500 x 400.3

40144 40144 ST3592 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 3215 3015 2515 40 x 22415 40015 40015 40315 50151 50151 ST3592 500 x 500.1

40152 50152 ST3592 500 x 500.2

50153 40153 ST3592 500 x 500.3

40154 40154 ST3592 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 4016 4216 2516 50 x 28016 51016 19516 51316 63161 63161 ST3592 630 x 315.1

63162 50162 ST3592 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 4017 4217 2517 50 x 25017 51017 19517 51317 50171 63171 ST3592 630 x 315.2

50172 50172 ST3592 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 4018 4218 2518 50 x 28018 51018 28018 51318 63181 63181 ST3592 630 x 400.1

63182 50182 ST3592 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 4019 4219 2519 50 x 25019 51019 28019 51319 50191 63191 ST3592 630 x 400.2

50192 50192 ST3592 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 4020 4220 2520 50 x 28020 51020 38020 51320 63201 63201 ST3592 630 x 500.1

63202 50202 ST3592 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 4021 4221 2521 50 x 25021 51021 38021 51321 50211 63211 ST3592 630 x 500.2

50212 50212 ST3592 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 4022 4222 2522 50 x 28022 51022 51022 51322 63221 63221 ST3592 630 x 630.1

63222 50222 ST3592 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 4023 4223 2523 50 x 25023 51023 51023 51323 50231 63231 ST3592 630 x 630.2

50232 50232 ST3592 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 4024 4224 2524 50 x 28024 59024 28024 59324 63241 63241 ST3592 710 x 400.1

63242 50242 ST3592 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 4025 4225 2525 50 x 25025 59025 28025 59325 50251 63251 ST3592 710 x 400.2

50252 50252 ST3592 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 4026 4226 2526 50 x 28026 59026 38026 59326 63261 63261 ST3592 710 x 500.1

63262 50262 ST3592 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 4027 4227 2527 50 x 25027 59027 38027 59327 50271 63271 ST3592 710 x 500.2

50272 50272 ST3592 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 4028 4228 2528 50 x 28028 59028 51028 59328 63281 63281 ST3592 710 x 630.1

63282 50282 ST3592 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 4029 4229 2529 50 x 25029 59029 51029 59329 50291 63291 ST3592 710 x 630.2

50292 50292 ST3592 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 4030 4230 2530 50 x 28030 68030 28030 68330 63301 63301 ST3592 800 x 400.1

63302 50302 ST3592 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 4031 4231 2531 50 x 25031 68031 28031 68331 50311 63311 ST3592 800 x 400.2

50312 50312 ST3592 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 4032 4232 2532 50 x 28032 68032 38032 68332 63321 63321 ST3592 800 x 500.1

63322 50322 ST3592 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 4033 4233 2533 50 x 25033 68033 38033 68333 50331 63331 ST3592 800 x 500.2

50332 50332 ST3592 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 4034 4234 2534 50 x 28034 68034 51034 68334 63341 63341 ST3592 800 x 630.1

63342 50342 ST3592 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 4035 4235 2535 50 x 25035 68035 51035 68335 50351 63351 ST3592 800 x 630.2

50352 50352 ST3592 800 x 630.4
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ST3599 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte, vier Säulen 

angelehnt an DIN 9868 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Säulenposition
quadratisch 

   
Hinweis
Abmessung c1, c2, c3 +0,2 bis +0,5 

   

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d2 x l e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

160 x 1601 601 601 251 151 151 20 x 1801 1001 1001 1031 3211 3211 ST3599 160 x 160

200 x 2002 702 702 252 252 152 25 x 2002 1202 1202 1232 4021 4021 ST3599 200 x 200.1

3222 4022 ST3599 200 x 200.2

4023 3223 ST3599 200 x 200.3

3224 3224 ST3599 200 x 200.4

250 x 2003 1203 703 253 253 153 25 x 2003 1703 1203 1733 4031 4031 ST3599 250 x 200.1

3232 4032 ST3599 250 x 200.2

4033 3233 ST3599 250 x 200.3

3234 3234 ST3599 250 x 200.4

250 x 2504 1204 1204 254 254 154 25 x 2004 1704 1704 1734 4041 4041 ST3599 250 x 250.1

3242 4042 ST3599 250 x 250.2

4043 3243 ST3599 250 x 250.3

3244 3244 ST3599 250 x 250.4

315 x 2005 1655 505 325 255 155 32 x 2245 2255 1105 2285 5051 5051 ST3599 315 x 200.1

4052 5052 ST3599 315 x 200.2

5053 4053 ST3599 315 x 200.3

4054 4054 ST3599 315 x 200.4

315 x 2506 1656 1006 326 256 156 32 x 2246 2256 1606 2286 5061 5061 ST3599 315 x 250.1

4062 5062 ST3599 315 x 250.2

5063 4063 ST3599 315 x 250.3

4064 4064 ST3599 315 x 250.4

315 x 3157 1657 1657 327 257 157 32 x 2247 2257 2257 2287 5071 5071 ST3599 315 x 315.1

4072 5072 ST3599 315 x 315.2

5073 4073 ST3599 315 x 315.3

4074 4074 ST3599 315 x 315.4

400 x 2008 2508 508 328 258 158 32 x 2248 3108 1108 3138 5081 5081 ST3599 400 x 200.1

4082 5082 ST3599 400 x 200.2

5083 4083 ST3599 400 x 200.3

4084 4084 ST3599 400 x 200.4

400 x 2509 2509 1009 329 259 159 32 x 2249 3109 1609 3139 5091 5091 ST3599 400 x 250.1

4092 5092 ST3599 400 x 250.2

5093 4093 ST3599 400 x 250.3

4094 4094 ST3599 400 x 250.4

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 32 x 22410 31010 22510 31310 50101 50101 ST3599 400 x 315.1

40102 50102 ST3599 400 x 315.2

50103 40103 ST3599 400 x 315.3
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ST3599 Säulengestell

Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte, vier Säulen 

a x b a1 b1 c3 c6 c7 d2 x l e1 e2 e4 c1 c2 Artikelnummer

400 x 31510 25010 16510 3210 2510 1510 32 x 22410 31010 22510 31310 40104 40104 ST3599 400 x 315.4

400 x 40011 25011 25011 3211 2511 1511 32 x 22411 31011 31011 31311 50111 50111 ST3599 400 x 400.1

40112 50112 ST3599 400 x 400.2

50113 40113 ST3599 400 x 400.3

40114 40114 ST3599 400 x 400.4

500 x 25012 33012 8012 3212 3012 2512 40 x 22412 40012 15012 40312 50121 50121 ST3599 500 x 250.1

40122 50122 ST3599 500 x 250.2

50123 40123 ST3599 500 x 250.3

40124 40124 ST3599 500 x 250.4

500 x 31513 33013 14513 3213 3013 2513 40 x 22413 40013 21513 40313 50131 50131 ST3599 500 x 315.1

40132 50132 ST3599 500 x 315.2

50133 40133 ST3599 500 x 315.3

40134 40134 ST3599 500 x 315.4

500 x 40014 33014 23014 3214 3014 2514 40 x 22414 40014 30014 40314 50141 50141 ST3599 500 x 400.1

40142 50142 ST3599 500 x 400.2

50143 40143 ST3599 500 x 400.3

40144 40144 ST3599 500 x 400.4

500 x 50015 33015 33015 3215 3015 2515 40 x 22415 40015 40015 40315 50151 50151 ST3599 500 x 500.1

40152 50152 ST3599 500 x 500.2

50153 40153 ST3599 500 x 500.3

40154 40154 ST3599 500 x 500.4

630 x 31516 43016 11516 4016 4216 2516 50 x 28016 51016 19516 51316 63161 63161 ST3599 630 x 315.1

63162 50162 ST3599 630 x 315.3

630 x 31517 43017 11517 4017 4217 2517 50 x 25017 51017 19517 51317 50171 63171 ST3599 630 x 315.2

50172 50172 ST3599 630 x 315.4

630 x 40018 43018 20018 4018 4218 2518 50 x 28018 51018 28018 51318 63181 63181 ST3599 630 x 400.1

63182 50182 ST3599 630 x 400.3

630 x 40019 43019 20019 4019 4219 2519 50 x 25019 51019 28019 51319 50191 63191 ST3599 630 x 400.2

50192 50192 ST3599 630 x 400.4

630 x 50020 43020 30020 4020 4220 2520 50 x 28020 51020 38020 51320 63201 63201 ST3599 630 x 500.1

63202 50202 ST3599 630 x 500.3

630 x 50021 43021 30021 4021 4221 2521 50 x 25021 51021 38021 51321 50211 63211 ST3599 630 x 500.2

50212 50212 ST3599 630 x 500.4

630 x 63022 43022 43022 4022 4222 2522 50 x 28022 51022 51022 51322 63221 63221 ST3599 630 x 630.1

63222 50222 ST3599 630 x 630.3

630 x 63023 43023 43023 4023 4223 2523 50 x 25023 51023 51023 51323 50231 63231 ST3599 630 x 630.2

50232 50232 ST3599 630 x 630.4

710 x 40024 51024 20024 4024 4224 2524 50 x 28024 59024 28024 59324 63241 63241 ST3599 710 x 400.1

63242 50242 ST3599 710 x 400.3

710 x 40025 51025 20025 4025 4225 2525 50 x 25025 59025 28025 59325 50251 63251 ST3599 710 x 400.2

50252 50252 ST3599 710 x 400.4

710 x 50026 51026 30026 4026 4226 2526 50 x 28026 59026 38026 59326 63261 63261 ST3599 710 x 500.1

63262 50262 ST3599 710 x 500.3

710 x 50027 51027 30027 4027 4227 2527 50 x 25027 59027 38027 59327 50271 63271 ST3599 710 x 500.2

50272 50272 ST3599 710 x 500.4

710 x 63028 51028 43028 4028 4228 2528 50 x 28028 59028 51028 59328 63281 63281 ST3599 710 x 630.1

63282 50282 ST3599 710 x 630.3

710 x 63029 51029 43029 4029 4229 2529 50 x 25029 59029 51029 59329 50291 63291 ST3599 710 x 630.2

50292 50292 ST3599 710 x 630.4

800 x 40030 60030 20030 4030 4230 2530 50 x 28030 68030 28030 68330 63301 63301 ST3599 800 x 400.1

63302 50302 ST3599 800 x 400.3

800 x 40031 60031 20031 4031 4231 2531 50 x 25031 68031 28031 68331 50311 63311 ST3599 800 x 400.2

50312 50312 ST3599 800 x 400.4

800 x 50032 60032 30032 4032 4232 2532 50 x 28032 68032 38032 68332 63321 63321 ST3599 800 x 500.1

63322 50322 ST3599 800 x 500.3

800 x 50033 60033 30033 4033 4233 2533 50 x 25033 68033 38033 68333 50331 63331 ST3599 800 x 500.2

50332 50332 ST3599 800 x 500.4

800 x 63034 60034 43034 4034 4234 2534 50 x 28034 68034 51034 68334 63341 63341 ST3599 800 x 630.1

63342 50342 ST3599 800 x 630.3

800 x 63035 60035 43035 4035 4235 2535 50 x 25035 68035 51035 68335 50351 63351 ST3599 800 x 630.2

50352 50352 ST3599 800 x 630.4
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ST3712 Säulengestell

Kugelführung, für Folge- und Verbundwerkzeuge 

Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Hinweis
Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842 

(90MnCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehärtet lieferbar 

   
optionales Zubehör
SZ8565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; SZ8565.40

   

a1 b1 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 d d1 x l e2 e3 h a x b e e1 Artikelnummer

121 601 241 251 601 251 151 81 471 251 501 19 x 1801 1081 1961 2411 196 x 15611 14811 14511 ST3712 196 x 156

246 x 15612 19812 19512 ST3712 246 x 156

311 x 15613 26313 26013 ST3712 311 x 156

152 802 272 252 802 252 152 82 472 252 702 25 x 1802 1422 2462 2412 246 x 19621 19221 18921 ST3712 246 x 196

311 x 19622 25722 25422 ST3712 311 x 196

396 x 19623 34223 33923 ST3712 396 x 196

153 1003 343 253 1003 303 153 83 603 253 883 32 x 2103 1783 3113 2573 311 x 24631 24331 24031 ST3712 311 x 246

396 x 24632 32832 32532 ST3712 396 x 246

496 x 24633 42833 42533 ST3712 496 x 246

154 1504 354 254 1504 304 154 84 604 254 1344 32 x 2104 2404 3964 2574 396 x 31141 32641 32341 ST3712 396 x 311

496 x 31142 42642 42342 ST3712 496 x 311

626 x 31143 55643 55343 ST3712 626 x 311

1.40 Stand 12.2019
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ST3719 Säulengestell

Gleitführung bronziert, für Folge- und Verbundwerkzeuge 

Werkstoff
Stahl 1.1730 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Einbauhinweis
Zentralschmierung über Trichter-Schmiernippel mit  

Anschluss M8 x 1 vorgesehen 

   

Hinweis
Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842 

(90MnCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehärtet lieferbar 

   
optionales Zubehör
SZ8565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; SZ8565.40

   

a1 b1 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 d d1 x l e2 e3 h a x b e e1 Artikelnummer

121 601 241 251 601 251 151 81 471 251 501 19 x 1801 1081 1961 2411 196 x 15611 14811 14511 ST3719 196 x 156

246 x 15612 19812 19512 ST3719 246 x 156

246 x 19613 26313 26013 ST3719 311 x 156

152 802 272 252 802 252 152 82 472 252 702 25 x 1802 1422 2462 2412 311 x 15621 19221 18921 ST3719 246 x 196

311 x 19622 25722 25422 ST3719 311 x 196

311 x 24623 34223 33923 ST3719 396 x 196

153 1003 343 253 1003 303 153 83 603 253 883 32 x 2103 1783 3113 2573 396 x 19631 24331 24031 ST3719 311 x 246

396 x 24632 32832 32532 ST3719 396 x 246

396 x 31133 42833 42533 ST3719 496 x 246

154 1504 354 254 1504 304 154 84 604 254 1344 32 x 2104 2404 3964 2574 496 x 24641 32641 32341 ST3719 396 x 311

496 x 31142 42642 42342 ST3719 496 x 311

626 x 31143 55643 55343 ST3719 626 x 311
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ST3500 Stahlplatte

xxx

angelehnt an DIN ISO 6753 
   
Werkstoff
Stahl 1.1730 

   

Hinweis
Abmessung c +0,2 bis +0,5; andere Abmessungen und 

Materialien sind auf Anfrage lieferbar 

   

a±0,15 x b±0,15 c Artikelnummer

160 x  801 2511 ST3500 160 x 080 x 25

3212 ST3500 160 x 080 x 32

160 x 1002 2521 ST3500 160 x 100 x 25

3222 ST3500 160 x 100 x 32

160 x 1253 2531 ST3500 160 x 125 x 25

3232 ST3500 160 x 125 x 32

160 x 1604 2541 ST3500 160 x 160 x 25

3242 ST3500 160 x 160 x 32

200 x 1005 2551 ST3500 200 x 100 x 25

3252 ST3500 200 x 100 x 32

4053 ST3500 200 x 100 x 40

200 x 1256 2561 ST3500 200 x 125 x 25

3262 ST3500 200 x 125 x 32

4063 ST3500 200 x 125 x 40

200 x 1607 2571 ST3500 200 x 160 x 25

3272 ST3500 200 x 160 x 32

4073 ST3500 200 x 160 x 40

200 x 2008 2581 ST3500 200 x 200 x 25

3282 ST3500 200 x 200 x 32

4083 ST3500 200 x 200 x 40

250 x 1259 2591 ST3500 250 x 125 x 25

3292 ST3500 250 x 125 x 32

4093 ST3500 250 x 125 x 40

250 x 16010 25101 ST3500 250 x 160 x 25

32102 ST3500 250 x 160 x 32

40103 ST3500 250 x 160 x 40

250 x 20011 25111 ST3500 250 x 200 x 25

32112 ST3500 250 x 200 x 32

40113 ST3500 250 x 200 x 40

250 x 25012 25121 ST3500 250 x 250 x 25

32122 ST3500 250 x 250 x 32

40123 ST3500 250 x 250 x 40

315 x 16013 32131 ST3500 315 x 160 x 32

a±0,15 x b±0,15 c Artikelnummer

315 x 16013 40132 ST3500 315 x 160 x 40

50133 ST3500 315 x 160 x 50

315 x 20014 32141 ST3500 315 x 200 x 32

40142 ST3500 315 x 200 x 40

50143 ST3500 315 x 200 x 50

315 x 25015 32151 ST3500 315 x 250 x 32

40152 ST3500 315 x 250 x 40

50153 ST3500 315 x 250 x 50

315 x 31516 32161 ST3500 315 x 315 x 32

40162 ST3500 315 x 315 x 40

50163 ST3500 315 x 315 x 50

400 x 20017 32171 ST3500 400 x 200 x 32

40172 ST3500 400 x 200 x 40

50173 ST3500 400 x 200 x 50

400 x 25018 32181 ST3500 400 x 250 x 32

40182 ST3500 400 x 250 x 40

50183 ST3500 400 x 250 x 50

400 x 31519 32191 ST3500 400 x 315 x 32

40192 ST3500 400 x 315 x 40

50193 ST3500 400 x 315 x 50

400 x 40020 32201 ST3500 400 x 400 x 32

40202 ST3500 400 x 400 x 40

50203 ST3500 400 x 400 x 50

500 x 25021 32211 ST3500 500 x 250 x 32

40212 ST3500 500 x 250 x 40

50213 ST3500 500 x 250 x 50

500 x 31522 32221 ST3500 500 x 315 x 32

40222 ST3500 500 x 315 x 40

50223 ST3500 500 x 315 x 50

500 x 40023 32231 ST3500 500 x 400 x 32

40232 ST3500 500 x 400 x 40

50233 ST3500 500 x 400 x 50

500 x 50024 32241 ST3500 500 x 500 x 32

a±0,15 x b±0,15 c Artikelnummer

500 x 50024 40242 ST3500 500 x 500 x 40

50243 ST3500 500 x 500 x 50

630 x 31525 40251 ST3500 630 x 315 x 40

50252 ST3500 630 x 315 x 50

63253 ST3500 630 x 315 x 63

630 x 40026 40261 ST3500 630 x 400 x 40

50262 ST3500 630 x 400 x 50

63263 ST3500 630 x 400 x 63

630 x 50027 40271 ST3500 630 x 500 x 40

50272 ST3500 630 x 500 x 50

63273 ST3500 630 x 500 x 63

630 x 63028 40281 ST3500 630 x 630 x 40

50282 ST3500 630 x 630 x 50

63283 ST3500 630 x 630 x 63

710 x 40029 40291 ST3500 710 x 400 x 40

50292 ST3500 710 x 400 x 50

63293 ST3500 710 x 400 x 63

710 x 50030 40301 ST3500 710 x 500 x 40

50302 ST3500 710 x 500 x 50

63303 ST3500 710 x 500 x 63

710 x 63031 40311 ST3500 710 x 630 x 40

50312 ST3500 710 x 630 x 50

63313 ST3500 710 x 630 x 63

800 x 40032 40321 ST3500 800 x 400 x 40

50322 ST3500 800 x 400 x 50

63323 ST3500 800 x 400 x 63

800 x 50033 40331 ST3500 800 x 500 x 40

50332 ST3500 800 x 500 x 50

63333 ST3500 800 x 500 x 63

800 x 63034 40341 ST3500 800 x 630 x 40

50342 ST3500 800 x 630 x 50

63343 ST3500 800 x 630 x 63

1.42 Stand 12.2019



ST1001 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 15 / 16 x 140 100 ST1001 063

80 217 114 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1001 080

100 263 144 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1001 100

125 288 169 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1001 125

160 345 204 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1001 160

180 366 224 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250 ST1001 180

200 385 244 56 40 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1001 200

224 448 278 56 50 80 30 38 / 40 x 200 310 ST1001 224

250 473 304 56 50 80 30 38 / 40 x 200 335 ST1001 250

280 504 335 63 50 80 30 38 / 40 x 224 366 ST1001 280

315 539 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1001 315
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ST1002 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 15 / 16 x 140 100 ST1002 063

80 217 114 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1002 080

100 263 144 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1002 100

125 288 169 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1002 125

160 345 204 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1002 160

180 366 224 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250 ST1002 180

200 385 244 56 40 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1002 200

224 448 278 56 50 80 30 38 / 40 x 200 310 ST1002 224

250 473 304 56 50 80 30 38 / 40 x 200 335 ST1002 250

280 504 335 63 50 80 30 38 / 40 x 224 366 ST1002 280

315 539 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1002 315

1.44 Stand 12.2019



ST1004 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 100 ST1004 063

80 217 114 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1004 080

100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1004 100

125 288 169 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1004 125

160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1004 160

180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250 ST1004 180

200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 200 269 ST1004 200

224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 310 ST1004 224

250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 335 ST1004 250

280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 366 ST1004 280

315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1004 315
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ST1005 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 100 ST1005 063

80 217 114 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1005 080

100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1005 100

125 288 169 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1005 125

160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1005 160

180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250 ST1005 180

200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 200 269 ST1005 200

224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 310 ST1005 224

250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 335 ST1005 250

280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 366 ST1005 280

315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1005 315

1.46 Stand 12.2019



ST1006 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 15 / 16 x 140 100 ST1006 063

80 217 114 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1006 080

100 263 144 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1006 100

125 288 169 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1006 125

160 345 204 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1006 160

180 366 224 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250 ST1006 180

200 385 244 56 40 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1006 200

224 448 278 56 50 80 30 38 / 40 x 200 310 ST1006 224

250 473 304 56 50 80 30 38 / 40 x 200 335 ST1006 250

280 504 335 63 50 80 30 38 / 40 x 224 366 ST1006 280

315 539 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1006 315
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ST1007 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 171 92 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 100 ST1007 063

80 217 114 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1007 080

100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1007 100

125 288 169 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1007 125

160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1007 160

180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250 ST1007 180

200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 200 269 ST1007 200

224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 310 ST1007 224

250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 200 335 ST1007 250

280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 366 ST1007 280

315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1007 315

1.48 Stand 12.2019



ST1201 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

 63 x  50 177 74 40 25 50 20 15 / 16 x 140 106 ST1201 063 x 050

 80 x  63 217 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1201 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 151 ST1201 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1201 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 176 ST1201 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1201 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 184 ST1201 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 219 ST1201 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 219 ST1201 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1201 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1201 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1201 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1201 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 319 ST1201 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 319 ST1201 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 38 / 40 x 224 335 ST1201 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1201 315 x 160
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Stand 12.2019 1.49



ST1202 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

 63 x  50 177 74 40 25 50 20 15 / 16 x 140 106 ST1202 063 x 050

 80 x  63 217 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1202 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 151 ST1202 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1202 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 176 ST1202 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1202 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 184 ST1202 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 219 ST1202 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 219 ST1202 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1202 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1202 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1202 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1202 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 319 ST1202 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 319 ST1202 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 38 / 40 x 224 335 ST1202 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1202 315 x 160

1.50 Stand 12.2019



ST1204 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 106 ST1204 063 x 050

80 x  63 217 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1204 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 151 ST1204 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1204 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 176 ST1204 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1204 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 184 ST1204 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 219 ST1204 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 219 ST1204 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1204 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1204 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1204 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 269 ST1204 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 319 ST1204 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 319 ST1204 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 335 ST1204 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1204 315 x 160

Fü
h

ru
n

g
s-

e
le

m
e

n
te

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 12.2019 1.51



ST1205 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 x  50 177 74 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 106 ST1205 063 x 050

80 x  63 217 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1205 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 151 ST1205 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1205 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 176 ST1205 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1205 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 184 ST1205 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 219 ST1205 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 219 ST1205 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1205 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1205 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1205 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 269 ST1205 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 319 ST1205 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 319 ST1205 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 335 ST1205 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1205 315 x 160

1.52 Stand 12.2019



ST1206 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 x  50 177 74 40 25 50 20 15 / 16 x 140 106 ST1206 063 x 050

80 x  63 217 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 131 ST1206 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 151 ST1206 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 159 ST1206 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 19 / 20 x 160 176 ST1206 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 184 ST1206 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 184 ST1206 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 24 / 25 x 160 219 ST1206 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 24 / 25 x 180 219 ST1206 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 229 ST1206 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1206 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 269 ST1206 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 269 ST1206 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 30 / 32 x 180 319 ST1206 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 30 / 32 x 200 319 ST1206 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 38 / 40 x 224 335 ST1206 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 38 / 40 x 224 401 ST1206 315 x 160
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Stand 12.2019 1.53



ST1207 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9812 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 Artikelnummer

63 x  50 177 74 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 106 ST1207 063 x 050

80 x  63 217 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 131 ST1207 080 x 063

100 x  63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 151 ST1207 100 x 063

100 x  80 263 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 159 ST1207 100 x 080

125 x  63 262 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 176 ST1207 125 x 063

125 x  80 288 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 184 ST1207 125 x 080

125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 184 ST1207 125 x 100

160 x  80 323 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 219 ST1207 160 x 080

160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 219 ST1207 160 x 100

160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 229 ST1207 160 x 125

200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1207 200 x 100

200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 269 ST1207 200 x 125

200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 269 ST1207 200 x 160

250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 319 ST1207 250 x 125

250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 319 ST1207 250 x 160

250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 335 ST1207 250 x 200

315 x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 401 ST1207 315 x 160

1.54 Stand 12.2019



ST1401 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1401 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1401 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1401 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1401 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1401 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1401 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1401 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1401 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1401 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1401 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1401 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1401 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1401 250 x 200
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Stand 12.2019 1.55



ST1402 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1402 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1402 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1402 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1402 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1402 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1402 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1402 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1402 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1402 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1402 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1402 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1402 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1402 250 x 200

1.56 Stand 12.2019



ST1404 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1404 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1404 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1404 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1404 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1404 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1404 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1404 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1404 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1404 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1404 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1404 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1404 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1404 250 x 200
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Stand 12.2019 1.57



ST1405 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1405 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1405 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1405 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1405 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1405 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1405 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1405 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1405 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1405 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1405 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1405 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1405 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1405 250 x 200

1.58 Stand 12.2019



ST1406 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1406 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1406 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1406 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1406 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1406 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1406 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1406 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1406 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1406 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1406 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1406 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1406 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1406 250 x 200
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Stand 12.2019 1.59



ST1407 Säulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9819 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
übereck 

   
a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d3 d1 / d2 x l e1 e2 e3 Artikelnummer

63 x  50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15 / 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1407 063 x 050

80 x  63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19 / 20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1407 080 x 063

100 x  80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1407 100 x 080

125 x  80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24 / 25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1407 125 x 080

125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 125,05 153,0 197,6 ST1407 125 x 100

160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24 / 25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1407 160 x 100

160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 160,11 192,0 250,0 ST1407 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 199,99 163,0 258,0 ST1407 200 x 100

200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 200,01 188,0 274,5 ST1407 200 x 125

200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1407 200 x 160

250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30 / 32 x 180 250,00 188,0 312,8 ST1407 250 x 125

250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30 / 32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1407 250 x 160

250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38 / 40 x 224 250,05 280,0 375,4 ST1407 250 x 200

1.60 Stand 12.2019



ST1601 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9822/ Form C 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   
a1 x b1 a2 a3 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

50 x  40 84 118 69 87 36 20 50 20 16 x 112 72 62 ST1601 050 x 040

63 x  50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1601 063 x 050

80 x  50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1601 080 x 050

80 x  63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1601 080 x 063

100 x  63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1601 100 x 063

100 x  80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 117 ST1601 100 x 080

125 x  63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1601 125 x 063

125 x  80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 117 ST1601 125 x 080

125 x 100 168 201 155 182 56 40 96 30 32 x 180 125 142 ST1601 125 x 100

160 x  80 203 224 130 151 50 32 80 30 25 x 160 160 117 ST1601 160 x 080

160 x 100 203 236 155 182 56 40 96 30 32 x 180 160 142 ST1601 160 x 100

160 x 125 203 236 180 207 56 40 96 30 32 x 180 160 167 ST1601 160 x 125

200 x 100 243 276 155 182 56 40 96 30 32 x 180 200 142 ST1601 200 x 100

200 x 125 243 276 180 207 56 40 96 30 32 x 180 200 167 ST1601 200 x 125

200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1601 200 x 160

250 x 125 293 326 180 207 56 40 96 30 32 x 180 250 167 ST1601 250 x 125

250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1601 250 x 160

250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1601 250 x 200

315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1601 315 x 250

Fü
h

ru
n

g
s-

e
le

m
e

n
te

A
k

ti
v

-
e

le
m

e
n

te
Fe

d
e

r-
e

le
m

e
n

te
S

ti
ck

st
o

ff
-

sy
st

e
m

e
G

e
w

in
d

e
-

fo
rm

e
n

M
o

d
u

l-
sy

st
e

m
e

M
a

sc
h

in
e

n
-

e
le

m
e

n
te

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 12.2019 1.61



ST1602 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9822/ Form C 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   
a1 x b1 a2 a3 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

50 x  40 84 118 69 87 36 20 50 20 16 x 112 72 62 ST1602 050 x 040

63 x  50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1602 063 x 050

80 x  50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1602 080 x 050

80 x  63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1602 080 x 063

100 x  63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1602 100 x 063

100 x  80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 117 ST1602 100 x 080

125 x  63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1602 125 x 063

125 x  80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 117 ST1602 125 x 080

125 x 100 168 201 155 182 56 40 96 30 32 x 180 125 142 ST1602 125 x 100

160 x  80 203 224 130 151 50 32 80 30 25 x 160 160 117 ST1602 160 x 080

160 x 100 203 236 155 182 56 40 96 30 32 x 180 160 142 ST1602 160 x 100

160 x 125 203 236 180 207 56 40 96 30 32 x 180 160 167 ST1602 160 x 125

200 x 100 243 276 155 182 56 40 96 30 32 x 180 200 142 ST1602 200 x 100

200 x 125 243 276 180 207 56 40 96 30 32 x 180 200 167 ST1602 200 x 125

200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1602 200 x 160

250 x 125 293 326 180 207 56 40 96 30 32 x 180 250 167 ST1602 250 x 125

250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1602 250 x 160

250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1602 250 x 200

315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1602 315 x 250

1.62 Stand 12.2019



ST1606 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9822/ Form C 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rechteckig 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   
a1 x b1 a2 a3 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

50 x  40 84 118 69 87 36 20 50 20 16 x 112 72 62 ST1606 050 x 040

63 x  50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1606 063 x 050

80 x  50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1606 080 x 050

80 x  63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1606 080 x 063

100 x  63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1606 100 x 063

100 x  80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 117 ST1606 100 x 080

125 x  63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1606 125 x 063

125 x  80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 117 ST1606 125 x 080

125 x 100 168 201 155 182 56 40 96 30 32 x 180 125 142 ST1606 125 x 100

160 x  80 203 224 130 151 50 32 80 30 25 x 160 160 117 ST1606 160 x 080

160 x 100 203 236 155 182 56 40 96 30 32 x 180 160 142 ST1606 160 x 100

160 x 125 203 236 180 207 56 40 96 30 32 x 180 160 167 ST1606 160 x 125

200 x 100 243 276 155 182 56 40 96 30 32 x 180 200 142 ST1606 200 x 100

200 x 125 243 276 180 207 56 40 96 30 32 x 180 200 167 ST1606 200 x 125

200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1606 200 x 160

250 x 125 293 326 180 207 56 40 96 30 32 x 180 250 167 ST1606 250 x 125

250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1606 250 x 160

250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1606 250 x 200

315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1606 315 x 250
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Stand 12.2019 1.63



ST1701 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   
Führungsart
Gleitführung bronziert 

   

Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   

D a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19 x 125 80 87 ST1701 063

80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25 x 140 100 106 ST1701 080

100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1701 100

125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32 x 180 160 147 ST1701 125

160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1701 160

180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1701 180

1.64 Stand 12.2019



ST1702 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   

D a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19 x 125 80 87 ST1702 063

80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25 x 140 100 106 ST1702 080

100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1702 100

125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32 x 180 160 147 ST1702 125

160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1702 160

180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1702 180
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Stand 12.2019 1.65



ST1706 Säulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   
Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   

Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
hinten stehend 

   

D a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 d1 x l e1 f Artikelnummer

63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19 x 125 80 87 ST1706 063

80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25 x 140 100 106 ST1706 080

100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1706 100

125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32 x 180 160 147 ST1706 125

160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1706 160

180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1706 180

1.66 Stand 12.2019



ST2001 Säulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 Artikelnummer

80 218 125 50 63 30 19 / 20 x 200 122 85 60 ST2001 080

100 258 144 50 80 30 24 / 25 x 200 154 105 70 ST2001 100

125 283 169 56 80 30 24 / 25 x 224 179 135 80 ST2001 125

160 345 204 63 100 30 30 / 32 x 250 229 170 90 ST2001 160
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Stand 12.2019 1.67



ST2002 Säulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 Artikelnummer

80 218 125 50 63 30 19 / 20 x 200 122 85 60 ST2002 080

100 258 144 50 80 30 24 / 25 x 200 154 105 70 ST2002 100

125 283 169 56 80 30 24 / 25 x 224 179 135 80 ST2002 125

160 345 204 63 100 30 30 / 32 x 250 229 170 90 ST2002 160

1.68 Stand 12.2019



ST2004 Säulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitführung bronziert 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 t1 Artikelnummer

100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24 / 25 x 200 154 105 70 35 ST2004 100

125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24 / 25 x 224 179 135 80 41 ST2004 125

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30 / 32 x 250 229 170 90 50 ST2004 160
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Stand 12.2019 1.69



ST2005 Säulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelführung 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 t1 Artikelnummer

100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24 / 25 x 200 154 105 70 35 ST2005 100

125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24 / 25 x 224 179 135 80 41 ST2005 125

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30 / 32 x 250 229 170 90 50 ST2005 160

1.70 Stand 12.2019



ST2006 Säulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 Artikelnummer

80 218 125 50 63 30 19 / 20 x 200 122 85 60 ST2006 080

100 258 144 50 80 30 24 / 25 x 200 154 105 70 ST2006 100

125 283 169 56 80 30 24 / 25 x 224 179 135 80 ST2006 125

160 345 204 63 100 30 30 / 32 x 250 229 170 90 ST2006 160
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Stand 12.2019 1.71



ST2007 Säulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitführung mit Festschmierstoff 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung mit Festschmierstoff 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 t1 Artikelnummer

100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24 / 25 x 200 154 105 70 35 ST2007 100

125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24 / 25 x 224 179 135 80 41 ST2007 125

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30 / 32 x 250 229 170 90 50 ST2007 160

1.72 Stand 12.2019



ST2011 Säulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 d1 / d2 x l e1 e3 e4 f1 f2 f3 Artikelnummer

80 218 125 50 63 19 / 20 x 200 122 85 60 16 7 38 ST2011 080

100 258 144 50 80 24 / 25 x 200 154 105 70 18 5 38 ST2011 100

125 283 169 56 80 24 / 25 x 224 179 135 80 18 5 38 ST2011 125

160 345 204 63 100 30 / 32 x 250 229 170 90 22 8 45 ST2011 160
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Stand 12.2019 1.73



ST2012 Säulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 d1 / d2 x l e1 e3 e4 f1 f2 f3 Artikelnummer

80 218 125 50 63 19 / 20 x 200 122 85 60 16 7 38 ST2012 080

100 258 144 50 80 24 / 25 x 200 154 105 70 18 5 38 ST2012 100

125 283 169 56 80 24 / 25 x 224 179 135 80 18 5 38 ST2012 125

160 345 204 63 100 30 / 32 x 250 229 170 90 22 8 45 ST2012 160

1.74 Stand 12.2019



ST2014 Säulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitführung bronziert, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Gleitführung bronziert 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 d3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 f1 f2 f3 t1 Artikelnummer

100 258 144 50 80 M64 x 4 24 / 25 x 200 154 105 70 18 5 38 35 ST2014 100

125 283 169 56 80 M84 x 4 24 / 25 x 224 179 135 80 18 5 38 41 ST2014 125

160 345 204 63 100 M104 x 4 30 / 32 x 250 229 170 90 22 8 45 50 ST2014 160
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Stand 12.2019 1.75



ST2015 Säulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelführung, mit Führungsplatte 

angelehnt an DIN 9816 
   
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
mit Gewinde 

   

Führungsart
Kugelführung 

   
Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
D a b c1 c2 c3 d3 d1 / d2 x l e1 e3 e4 f1 f2 f3 t1 Artikelnummer

100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24 / 25 x 200 154 105 70 18 5 38 35 ST2015 100

125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24 / 25 x 224 179 135 80 18 5 38 41 ST2015 125

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30 / 32 x 250 229 170 90 22 8 45 50 ST2015 160

1.76 Stand 12.2019



ST2862 Feinschneidgestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
mit seitlicher Auflagefläche 

   
D a1 a2 a3 b1 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l1 e1 Artikelnummer

100 237 219 50 92 75 80 30 30 24 / 25 x 160 159 ST2862 100

125 262 244 60 107 75 80 30 30 24 / 25 x 160 184 ST2862 125

160 328 301 70 142 75 80 30 30 30 / 32 x 160 229 ST2862 160

200 347 341 90 167 80 100 30 30 30 / 32 x 160 269 ST2862 200

250 425 419 100 222 85 100 30 30 38 / 40 x 200 335 ST2862 250
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ST2865 Feinschneidgestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelführung, mit Führungsplatte 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   
Oberteil
ohne Gewinde 

   
Führungsart
Kugelführung 

   

Arbeitsfläche
rund 

   
Säulenposition
parallel mittig 

   
Hinweis
mit seitlicher Auflagefläche 

   
D a1 a2 a3 b1 c1 c2 c3 c4 d1 / d2 x l2 e1 f1 f2 f3 Artikelnummer

100 237 219 50 92 75 80 30 30 24 / 25 x 200 159 18 5 38 ST2865 100

125 262 244 60 107 75 80 30 30 24 / 25 x 200 184 18 5 38 ST2865 125

160 328 301 70 142 75 80 30 30 30 / 32 x 200 229 22 8 45 ST2865 160

200 347 341 90 167 80 100 30 30 30 / 32 x 224 269 22 8 45 ST2865 200

250 425 419 100 222 85 100 30 30 38 / 40 x 250 335 28 2 55 ST2865 250
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